C. verze: 02

Datum vydani: 05-Cerven-2023
Datum revize: 06-Cervenec-2023
Datum nahrazeni : 05-Cerven-2023

BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Obchodni nazev nebo
oznaceni smési

Registracni ¢islo

Registracni cislo produktu
Ceska republika
Evropska unie

Synonyma

SKU#

EPOCAST 36-P Hardener

JEDINECNY IDENTIFIKATOR SLOZENI (UFI) : SWE0-UOMU-500X-Y2H4
JEDINECNY IDENTIFIKATOR SLOZENI (UFI) : SWE0-UOMU-500X-Y2H4

Zadny.
10055

1.2. Prislu§na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcéena pouziti
Nedoporucéena pouziti

Neni k dispozici.
Zadné nejsou zname.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel
Nazev spolecnosti
Adresa

Oddéleni

Telefonni Cislo
Adresa elektronické posty
Kontaktni osoba

1.4. Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace

Obecné v Evropské unii

Narodni informaéni
stredisko pro otravu jedy

ITW Performance Polymers
Bay 150

Shannon Industrial Estate
Co. Clare, Irsko

Telefon 353(61)771500
customerservice.shannon@itwpp.com

Neni k dispozici.

Emergency Number 44(0)1235 239 670

112 (K dispozici 24 hodin denné. Informace bezpe&nostniho listu/o produktu
nemusi byt k dispozici pohotovostni sluzbé.)

+420 224 919 293, nebo +420 224 915 402 (Provozni doba neni uvedena.
Informace bezpeénostniho listu/o produktu nemusi byt k dispozici pohotovostni
sluzbé.)

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Fyzikalni nebezpe€nost smési a nebezpecnost pro zdravi a zivotni prostfedi byly posouzeny a/nebo testovany, a vztahuje se na

ni nasledujici klasifikace.

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

Nebezpeénost pro zdravi

Ziravost/drazdivost pro kiZi Kategorie 1C H314 - Zpusobuje t&Zké poleptani
kiize a poskozeni o¢i.
Vazné poskozeni oc¢i/podrazdéni oci Kategorie 1 H318 - Zpusobuje vazné poskozeni
oci.
Senzibilizace klze Kategorie 1 H317 - Mlze vyvolat alergickou
kozni reakci.
Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Nebezpecny pro vodni prostfedi, dlouhodobé Kategorie 2 H411 - Toxicky pro vodni
nebezpedi pro vodni prostiedi organismy, s dlouhodobymi ucinky.
2.2. Prvky oznaceni
Nazev materialu: EPOCAST 36-P Hardener SDS CZECH REPUBLIC
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Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

JEDINECNY SWEO0-UOMU-500X-Y2H4

IDENTIFIKATOR SLOZENI

(UF):

Obsahuje: 3,6,9,12-tetraazatetradekan-1,14-diamin; pentaethylenhexamin, FATTY ACIDS, TALL-OIL,

REACTION PRODUCTS WITH TRIETHYLENETETRAMINE, Kfemen
Vystrazné symboly

nebezpecnosti 3&

Signalni slovo Nebezpedi
Standardni véty o nebezpecnosti
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni odi.
H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
Prevence
P260 Nevdechujte mlhu/pary.
P264 Po manipulaci ddkladné omyjte.
pP272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.
P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit/chranice sluchu.
Reakce
P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kizi vodou/osprchujte.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafre.
P333 + P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.
P362 + P364 Kontaminovany odév svléknéte a pifed opé&tovnym pouzitim vyperte.
P391 Unikly produkt seberte.
Skladovani
P405 Skladujte uzaméené.
Odstraniovani
P501 Odstrante obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisa.
Dodatecné informace na 100 % smési tvori latky s neznamou akutni inhalaéni toxicitou. 97 % smési tvofi latky, u nichz
oznadéeni nejsou znama akutni rizika pro vodni prostfedi. 97 % smési tvofi latky, u nichz nejsou znama
dlouhodoba rizika pro vodni prostfedi.
2.3. DalSi nebezpecnost Tato smés neobsahuje latky, které jsou podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, pfilohou Xl

povazovany za latky vPvB/PBT. Smés neobsahuje zadné latky zafazené do seznamu sestaveného
v souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni REACH, protoze maji vlastnosti vyvolavajici narueni ¢innosti
endokrinniho systému, které by byly ve smési pfitomné v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostnich
nebo vyssi.

ODDIL 3. Slozenil/informace o slozkach

3.2. Smési
Obecné informace
Chemicky nazev % C.CAS/&.ES Registraéni éislo REACH Indexové Poznamky
Cislo
Kfemen 60 - 100 14808-60-7 - - #
238-878-4
Klasifikace: Carc. 1A;H350
FATTY ACIDS, TALL-OIL, 30-60 68919-79-9 - -
REACTION PRODUCTS WITH 272-905-0
TRIETHYLENETETRAMINE
Klasifikace: -
Nazev materialu: EPOCAST 36-P Hardener SDS CZECH REPUBLIC
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Chemicky nazev % C.CAS/&. ES Registraéni éislo REACH Indexové Poznamky
Cislo

3,6,9,12-tetraazatetradekan-1,14-dia 1-5 4067-16-7 - 612-064-00-2
min; pentaethylenhexamin 223-775-9

Klasifikace: Skin Corr. 1B;H314, Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute
1;H400, Aquatic Chronic 1;H410

Seznam zkratek a symboli, které se mohou vyskytovat vyse
ATE: Odhad akutni toxicity.
M:M-Faktor
vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latka.
PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka.
#: Této latce byl/y Unii pfifazen/y limit/y expozice na pracovisti.
VSechny koncentrace jsou uvedeny v hmotnostnich procentech, az na pfipad, kdy je slozka plynna. Koncentrace plynt jsou
uvedeny v objemovych procentech.

Komentare ke slozeni PIné znéni vSech H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

Obecné informace Zajistéte informovani zdravotnikd o typu materialu a podniknéte preventivni opatreni k jejich
ochrané. Kontaminovany odév pfed opé&tovnym pouzitim vyperte.

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechnuti Vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pfi vyskytu nebo pretrvavani symptomd vyhledejte Iékare.

Styk s kuzi Okamzité svléknéte znecisStény odév a omyjte kiizi vodou a mydlem. Okamzité uvédomte lékare
nebo toxikologické stfedisko. Chemické popaleniny musi byt oSetfeny Iékafem. Kontaminovany
odév pred opé&tovnym pouZzitim vyperte.

Styk s okem Ihned oplachnéte velkym mnozstvim vody a vyplachujte po dobu alespori 15 minut. Vyjméte
kontaktni €ocky, pokud jsou pouzity a neni to pfili§ slozité. Dale oplachujte. Okamzité uvédomte
Iékare nebo toxikologicke stfedisko.

Poziti Okamyzité uvédomte Iékafe nebo toxikologické stfedisko. Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. Dojde-li k zvraceni, drzte hlavu nizko, aby se obsah zaludku nedostal do plic.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a Palciva bolest a téZké poleptani kiize. ZpUisobuje vazné poskozeni oci. Symptomy mohou

opozdéné symptomy a Gudinky  zahrnovat bodavou bolest, slzeni, zarudnuti, otok a rozmazané vidéni. Mlze zpusobit trvalé
poskozeni zraku nebo slepotu.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Zajistéte standardni podplirné kroky a symptomatickou Ié¢bu. Chemické popaleniny: lhned omyjte

lIékaFské pomoci a zvlastniho vodou. PFi oplachovani odstrante odév, ktery nepfilnul k zasaZzené oblasti. Zavolejte zachranku.

osetreni Pokracujte s oplachovanim i béhem transportu do nemocnice. Sledujte stav ranénych. Pfiznaky
mohou byt zpoZzdéné.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru

Obecna nebezpeci pozaru Zadné neobydejné nebezpedi ohné nebo vybuchu neni zaznamenano.
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva Vodni mlha. Péna. Chemicky praskovy. Oxid uhlicity (CO2).
Nevhodna hasiva Nepouzivejte proud vody jako hasici prostfedek, ohen se tim Sifi.
5.2. Zvlastni nebezpeénost B&hem hofeni se mohou tvofit zdravi nebezpeéné plyny.

vyplyvajici z latky nebo smési

5.3. Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné V pfipadé pozaru se musi nosit samostatny dychaci pfistroj a kompletni ochranny odév.
prostiedky pro hasice
Zvlastni pokyny pro hasi¢ée Odstéhujte nadoby z oblasti pozaru, mizete-li tak ucinit bez rizika.

Specialni pokyny pro haseni Pouzijte standardni poZarni postupy a zvazte nebezpeci souvisejici s ostatnimi zasazenymi
materialy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé Nevdechujte mlhu/pary. Nedotykejte se poSkozenych nadob ani uniklého materialu bez nalezitého
pracovnikll zasahujicich v ochranného odévu.
pfipadé nouze

Pro pracovniky zasahujici  Zamezte pfistup osobam, jejichZ pfitomnost neni bezpodmine¢né nutna. Zajistéte pfimérené
v pFipadé nouze vétrani. Zamezte vdechovani mlhy/pér. Pfi uniku znaéného mnozZstvi latky, kterou nelze zachytit,
by mély byt informovany mistni Ufady. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky doporucené v
oddilu 8 bezpec&nostniho listu.
6.2. Opatieni na ochranu Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi. Informujte pfisluSného dozor&iho ¢i vedouciho o

Zivotniho prostiedi jakémkoli vypusténi do ovzdus$i. Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem.
Vyvaruijte se vypousténi do kanalizace, pddy nebo vodnich tokd.

Nazev materialu: EPOCAST 36-P Hardener SDS CZECH REPUBLIC
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6.3. Metody a material pro
omezeni uniku a pro ¢isténi

6.4. Odkaz na jiné oddily

Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do kanalizace.

Velké mnozstvi rozlité latky: Pokud to neni riskantni, zastavte tok materialu. Tam, kde je to mozné,
rozlitou latku zahradte. Vysajte do vermikulitu, suchého pisku nebo zeminy a vlozte do nadob. Po
regeneraci produktu oplachnéte oblast vodou.

Malé mnozstvi rozlité latky: Setfete savym materialem (napf. latkou, netkanou textilii). Plochu
vyCistéte uplné, abyste odstranili zbytkové znedisténi.

Rozsypany/rozlity produkt nikdy nevracejte do pdvodni nadoby.

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8 bezpeénostniho listu. Likvidace odpadu viz oddil 13
bezpecénostniho listu.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né
zachazeni

7.2. Podminky pro bezpeéné
skladovani latek a smési
véetné nesluditelnych latek a
smési

7.3. Specifické
konecéné/specificka konecna
pouziti

Nevdechujte mlihu/pary. Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo odévem. Zajistéte prisluSnou ventilaci.
Pouzivejte vhodné osobni ochranné pomucky. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Dodrzujte
zakladni pravidla hygieny pro praci s chemikaliemi.

Skladujte uzaméené. Skladujte v t€sné uzavieném obalu. Uchovavejte oddélené od neslucitelnych
materiald (viz oddil 10 bezpecnostniho listu).

Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpedi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek,
v platném znéni

PRILOHA 1 CAST 1 Kategorie nebezpe&nych latek

Kategorie nebezpecnosti v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

- E2 Nebezpecnost pro vodni prostfedi chronicka (pozadavky pro podlimitni mnozstvi = 200 tun;
pozadavky pro nadlimitni mnozstvi = 500 tun)

Dodrzujte prdmyslové pokyny o spravnych postupech.

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti

Ceska republika. Limitni hodnoty expozice chemickym latkam pii praci (vyhlaska o ochrané zdravi pfi praci, 361/2007,
pfiloha 2, €ast A a priloha 3, ¢ast A, v platném znéni)

Slozky Typ Hodnota Tvar

Kfemen (CAS 14808-60-7) PEL (Casové vazeny 0,1 mg/m3 Dychatelny prach.
pramér)

EU. NPK-P, smérnice 2004/37/ES o karcinogenech a mutagenech z prilohy lll, éast A

Slozky Typ Hodnota Tvar

Kfemen (CAS 14808-60-7) PEL (Casové vazeny 0,1 mg/m3 Vdechovatelna frakce a
pramér) prach

Biologické limitni hodnoty
Doporucené sledovaci postupy

Odvozena uroven, pfi které
nedochazi k nepfiznivym
ucéinkim (DNEL)

Odhad koncentraci, pri kterych
nedochazi k nepfiznivym
ucinkiim (PNECs)

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Zadné zaznamenané biologické expoziéni limity pro slozku / slozky.
Dodrzujte standardni postupy monitorovani.
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Pouzivejte dobrou celkovou ventilaci. Hodnoty vétrani by mély odpovidat podminkam. Pokud je to
vhodné, pouzivejte ohrazena vyrobni prostranstvi, mistni odsavaci vétrani nebo dal$i zpusoby
automatické kontroly, abyste udrzeli hladiny ve vzduchu pod doporu¢enymi limity expozice. Pokud
nebyly limity expozice stanoveny, udrzujte hladinu v okolnim vzduchu na pfijatelné urovni. Zafizeni
na vyplachovani o€i a nouzova sprcha musi byt v dosahu pfi praci s timto vyrobkem.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku

Obecné informace

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana klze
- Ochrana rukou

PouZivejte poZzadované osobni ochranné prostfedky. Prostfedky osobni ochrany se voli v souladu
s platnymi normami CEN a ve spolupraci s dodavatelem prostfedkd osobni ochrany.

Noste ochranné bryle s postrannimi kryty (nebo bezpecénostni ochranné bryle) a obli¢ejovy Stit.
Doporucuje se obli¢ejovy Stit.

Pouzivejte vhodné rukavice odolné proti plsobeni chemikalii.

Nazev materialu: EPOCAST 36-P Hardener SDS CZECH REPUBLIC
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- Jina ochrana

Ochrana dychacich cest
Tepelné nebezpedi

Hygienicka opatreni

Omezovani expozice zivotniho

prostredi

Pouzivejte vhodny odév odolny proti pusobeni chemikalii. Doporu¢ujeme pouzivat nepromokavou

zastéru.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organu.

V pfipadé nutnosti noste vhodny tepelné ochranny odév.

VZdy dodrzujte spravné postupy osobni hygieny, jako je myti po zachazeni s materialem a pfed
jidlem, pitim a/nebo koufenim. Pracovni oble€eni a ochranné prostfedky nechavejte pravidelné
Cistit, aby se odstranily kontaminujici latky. Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z

pracovisté.

Informujte pfisluSného dozoréiho ¢€i vedouciho o jakémkoli vypusténi do ovzdusi. Emise z
ventilaénich nebo pracovnich technologickych zafizeni by mély byt kontrolovany, aby bylo
zajisténo, Ze splfiuji pozadavky pravnich pfedpist o ochrané Zivotniho prostfedi. Pro snizeni emisi
na pfijatelné urovné mohou byt nezbytné skrubry, filtry nebo technické upravy technologického

zarfizeni.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Tvar
Barva
Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatec¢ni bod
varu a rozmezi bodu varu

Horlavost
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu
pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozpustnost (voda)

Rozdélovaci koeficient
(n-oktanol/voda) (logaritmicka

hodnota)
Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota
Hustota pary

Charakteristiky castic
9.2. DalSi informace

9.2.1. Informace tykajici se trid
fyzikalni nebezpeénosti

Kapalina.
Kapalina.
Hnéda barva

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

Netyka se.

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

<0,1 kPa

1,00

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

Nejsou dostupné zadné pfislusné dodate¢né informace.

9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpe¢nosti

Mérna hmotnost

1

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita
10.3. Moznost nebezpecnych

reakci

10.4. Podminky, kterym je treba Kontakt s nekompatibilnimi materiély.

zabranit

10.5. Neslucitelné materialy
10.6. Nebezpecné produkty

rozkladu

Produkt je staly a nereaktivni v normalnich podminkach pouzivani, skladovani a prevazeni.

Material je stabilni za béznych podminek.
Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.

Silna oxidacni Cinidla.
Nejsou znamy zadné nebezpecéné rozkladné produkty.

ODDIL 11. Toxikologické informace

Obecné informace

Expozice latce nebo smési na pracovisti mdze vyvolat nepfiznivé ucinky.

Nazev materialu: EPOCAST 36-P Hardener
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Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Vdechnuti Muze zpUsobit podrazdéni dychaci soustavy.
Styk s kuzi ZpUsobuje zavazné popaleni kiZze. MGze vyvolat alergickou kozni reakci.
Styk s okem ZpUsobuje vazné poskozeni ogi.
Poziti Zpusobuje poleptani zazivaciho traktu.
Priznaky Palciva bolest a tézké poleptani kiize. Zplisobuje vazné poskozeni o€i. Symptomy mohou

zahrnovat bodavou bolest, slzeni, zarudnuti, otok a rozmazané vidéni. M{ize zpUsobit trvalé
poskozeni zraku nebo slepotu.

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita Neznamé.

Ziravost/drazdivost pro kizi ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oci.

Vazné poskozeni ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

oci/podrazdéni o€i

Senzibilizace dychacich cest Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate€nému mnozstvi nebo celkové absenci udajl.
Senzibilizace klze Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode¢nych Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate€nému mnozstvi nebo celkové absenci udajl.
bunkach

Karcinogenita Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate€nému mnozstvi nebo celkové absenci udaji.

Monografie IARC. Celkové vyhodnoceni karcinogenity
Kfemen (CAS 14808-60-7) 1 Karcinogénny pre fudi.
Toxicita pro reprodukci Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate€énému mnoZstvi nebo celkové absenci udaju.
Toxicita pro specifické cilové Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate€nému mnozstvi nebo celkové absenci udajl.
organy — jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové Netyka se.
organy — opakovana expozice

Nebezpeénost pii vdechnuti Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate€nému mnozstvi nebo celkové absenci udajl.
Informace o smésich ve Zadna informace neni k dispozici.
srovnani s informacemi o
latkach
11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti
Vlastnosti vyvolavajici Tato smés neobsahuje Zadné latky s vlastnostmi vyvolavajicimi narudeni ¢innosti endokrinniho
naruseni éinnosti systému a ohrozujici lidské zdravi podle kritérii stanovenych v nafizenich (ES) €. 1907/2006, (EU)
endokrinniho systému 2017/2100 a (EU) 2018/605, které by byly ve smési pfitomny v koncentraci rovné 0,1 %
hmotnostnich nebo vyssi.
DalSi informace Neni k dispozici.
ODDIL 12. Ekologické informace
12.1. Toxicita Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky. Na zakladé dostupnych udajd nejsou
splnéna kritéria pro klasifikaci jako nebezpeéna latka pro vodni prostfedi, akutni nebezpeci.
12.2. Perzistence a Nejsou k dispozici zadné udaje o rozlozitelnosti slozek této smési.

rozlozitelnost
12.3. Bioakumulaéni potencial ~ Z&dné dostupné Udaje.

Rozdélovaci koeficient Neni k dispozici.
n-oktanol/voda (log Kow)

Biokoncentraéni faktor (BCF) Neni k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé Z&adné dostupné Udaje.

12.5. Vysledky posouzeni PBT  Tato smés neobsahuje latky, které jsou podle nafizeni (ES) &. 1907/2006, pfilohou XIlI

avPvB povazovany za latky vPvB/PBT.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici Tato smés neobsahuje zadné latky s vlastnostmi vyvolavajicimi narudeni ¢innosti endokrinniho
naruseni éinnosti endokrinniho systému a ohrozujici zivotni prostfedi podle kritérii stanovenych v nafizenich (ES) €. 1907/20086,
systému (EU) 2017/2100 a (EU) 2018/605, které by byly ve smési pfitomny v koncentraci rovné 0,1 %

hmotnostnich nebo vyssi.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky Od této slozky se neocekavaji zadné jiné nezadouci Gc€inky na prostfedi (napf. ztenCovani
o0zonove vrstvy, potencial k fotochemickému vytvafeni ozénu, endokrinni poruchy, potencial ke
globalnimu oteplovani).

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
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Zbytkovy odpad Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Prazdné nadoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky
produktu. Tento material a pfisluSnou nadobu je nutné zlikvidovat bezpeénym zpisobem (viz:
Pokyny pro likvidaci).

Kontaminovany obal Vzhledem k tomu, Ze prazdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprazdnéni nadoby
dodrzujte varovani na Stitku. Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci
s odpady k recyklaci nebo zneSkodnéni.

Koéd odpadu EU Kod odpadu by mél byt pfidélen po projednani mezi uzivatelem, vyrobcem a spole¢nosti
zneSkodnujici odpady.

Zpusoby/informace o likvidaci  Seberte a regenerujte nebo zneSkodnéte v utésnénych nadobach v povoleném odpadu. Zabrarite
materialu vniknout do kanalizace a vodnich zdroju. Neznecistéte stojici nebo tekouci vody
chemikalii nebo pouzitou nadobou. Odstrarite obsah/obal podle
mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpis.

Zvlastni bezpecnostni opatieni  Likvidujte v souladu s platnymi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro piepravu |

ADR
14.1. UN é&islo UN2735
14.2 Oficialni (OSN) AMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N.

pojmenovani pro pfepravu  (Polyamidoimidazoline, 3,6,9,12-tetraazatetradekan-1,14-diamin; pentaethylenhexamin)
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Trida 8
Vedlejsi riziko -
Label(s) 8
Nebezpedi €. (ADR) 80
Koéd omezeni prijezdu E
tunelem

14.4. Obalova skupina 1

14.5. Nebezpecnost pro Ne.

Zivotni prostredi
14.6. Zvlastni bezpecénostni Pfed manipulaci si pfectéte bezpecnostni pokyny, BL a nouzové postupy.
opatreni pro uzivatele
RID
14.1. UN ¢islo UN2735
14.2 Oficialni (OSN) AMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
pojmenovani pro piepravu  (Polyamidoimidazoline, 3,6,9,12-tetraazatetradekan-1,14-diamin; pentaethylenhexamin)
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Trida 8

Vedlejsi riziko -

Label(s) 8
14.4. Obalova skupina 1
14.5. Nebezpecnost pro Ne.

zivotni prostredi
14.6. Zvlastni bezpeénostni Pfed manipulaci si pfectéte bezpe€nostni pokyny, BL a nouzové postupy.
opatieni pro uzivatele
ADN
14.1. UN é¢islo UN2735

14.2 Oficialni (OSN) AMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
pojmenovani pro pfepravu  (Polyamidoimidazoline, 3,6,9,12-tetraazatetradekan-1,14-diamin; pentaethylenhexamin)
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Trida 8

Vedlejsi riziko -

Label(s) 8
14.4. Obalova skupina 1
14.5. Nebezpecnost pro Ne.

Zivotni prostredi
14.6. Zvlastni bezpec¢nostni Pfed manipulaci si pfectéte bezpecnostni pokyny, BL a nouzové postupy.
opatreni pro uzivatele

IATA
14.1. UN number UN2735
14.2. UN proper shipping Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Polyamidoimidazoline,
name 3,6,9,12-tetra-azatetradecamethylenediamine; pentacthylenehexamine)
14.3. Transport hazard class(es)

Class 8
Subsidiary risk -
14.4. Packing group 1
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14.5. Environmental No.

hazards

ERG Code 8L

14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

Other information
Passenger and cargo  Allowed with restrictions.

aircraft
Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
IMDG
14.1. UN number UN2735
14.2. UN proper shipping AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
name (Polyamidoimidazoline, 3,6,9,12-tetra-azatetradecamethylenediamine; pentacthylenehexamine)
14.3. Transport hazard class(es)
Class 8

Subsidiary risk -
14.4. Packing group 1l
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS F-A, S-B
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Hromadna namorni Neni zavedeno.

preprava podle listin
Mezinarodni namorni
organizace (IMO)

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafrizeni EU
Nafrizeni (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, prilohy | a ll, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych znegist'ujicich latkach (prepracovano) v novelizovaném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 1, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 2, v platném znéni

Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, priloha I, €ast 3, v plathném znéni

Neuveden v seznamu.
Narizeni (EU) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, pfriloha V, v plathém znéni
Neuveden v seznamu.
Nafrizeni (ES) ¢. 166/2006 Priloha Il Evropsky registr unikd a prenosti zne¢ist'ujicich latek, ve znéni pozdéjsich predpisu
Neuveden v seznamu.
Narizeni (ES) €. 1907/2006, REACH, ¢lanek 59(10) aktualni seznam latek publikovany ECHA
Neuveden v seznamu.

JEDINECNY SWEO0-UOMU-500X-Y2H4
IDENTIFIKATOR SLOZENI
(UF):
Povoleni
Nazev materialu: EPOCAST 36-P Hardener SDS CZECH REPUBLIC
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Nafizeni (ES) €.1907/2006 REACH Priloha XIV Latky podléhajici povoleni platném znéni

Neuveden v seznamu.
Omezeni pouziti

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 — REACH, pfiloha XVII, Latky podléhajici omezeni v uvadéni na trh a pouziti, ve znéni
pozdéjsich predpisi — je tfeba vzit v Gvahu omezujici podminky stanovené pro pfislusnou polozku.

Neuveden v seznamu.

Smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnanct pred riziky spojenymi s expozici karcinogentim nebo mutagentim pfi praci,

v platném znéni

Kfemen (CAS 14808-60-7)

Jina narizeni EU

Jina narizeni

Vnitrostatni naFizeni

15.2. Posouzeni chemické
bezpecnosti

Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpedi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek,
v platném znéni

PRILOHA 1 CAST 1 Kategorie nebezpeé&nych latek
Kategorie nebezpecénosti v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
- E2 Nebezpecnost pro vodni prostifedi chronicka

Tento produkt je klasifikovan a oznaéen v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008 (Nafizeni CLP) v
platném znéni. Tento bezpecnostni list splfiuje pozadavky nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Prace s timto vyrobkem neni dovolena mladistvym do 18 let podle smérnice Evropské unie
94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikl, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Postupujte podle
narodnich nafizeni pro praci s chemickymi €inidly v souladu se smérnici 98/24/EHS ve znéni
pozdéjSich dodatku.

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.

ODDIL 16. Dal$i informace

Seznam zkratek

Odkazy

Informace o metodé
vyhodnoceni vedouci ke
klasifikaci smési

PIné znéni vSech vét a pokynt,
jejichz plné znéni neni v
oddilech 2 az 15 uvedeno

Informace o revizi
Informace o Skoleni
Prohlaseni

ADN: Mezinarodni pfeprava nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach.
ADR: dohoda o mezinarodni silnini pfepravé nebezpecnych véci.

CAS: Chemical Abstract Service (Chemicka sluzba).

CEN: Evropsky vybor pro normalizaci.

IATA: International Air Transport Association (Mezinarodni asociace leteckych dopravct).
Kéd IBC: Mezinarodni (kod) pro volné lozené latky (Mezinarodni kod pro stavbu a vybaveni lodi
prevazejicich volné lozené nebezpeéné chemické latky).

IMDG: Namoini pfeprava nebezpecnych véci.

MARPOL: Mezinarodni smlouva o zabranéni znecisténi z lodi.

PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicka.

RID: Pfedpisy o mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé nebezpecnych véci.

TWA: Time Weighted Average (Casové vazeny priimér).

vPVvB: Velmi perzistentni a velmi bioakumulaéni.

Neni k dispozici.

Klasifikace pro nebezpecnost pro zdravi a zivotni prostfedi je odvozena spojenim vypoctovych
metod a pfipadné dostupnych vysledkd zkouSek.

H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a posSkozeni oéi.

H317 Muaze vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H350 Muze vyvolat rakovinu.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Zadny.

PFi manipulaci s timto materidlem dodrZujte navod pro za8koleni.

Spole¢nost ITW Performance Polymers neni schopna predjimat vesSkeré podminky, za nichz
mohou byt tyto informace a jeji vyrobek (at’ uz samostatné ¢i v kombinaci s vyrobky jinych
spolecnosti) pouzivany. Uzivatel odpovida za zajisténi bezpeénych podminek k manipulaci,
skladovani a likvidaci vyrobku, a ponese odpovédnost za ztraty, zranéni, Skody &i naklady vzniklé
nespravnym vyuzitim. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of
our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to
the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with
any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is
designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal
and release.
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