KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio nro: 02

Julkaisuajankohta: 25-Kesakuu-2023

Muutospaivamaara: 01-Elokuu-2023

Paiva, josta alkaen tarkistettu versio on voimassa: 25-Kesékuu-2023

KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Seoksen kauppanimi tai DEVCON® Flexane® Primer FL-20
nimitys

Rekisterdintinumero -
Tuotteen rekisterointinumero

Euroopan Unioni UFI (YKSILOLLINEN KOOSTUMUSTUNNISTE) : 5R40-P0OSC-D00Y-6J57
Suomi UFI (YKSILOLLINEN KOOSTUMUSTUNNISTE) : 5R40-P0SC-D00Y-6J57
Synonyymit Ei mitaan.
SKU# 15985
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Ei tiedeta.
Kaytot, joita ei suositella Ei tunnettuja.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yhtion nimi ITW Performance Polymers
Osoite Bay 150
Shannon Industrial Estate
CO. Clare
Irlanti
V14 DF82
Yhteyshenkilo Asiakaspalvelu
Puhelinnumero 353(61)771500
353(61)471285
Sahkoposti customerservice.shannon@itwpp.com
Hatapuhelinnumero 44(0) 1235 239 670 (24 tuntia )

1.4. Hatapuhelinnumero

Yleinen EU:ssa 112 (Ymparivuorokautinen. Hatapalvelusta ei kenties saa
kayttéturvallisuustiedotteeseen tai tuotteeseen liittyvia tietoja.)

Kansallinen (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) (Ymparivuorokautinen. Hatapalvelusta
Myrkytystietokeskus ei kenties saa kaytt6turvallisuustiedotteeseen tai tuotteeseen liittyvia tietoja.)

KOHTA 2. Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Seos on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ymparistdvaarojen selvittdmiseksi ja on luokiteltu seuraavan
mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (sellaisena kuin se on muutettuna) mukainen luokitus

Fysikaaliset vaarat

Syttyvat nesteet Kategoria 2 H225 - Helposti syttyva neste ja
hdyry.
Terveydelle aiheutuvat vaarat
Vakava silmavaurio/silma-arsytys Kategoria 2 H319 - Arsyttaa voimakkaasti
silmia.
Hengitysteiden herkistyminen Kategoria 1 H334 - Voi aiheuttaa hengitettyna

allergia- tai astmaoireita tai
hengitysvaikeuksia.

Ihon herkistyminen Kategoria 1 H317 - Voi aiheuttaa allergisen
ihoreaktion.
SyOpaa aiheuttavat vaikutukset Kategoria 2 H351 - Epailldan aiheuttavan
syOpaa.
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2.2. Merkinnat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (sellaisena kuin se on muutettuna) mukainen merkinta

UFI (YKSILOLLINEN
KOOSTUMUSTUNNISTE):

Sisaltaa:

Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaaralausekkeet

H225
H317
H319
H334
H351

Turvalausekkeet
Ennaltaehkaisysta

P201
P202
P210

P233
P235
P240
P241
P242
P243
P261
P264
pP272
P280
P284

Pelastustoimenpiteista
P303 + P361 + P353

P304 + P340
P305 + P351 + P338

P308 + P313
P333 + P313
P337 + P313
P342 + P311
P362 + P364
P370 + P378
Varastointi
P403 + P235
P405
Jatteiden kasittelysta

P501

Merkinnan lisatiedot
2.3. Muut vaarat

5R40-P0SC-D00Y-6J57

4.4'-methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1]
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3]
methylenediphenyl diisocy, 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1] 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2] o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3] methylenediphenyl diisocy

Vaara

Helposti syttyva neste ja hoyry.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Arsyttda voimakkaasti silmia.

Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Epéillaan aiheuttavan syopaa.

Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi
kielletty.

Sailyta tiiviisti suljettuna.

Sailyta viileassa.

Maadoita ja yhdista saili6 ja vastaanottavat laitteet.

Kayta rajahdysturvallisia sahko-/ilmanvaihto-/valaisinlaitteita.

Kéayta kipindimattomia tyokaluja.

Esta staattisen sahkdn aiheuttama kipindinti.

Valtd sumun/hdyryjen hengittdmista.

Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tyopaikalta.

Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta/kuulonsuojainta.
Kéyta hengityksensuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti.
Huuhdo/suihkuta iho vedella.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirré henkil6 raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton
hengitys.

JOSgKXI/EMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Altistumisen tapahduttua tai jos epailldan altistumista: Hakeudu 1&8kariin.

Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu 1&8kéariin.

Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&kariin.
Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.

Tulipalon sattuessa: Kaytéa palon sammuttamiseen soveltuvia materiaaleja.

Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viileassa.
Varastoi lukitussa tilassa.

Havita sisalté/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten maaraysten
mukaisesti.

Ei mitaan.

Tama seos ei sisalla aineita, joiden on arvioitu olevan vPvB/PBT-aineita asetuksen (EY) nro
1907/2006, liite XIll, mukaan. Seos ei sisalla mitdan aineita luettelosta, joka on laadittu
REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti, aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia, maarana, jonka pitoisuus seoksessa on suurempi tai yhta suuri kuin 0,1
painoprosenttia.
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KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Yleistiedot
Kemiallinen nimi % CAS-numero/ REACH-rekisterointinum Indeksinro Huomautukset
EY-numero ero
etyyliasetaatti 90 - 100 141-78-6 - 607-022-00-5 #
205-500-4

Luokitusten: Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336
Taydentévia vaaralausekkeita: EUH066

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate; 0,5-1,5 101-68-8 - 615-005-00-9

diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1] 202-966-0

2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;

diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl

isocyanate;

diphenylmethane-2,4'-diisocyanate;

[3] methylenediphenyl diisocy

Luokitusten: Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319,
Resp. Sens. 1;H334, Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT SE
3;H335, STOT RE 2;H373
Erityinen Pitoisuusraja: Skin Irrit. 2;H315: C 25 %, Eye Irrit. 2;H319: C 2 5 %, Resp. Sens.

1;H334: C20.1 %, STOT SE 3;H335: C25 %

4.,4'-methylenediphenyl diisocyanate; <0,2 5873-54-1 - 615-005-00-9

diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1] 227-534-9

2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;

diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl

isocyanate;

diphenylmethane-2,4'-diisocyanate;

[3] methylenediphenyl diisocy

Luokitusten: Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319,
Resp. Sens. 1;H334, Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT SE
3;H335, STOT RE 2;H373
Erityinen Pitoisuusraja: Skin Irrit. 2;H315: C 25 %, Eye Irrit. 2;H319: C 2 5 %, Resp. Sens.

1;H334: C 2 0.1 %, STOT SE 3;H335: C=5 %

Muut aineosat alle maaritysrajan 1-5

Luettelo lyhenteisté ja symboleista, joita kenties kdytetdaan edella
ATE: Akuutin myrkyllisyyden arvio.
M:M-tekija
vPVB: erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva aine.
PBT: hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine.
#: Talle aineelle on unionissa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-arvo(t).
Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteja, paitsi jos ainesosa on kaasu. Kaasupitoisuudet ovat tilavuusprosentteja.

Huomautukset Kaikkien H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
koostumuksesta

KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet

Yleistiedot Riisuttava valittdmasti tahriintunut vaatetus. Altistumisen tapahduttua tai jos epailldan altistumista:
Hakeudu laakariin. Varmista, ettad hoitohenkilékunta on tietoinen kaytéssa olleista materiaaleista ja
suojautuu asianmukaisesti. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttda.

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys Jos hengitysvaikeuksia, siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo
hengittda. Annettava happea tai tekohengitysta tarvittaessa. Al anna suusta
suuhun-tekohengitystd, jos uhri on hengittényt ainetta. Anna tekohengitysta yksisuuntaisella
venttiililld varustetulla taskumaskilla tai muulla asianmukaisella hengityslaitteella. Jos ilmenee
hengitysoireita: Ota yhteys Myrkytystietokeskukseen tai 1aakariin.

lhokosketus Saastunut vaatetus on valittdmasti poistettava ja iho pestéava saippualla ja vedelld. Ihottuman tai
muiden iho-ongelmien yhteydessa: Hakeuduttava 1aakarin hoitoon. Kayttéturvallisuustiedote on
otettava mukaan.

Silmakosketus Silmat huuhdellaan heti runsaalla vedelld ainakin 15 minuutin ajan. Ota piilolasit pois, jos kaytat
niitd ja se on helppo tehda. Jatka huuhtelemista. Ota yhteys ladkariin, mikali syntyy arsytysta, joka
ei mene ohi.

Nieleminen Huuhdo suu. Ota yhteys laakariin, jos oireita esiintyy.
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4.2. Tarkeimmat oireet ja Arsyttaa silmia voimakkaasti. Oireisiin voi kuulua pistely, kyynelehtiminen, punaisuus, turvotus ja
vaikutukset, seka valittomat hamartynyt ndkd. Hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ihotulehdus. Ihottumaa.
etta viivastyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa Kaytetaan yleisia tukitoimia ja hoidetaan oireiden mukaisesti. Palaminen: Huuhtele valittomasti

vilitonti lasketieteellista apua  vedella. Poista huuhtelun aikana vaatteet/kankaat, jotka eivét ole palaneet kiinni. Ambulanssi on

ja erityishoitoa koskevat ohjeet kutsuttava. Huuhtelua on jatkettava kuljetuksen aikana. Uhria on tarkkailtava. Oireet voivat esiinty&d
viivastyneina.

KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet

Palovaarat Helposti syttyva neste ja hoyry.

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine Vesi sumu. Alkoholille resistentti vaahto. Kuivakemikaalijauhe. Hiilidioksidi (CO2).

Soveltumaton Vesi. Palon sammuttamiseen ei saa kayttaa vesisuihkua, silla se levittda paloa.
sammutusaine
5.2. Aineesta tai seoksesta HOyryt muodostavat ilman kanssa rajahtéavia seoksia. Hoyryt voivat kulkeutua huomattavan
johtuvat erityiset vaarat matkan syttymislahteeseen ja aiheuttaa takatulen. Palaessa saattaa muodostua terveydelle

haitallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet Kannettavaa hengityslaitetta ja tayttd suojavaatetusta on kaytettava palossa.
palomiehille

Erityiset Valtettava palamisessa tai rdjahdyksessa muodostuvan savun hengittamista. Siirra sailiot
palontorjuntatoimet palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehda.
Muita ohjeita Kayta normaaleja palontorjuntamenetelmia ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien
vaarat.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Muu kuin Valta sumun/héyryjen hengittamista. Vahingoittuneisiin astioihin tai valuneeseen materiaaliin ei
pelastushenkildkunta saa koskea ilman asianmukaista suojavaatetusta.
Pelastushenkilokunta Tarpeettomat henkilét pidetdan poissa alueelta. Asianmukaiset suojalaitteet ja -vaatteet

puhdistuksen aikana. Poista mahdolliset sytytyslahteet (ei tupakointia, soihtuja, kipindita tai
avotulta valittdmassa laheisyydessa). Tuuleta suljetut tilat ennen niihin menoa. Valta
sumun/hdyryjen hengittamista. Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siitéd on ilmoitettava
paikallisille viranomaisille. Kayta kayttéturvallisuustiedotteen kohdassa 8 suositeltuja
henkilésuojaimia.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat Varottava aineen paastamista viemariin, maaperaan tai vesiymparistoon.
varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja Poista mahdolliset sytytyslahteet (ei tupakointia, soihtuja, kipindita tai avotulta valittdmassa
puhdistusta koskevat laheisyydessa). Pida syttyvat aineet (puu, paperi, 6ljy jne.) erilldén valuneesta materiaalista. Esta
menetelmit ja -vilineet staattisen sahkon aiheuttama kipindinti. Kéyta ainoastaan kipindimattémia tyokaluja.

Suuret vuodot: Aineen virtaus pysaytetaan, jos siita ei ole vaaraa. Vuotanut aine ojitetaan, mikali
mahdollista. Kayta palamatonta materiaalia, kuten vermikuliittia, hiekkaa tai maa-ainesta tuotteen
peittdmiseksi ja aseta se astiaan mydhemmin havitettdvaksi. Huuhtele alue vedella tuotteen pois
kerdamisen jalkeen.

Pienet vuodot: Imeyta mullalla, hiekalla tai muulla syttyméattémalla materiaalilla ja siirra
myS&hempaa havitysta varten sailidihin. Kuivataan absorboivalla aineella (esim. riepu). Puhdista
pinta perusteellisesti saasteen jadnndsten poistamiseksi.

Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperaispakkauksiin uudelleenkayttéa varten. Aine
keratdan sopivaan, peitettyyn ja merkittyyn astiaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin Henkildbnsuojaimet, katso kayttoturvallisuustiedotteen kohta 8. Jatteiden havittdminen, ks.
kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13.

KOHTA 7. Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn Lue erityisohjeet ennen kayttéa. Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya. El saa kasitella,

edellyttimat toimenpiteet sailyttaa tai avata avotulen, lammonlahteiden tai syttymislahteiden 1ahettyvilla. Materiaali on
suojattava suoralta auringonvalolta. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Yleisilmastoinnin
ja kohdeimun on oltava rajahdyssuojattuja. Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.
Kaikki tdman tuotteen kasittelyyn kaytettavat laitteet on maadoitettava. Kaytettava kipindita
aiheuttamattomia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Valtd sumun/hdyryjen hengittamista.
Valta paasya silmiin, iholle ja vaatteisiin. Valta pitkaa altistumista. Kasiteltdva suljetussa
jarjestelmassa, jos mahdollista. Kayta sopivaa henkilénsuojainta. Noudata hyvaa
kemikaalihygieniaa.
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7.2. Turvallisen varastoinnin Varastoi lukitussa tilassa. Suojeltava lammolta, kipindiltéa ja avotulelta. Sahkdstaattisen latauksen

edellyttamit olosuhteet, keraantyminen estettava kayttamalla tavanomaisia sidonta- ja maadoitusmenetelmia. Sailyta
mukaan luettuina viiledssa, kuivassa paikassa poissa suoralta auringonvalolta. Varastoi tiiviisti suljettuna. Varastoi
yhteensopimattomuudet paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailytetdan alueella, joka on varustettu sprinklereilla. Sailyta

erillddn yhteensopimattomista aineista (ks. kayttéturvallisuustiedotteen kohta 10).

Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista, sellaisena kuin
se on muutettuna

LIITE 1, OSA 1 Vaarallisten aineiden kategoriat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset vaarakategoriat

- P5a, b tai ¢ SYTTYVAT NESTEET (alemman tason vaatimukset = 50 tonnia, ylemmaén tason
vaatimukset = 200 tonnia)

7.3. Erityinen loppukaytto Noudata teollisuussektorin ohjeita parhaista toimenpiteista.

KOHTA 8. Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperaisen altistumisen raja-arvot

Suomi . HTP-arvot, App 3., Binding Limit Values, Social Affairs and Ministry of Health
Osatekijat Tyyppi Arvo

4,4'-methylenediphenyl STEL 0,035 mg/m3
diisocyanate;
diphenylmethane4,4'-diisoc
yanate; [1]
2,2'-methylenediphenyl
diisocyanate;
diphenylmethane2,2'-diisoc
yanate; [2]
o-(p-isocyanatobenzyl)phen
yl isocyanate;
diphenylmethane-2,4'-diisoc
yanate; [3]
methylenediphenyl diisocy
(CAS 101-68-8)

Diphenylmethane STEL 0,035 mg/m3
Diisocyanate [isomers And
Homologues] (CAS

9016-87-9)
etyyliasetaatti (CAS STEL 1470 mg/m3
141-78-6)
400 ppm
TWA 730 mg/m3
200 ppm
EU. Ohjeelliset altistumisen raja-arvot direktiiveissa 91/322/ETY, 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, 2017/164/EU
Osatekijat Tyyppi Arvo
etyyliasetaatti (CAS STEL 1468 mg/m3
141-78-6)
400 ppm
TWA 734 mg/m3
200 ppm
Biologiset raja-arvot Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille.
Suositellut altistumisen Noudata standardeja seurantamenetelmia.
seurantamenetelmat
Johdetut vaikutuksettomat Ei tiedeta.
tasot (DNEL:t)
Arvioidut vaikutuksettomat Ei tiedeta.
pitoisuudet (PNEC)
8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset Yleisilmastoinnin ja kohdeimun on oltava radjahdyssuojattuja. Hyvaa yleista ilmanvaihtoa tulee
torjuntatoimenpiteet kayttda. llmanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, erista prosessit,

kayta paikallispoistoa tai muita teknisia hallintamenetelmia ilman pitoisuuksien pitdmiseksi
suositeltujen altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen raja-arvoja ei ole maaritetty, pida
ilman pitoisuudet hyvaksytylla tasolla. TyOpaikalla oltava silmiensuihkuallas ja hatéasuihku.
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Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Henkildnsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN

Yleistiedot

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
- Késien suojaus

- Muut
Hengityksensuojaus
Termiset vaarat

Hygieniatoimenpiteet

Ympadristoaltistumisen
torjuminen

-standardien mukaisesti ja yhdessa henkildnsuojainten toimittajan kanssa.
Suodatinrasialla varustettu orgaanisten hdyryjen suodatinsuojain sekd kokonaamari.

Kayta asiaankuuluvia kemikaalin kestavia hansikkaita.

Kéayta asiaankuuluvia kemikaalin kestavia vaatteita. Lapaisematonta esiliinaa suositellaan.

Suodatinrasialla varustettu orgaanisten hdyryjen suodatinsuojain sekd kokonaamari.

Kayta soveltuvaa lammolta suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.

Noudata kaikkia terveystarkkailu vaatimuksia. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.
Noudata aina hyvaa henkildkohtaista hygieniaa, johon kuuluu mm. peseytyminen materiaalin
kasittelyn jalkeen ja ennen sydmistd, juomista ja/tai tupakointia. Pese tydvaatteet ja suojavarusteet
saanndllisesti epapuhtauksien poistamiseksi. Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tydpaikalta.
limastoinnin tai tydprosessilaitteiston paastot on tarkastettava, jotta voidaan varmistaa, ettéa ne

noudattavat ymparistdnsuojelulainsdddantda. Joissakin tapauksissa tarvitaan kaasunpesureita,
suodattimia tai prosessilaitteiston muutoksia paastodjen vahentédmiseksi hyvaksyttavalle tasolle.

KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Muoto

Vari

Haju

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste tai kichumisen

alkamislampétila ja
kiehumisalue

Syttyvyys

Neste.

Neste.

Oranssi.

Liuotin.

-83 °C (-117,4 °F) arvioitu
77 °C (170,6 °F) arvioitu

Ei sovellu.

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja

Rajahdysraja - alempi (%)
Rajahdysraja — ylin
(%)
Leimahduspiste
Itsesyttymislampaotila
Hajoamislampétila
pH
Kinemaattinen viskositeetti
Liukoisuus
Liukoisuus (vesi)

Jakautumiskerroin
(n-oktanoli-vesi)
(log-keskiarvo)

Hoyrynpaine

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Tiheys

Hoyryntiheys

Hiukkasten ominaisuudet

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin
vaaraluokkiin liittyvat tiedot

2%
1 %

7,2 °C (45,0 °F) arvioitu
426,67 °C (800 °F) arvioitu
Ei tiedeta.

7 @ 5% nen liuos

Ei tiedeta.

Ei tiedeta.
Ei tiedeta.

124,3 hPa arvioitu

0,91 g/cm3 arvioitu
Ei tiedeta.
Ei tiedeta.

Ei muita aiheellisia tietoja saatavilla.

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtuvien prosenttiosuus

Ominaispaino
voC

95 %
1,14 % arvioitu

0,91 arvioitu
860 g/l
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KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus Tuote on vakaa eika ole reaktiivinen normaaleissa kayttdolosuhteissa, varastoinnissa tai
kuljetuksessa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.

mahdollisuus

10.4. Viltettavat olosuhteet Varottava kuumuutta, kipinéitd, avotulta ja muita syttymislahteitd. Valta leimahduspistetta
korkeampia lampétiloja. Kontakti yhteensopimattomien aineiden kanssa.

10.5. Yhteensopimattomat Vahvat hapettimet. Nitraatit.

materiaalit

10.6. Vaaralliset Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

hajoamistuotteet

KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Yleistiedot Tyoperaiselle aineelle tai seokselle altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Todenndkoaisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Hengitys Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Pitkittynyt
hengittdminen saattaa olla haitallista.

lhokosketus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Silmakosketus Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Nieleminen Saattaa aiheuttaa pahoinvointia nieltdessa. Nieleminen ei todennakdisesti kuitenkaan ole
ensisijainen tyoperaisen altistumisen reitti.
Oireet Arsyttaa silmia voimakkaasti. Oireisiin voi kuulua pistely, kyynelehtiminen, punaisuus, turvotus ja
hamartynyt ndkd. Hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ihotulehdus.
Ihottumaa.

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyisté vaaraluokista

Viliton myrkyllisyys Ei tunnettu.
Osatekijat Laji Koetulokset
etyyliasetaatti (CAS 141-78-6)

Akuutti

Suun kautta

LD50 Kaniini 4,9000000000000004 g/kg
lhosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava Arsyttaa voimakkaasti silmia.

silmavaurio/silma-arsytys
Hengitysteiden herkistyminen  Voi aiheuttaa hengitettyné allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

lhon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimaa Tietojen osittaisen tai taydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
vaurioittavat vaikutukset

Syopaa aiheuttavat vaikutukset Epailldan aiheuttavan syopéaa.

IARC Monografiat. Kokonaisarviointi aineen kyvystéa aiheuttaa syopaa (Overall Evaluation of Carcinogenicity)

4.,4'-methylenediphenyl diisocyanate; 3 Ei luokiteltavissa karsinogeeniseksi ihmisille.

diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1]

2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;

diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;

diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3]

methylenediphenyl diisocy (CAS 101-68-8)

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate; 3 Ei luokiteltavissa karsinogeeniseksi ihmisille.

diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1]

2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;

diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;

diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3]

methylenediphenyl diisocy (CAS 5873-54-1)
Lisadntymiselle vaaralliset Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys - Ei sovellu.
kerta-altistuminen
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Elinkohtainen myrkyllisyys - Ei sovellu.
toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
Seosta vaiko ainetta koskevat  Tietoa ei ole kaytettavissa.
tiedot
11.2. Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa Tama seos ei sisalld mitdan ainetta, jolla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia

hiiritsevat ominaisuudet ominaisuuksia ihmisten terveyden osalta, arvioituna asetusten (EY) N:o 1907/2006, (EU)
2017/2100 ja (EU) 2018/605 kriteerien mukaisesti, maarana, jonka pitoisuus seoksessa on
suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

Muut tiedot Ei tiedeta.

KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys Kaytettavissa olevien tietojen perusteella vesiymparistdlle haitallisuuden luokituskriteerit eivat
tayty.
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Seoksen mink&an ainesosan hajoavuudesta ei ole saatavilla tietoja.

12.3. Biokertyvyys

Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi

(log Kow)
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate; 5,22
diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1] 2,2'-methylenediphenyl
diisocyanate; diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3] methylenediphenyl

diisocy
Biokertyvyyskerroin (BCF) Ei tiedeta.
12.4. Liikkuvuus maaperassa Ei tietoja saatavilla.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin Tama seos ei sisalld aineita, joiden on arvioitu olevan vPvB/PBT-aineita asetuksen (EY) nro
tulokset 1907/20086, liite XIII, mukaan.
12.6. Hormonitoimintaa Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia
hairitsevat ominaisuudet ominaisuuksia ympariston osalta, arvioituna asetusten (EY) N:o 1907/2006, (EU) 2017/2100 ja

(EU) 2018/605 kriteerien mukaisesti, maarana, jonka pitoisuus seoksessa on suurempi tai yhta

suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

12.7. Muut haitalliset Tuote sisaltaa haihtuvia orgaanisia yhdisteita, jotka pystyvat muodostamaan valokemiallista
vaikutukset otsonia.

KOHTA 13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Jaannosjate Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset. Tyhjissa sailidissa
tai vuorauksissa voi olla tuotejgdmia. Tama materiaali ja sen pakkaus tule havittaa turvallisella

tavalla (katso: Ohjeet havittdmista varten).

Saastunut pakkausmateriaali Koska tyhjennetyissa séilidissa voi olla tuotejadmia, seuraa merkinnan varoituksia myds sailion

tyhjentédmisen jalkeen. Tyhjat sailidt on toimitettava hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen
kierratysta tai havittdmista varten.

EU:n jatekoodi Jatekoodi tulee maaritellad kayttajan, valmistajan ja jatteenkasittelylaitoksen edustajien valisessa

keskustelussa.

Havitysmenetelmat/-tiedot Keraa uudelleenkayttda varten tai laita tiiviiseen séiliodn havitettdvaksi kunnan ohjeiden
mukaisesti. Havita sisaltdé/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten
maaraysten mukaisesti.

Erityiset varotoimet Havita asiaankuuluvien sdaddsten mukaisesti.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR
14.1. YK-numero UN1173
14.2. Kuljetuksessa ETYYLIASETAATTI

kaytettava virallinen nimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka 3
Siihen liittyva riski -
Label(s) 3
Vaaranro (ADR) 33
Tunnelirajoituskoodi D/E

14.4. Pakkausryhma Il

14.5. Ymparistovaarat Ei.
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14.6. Erityiset varotoimet Lue turvaohjeet, kayttoturvallisuustiedote ja toimet onnettomuustapauksia varten ennen

kayttajalle kasittelya.
RID
14.1. YK-numero UN1173
14.2. Kuljetuksessa ETYYLIASETAATTI

kaytettava virallinen nimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka 3
Siihen liittyva riski -
Label(s) 3
14.4. Pakkausryhma Il
14.5. Ymparistovaarat Ei.
14.6. Erityiset varotoimet Lue turvaohjeet, kayttéturvallisuustiedote ja toimet onnettomuustapauksia varten ennen
kayttajalle kasittelya.
ADN
14.1. YK-numero UN1173
14.2. Kuljetuksessa ETYYLIASETAATTI

kaytettava virallinen nimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka 3
Siihen liittyva riski -
Label(s) 3
14.4. Pakkausryhma Il
14.5. Ymparistovaarat Ei.
14.6. Erityiset varotoimet Lue turvaohjeet, kayttoturvallisuustiedote ja toimet onnettomuustapauksia varten ennen
kayttajalle kasittelya.
IATA
14.1. UN number UN1173
14.2. UN proper shipping Ethyl acetate, Limited Quantity
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 3

Subsidiary risk -
14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards No.

ERG Code 3L
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

Other information
Passenger and cargo  Allowed with restrictions.

aircraft
Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
IMDG
14.1. UN number UN1173
14.2. UN proper shipping ETHYL ACETATE, Limited Quantity
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 3

Subsidiary risk -
14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS F-E, S-D
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Merikuljetus irtolastina Ei perustettu.

IMO:n asiakirjojen mukaisesti
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ADN; ADR; RID

IATA

IMDG

KOHTA 15. Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsdaadanto
EU:n saadokset

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentévista aineista, Liite | ja Il, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista yhdisteista (uudelleen laadittu toisinto), sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 1, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 2, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 3, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite V, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Muutettu asetus (EY) N:o 166/2006 Liite Il Epdpuhtauksien paastoja ja siirtoja koskeva rekisteri
etyyliasetaatti (CAS 141-78-6)

Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH 59 artikla 10 kohta Kemikaaliviraston yllapitama luettelo mahdollisesti
sisdllytettdvista aineista (kandidaattiluettelo)

Ei mainittu luettelossa.

UFI (YKSILOLLINEN 5R40-P0SC-D00Y-6J57
KOOSTUMUSTUNNISTE):

Luvat
Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo ja sen muutosten mukainen
Ei mainittu luettelossa.
Kayttoa koskevat rajoitukset
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Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH Liite XVII Aineet, joita koskevat markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset,

muutettuna - Rajoitusehtoja on harkittava niihin liittyvan kohdan numeron mukaisesti

4.,4'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1]
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3]
methylenediphenyl diisocy (CAS 101-68-8)
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane4,4'-diisocyanate; [1]
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane2,2'-diisocyanate; [2]
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3]
methylenediphenyl diisocy (CAS 5873-54-1)
Direktiivi 2004/37/EY: tyontekijoiden suojelemisesta syopéasairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai perimdan muutoksia

aiheuttaville aineille altistumiseen ty6ssa liittyvilta vaaroilta, sellaisena kuin se on muutettuna

Ei mainittu luettelossa.
Muut EU:n sdaadokset

Muut asetukset

Kansalliset sdddokset

15.2.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

56

56

Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista, sellaisena kuin

se on muutettuna

LIITE 1, OSA 1 Vaarallisten aineiden kategoriat
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset vaarakategoriat
- P5a, b tai ¢ SYTTYVAT NESTEET

Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP-asetus) (sellaisena kuin se on
muutettuna) mukaisesti. Tama kayttéturvallisuustiedote tayttdd muutetun asetuksen (EY) N:o

1907/2006 vaatimukset.

Muutetun direktiivin 92/85/ETY mukaisesti raskaana olevien naisten ei pida tydskennella tuotteen

kanssa, jos altistumisriski on lainkaan olemassa.

Alle 18-vuotiaat nuoret henkilot eivat saa tydskennelld taman tuotteen kanssa, muutetun
EU-direktiivin 94/33/EY tydssa olevien nuorten ihmisten suojelusta mukaisesti.

Noudata kemikaalitydskentelya koskevia kansallisia sdadoksia muutetun direktiivin 98/24/EY

mukaisesti.

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16. Muut tiedot

Lyhenteiden selitykset

Kirjallisuusviitteet

Tiedot aineen luokitukseen
johtavista
arviointimenetelmista

Kaikkien ilmoitusten, joita ei
ole kirjoitettu taysin kohdissa
2-15, taysi teksti.

ADN: Euroopan sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista.
ADR: vaarallisten aineiden kansainvalisid maantiekuljetuksia koskeva sopimus.

CAS: Chemical Abstract Service (Kemiallinen abstraktipalvelu).

CEN: Euroopan standardointikomitea.

IATA: International Air Transport Association (Kansainvalinen ilmakuljetusliitto).

IBC-sdannosto: Irtolastina vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten kansainvalinen rakenne- ja

varustelusaannosto.

IMDG: vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdanndsto.

MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
PBT: Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen.

RID: vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat sdannokset.
STEL: lyhytaikaisen altistuksen raja-arvo.

TWA: Aikapainotettu keskiarvo.

vPVB: erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva.

Ei tiedeta.

Luokitus terveys- ja ymparistévaaroihin on johdettu laskentamenetelmien ja koetulosten, jos

saatavilla, yhdistelmana.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.
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Tiedot tarkistamisesta
Tiedot koulutuksesta
Vastuuvapauslauseke

H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Ei mitdan.

Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tata materiaalia kasiteltdessa.

ITW Performance Polymers ei voi ennakoida kaikkia tilanteita, joissa naita tietoja ja tuotetta tai
muiden valmistajien tuotteita tuotteen yhteydesséa voidaan kayttaa. Kayttajan vastuulla on
varmistaa turvalliset olosuhteet tuotteen kasittelyssa, varastoinnissa ja havittdmisessa seka ottaa
vastuu virheellisen kayton aiheuttamista tappioista, vammoista, vahingoista tai kuluista. The
information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information
and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material
designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or
in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance
for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.
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