SAKERHETSDATABLAD

Version #: 02

Utgivningsdatum: 08-Juli-2023

Revisionsdatum: 03-Augusti-2023

Datum for nar den nya versionen ersatter den gamla: 08-Juli-2023

AVSNITT 1. Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
Blandningens handelsnamn PLEXUS® PU2105 Aktivator
eller beteckning

Registreringsnummer -

Produktens
registreringsnummer
Europeiska Unionen UFI: CHCO0-P09Q-M002-FHBA
Sverige UFI: CHCO0-P09Q-M002-FHBA
Synonymer Inga.
SKU# 21053

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Identifierade anvandningar Inte tillganglig.

Anvandningar som det Inte kédnda.
avrads fran

1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagsnamn ITW Performance Polymers
Adress Bay 150

Shannon Industrial Estate

CO. Clare

Irland

V14 DF82
Kontaktperson Kundtjanst
Telefonnummer 353(61)771500

353(61)471285
E-post customerservice.shannon@itwpp.com
Nédnummer 44(0) 1235 239 670 (24 timmar )

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Allméant i EU 112 (Tillganglig 24 timmar per dag. Sékerhetsdatablads-/Produktinformationen ar
kanske inte tillganglig for raddningstjansten.)

Nationella 112- och fraga efter Giftinformation (Tillganglig 24 timmar per dag.
Giftinformationscentralen  Sakerhetsdatablads-/Produktinformationen ar kanske inte tillganglig for
raddningstjansten.)

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Blandningens fysikaliska faror och dess faror fér manniskors halsa och for miljon har bedomts och/eller blandningen har testats
for dessa faror och klassificeringen ar foljande.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 med andringar

Halsofaror

Akut toxicitet — inhalation Kategori 4 H332 - Skadligt vid inandning.

Fratande/irriterande pa huden Kategori 2 H315 - Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation Kategori 2 H319 - Orsakar allvarlig
dgonirritation.

Luftvagssensibilisering Kategori 1 H334 - Kan orsaka allergi- eller
astmasymtom eller
andningssvarigheter vid inandning.

Hudsensibilisering Kategori 1 H317 - Kan orsaka allergisk
hudreaktion.

Materialnamn: PLEXUS® PU2105 Aktivator SDS SWEDEN

21053 Version #: 02 Revisionsdatum: 03-Augusti-2023  Utgivningsdatum: 08-Juli-2023 179



Cancerogenitet Kategori 2 H351 - Misstanks kunna orsaka

cancer.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering Kategori 3 luftvagsirritation H335 - Kan orsaka irritation i
luftvagarna.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering Kategori 2 H373 - Kan orsaka organskador
genom lang eller upprepad
exponering.

2.2. Markningsuppgifter
Etiketten i enlighet med forordning (EG) nr 1272/2008 med &ndringar
UFI: CHCO0-P09Q-M002-FH6A
Innehaller: Diphenylmethane Diisocyanate [isomers And Homologues]
Faropiktogram
Signalord Fara
Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H351 Misstanks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser
Férebyggande

P201 Inhamta sarskilda instruktioner fore anvandning.

P202 Anvand inte produkten innan du har last och forstatt sakerhetsanvisningarna.

P260 Inandas inte dimma/angor.

P264 Tvatt dig omsorgsfullt efter hanteringen.

P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

pP272 Nedsténkta arbetsklader far inte avlidgsnas fran arbetsplatsen.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/hérselskydd.

pP284 Anvéand andningsskydd.

Atgirder
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skalj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: S6k lakarhjalp.
P337 + P313 Vid bestdende dgonirritation: S6k lakarhjalp.
P342 + P311 Vid besvar i luftvdgarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
P362 + P364 Ta av nedstéankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Lagring
P403 + P233 Forvaras pa vél ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.
P405 Foérvaras inlast.
Avfall
P501 Innehéllet/behallaren 1amnas till hantering i enlighet med
lokala/regionala/nationella/internationella féreskrifter.
Kompletterande Innehaller 50 % bestandsdelar vars akuta farlighet for vattenmiljon ar okand. Innehaller 50 %
markningsinformation bestandsdelar vars langvariga farlighet for vattenmiljon ar okand.
2.3. Andra faror Denna blandning innehaller inte &mnen som beddéms vara vPvB-/PBT-amnen enligt férordning

(EG) nr 1907/20086, bilaga XIII. Blandningen innehaller inga @amnen som finns med i férteckningen
som upprattats i enlighet med REACH Artikel 59(1) darfor att de skulle ha hormonstérande
egenskaper vid en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3. Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
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Allman Information

Kemiskt namn % CAS-nummer/ REACH-registreringsnu Index nr Anmaérkningar
EG-nummer  mmer

Diphenylmethane Diisocyanate 30 - 60 9016-87-9 - 615-005-00-9

[isomers And Homologues] 202-966-0

Klassificering: Acute Tox. 4;H332, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Resp. Sens.
1;H334, Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT SE 3;H335, STOT RE
2;H373

Andra komponenter ar under 30 - 60
rapporterbara nivaer

Lista 6ver férkortningar och symboler som kan anvédndas ovan
ATE: Acute toxicity estimate (uppskattning av akut toxicitet).
M: M-faktor
vPvB: mycket langlivad och mycket bioackumulerande dmne.
PBT: langlivad, bioackumulerande och toxisk @mne.
For detta @mne har faststallts Unionens gransvarde(n) for exponering pa arbetsplatsen.
Alla halter ar angivna i viktprocent forutom i det fallet att bestdndsdelen ar en gas. Gaskoncentrationer &r angivna i volymprocent.

AVSNITT 4. Atgérder vid forsta hjilpen

Allmén Information Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp. Vid illamaende kontakta lékare (visa
om mojligt etiketten). Se till att medicinsk personal ar medveten om de material (er) som berors
och att de vidtar nédvandiga skyddsatgarder. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands
igen.

4.1. Beskrivning av atgéarder vid férsta hjalpen

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som underlattar
andningen Syrgas eller konstgjord andning vid behov. Anvand inte mun-mot-munmetoden om
offret har andats in @mnet. Inducera konstgjord andning med hjalp av en fickmask utrustad med en
envagsventil eller annan lamplig medicinsk andningsanordning. Vid besvar i luftvagarna: Kontakta
giftinformationscentralen/lakare.

Hudkontakt Tag genast av nedstankta klader och tvatta huden med tval och vatten. Vid eksem eller andra
hudbesvar: Kontakta lakare och Tag med dessa anvisningar. Nedsténkta klader ska tvattas innan
de anvands igen.

Ogonkontakt Spola 6gonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser om
det gar Iatt. Fortsatt att skolja. Kontakta lakare om irritation utvecklas och bestar.
Fortaring Skolj munnen. Kontakta lakare om symptom upptrader.

4.2. De viktigaste symptomen Allvarlig 6gonirritation. Symptomer kan inkluderar sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig

och effekterna, bade akuta och syn.. Kan orsaka irritation i luftvdgarna. Andningssvarigheter. Hudirritation. Kan orsaka rodnad och

fordréjda smarta. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Hudinflammation. Hudutslag. Langvarig exponering kan
ge kroniska skador.

4.3. Angivande av omedelbar Ordna allmanna stddatgarder och behandla pa ett symtomatisk satt. Hall offret varm. Hall
medicinsk behandling och patienten under observation. Symptomen kan vara fordréjda.

sarskild behandling som

eventuellt kravs

AVSNITT 5. Brandbekdampningsatgarder

Allméanna brandfaror Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.
5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel Vatten. Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

5.2. Sarskilda faror som amnet  Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.

eller blandningen kan medféra

5.3. Rad till brandbekd@mpningspersonal
Sarskild skyddsutrustning  Anvand sluten andningsapparat och lampliga skyddsklader vid brand.
for
brandbekdmpningsperson
al
Speciella forfaranden vid Flytta behallare fran brandomradet om detta kan ske utan risk.
brandbekampning

Sarskilda atgarder Tillampa gangse rutiner for brandbekéampning och betank riskerna med 6vriga inblandade
material.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal @n Inandas inte dimma/angor. Ror inte skadade karl eller materialspill utan lampliga skyddsklader.
raddningspersonal Vidror inte spill av materialet och ga inte genom det.
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For raddningspersonal Hall obehdrig personal pa avstand Sorj for lamplig ventilation. Undvik att inandas dimma/angor.
Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begransas. Anvand personligt
skydd som rekommenderas i sékerhetsdatabladets avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder Undvik utslapp i avlopp, vattendrag eller pa marken och i vattenmiljé.
6.3. Metoder och material for Stora spill: Stoppa materialfldédet om detta kan goras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om
inneslutning och sanering det ar mgjligt. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i kérl. Nar materialet samlats

upp skall omradet spolas med vatten.

Sma spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengor ytan grundligt for att
avlagsna kontaminering fran utslappsrester.

Hall aldrig tillbaka spill i originalférpackningar for ateranvandning. Placera materialet i lampliga,
etikettférsedda behallare.

6.4. Hanvisning till andra Information om personligt skydd finns i sékerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om

avsnhitt sophantering finns i sdkerhetsdatabladets avsnitt 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for séaker Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning. Anvand inte produkten innan du har last och
hantering forstatt sdkerhetsanvisningarna. Inandas inte dimma/angor. Undvik kontakt med égonen, huden

och kladerna. Undvik langvarig exponering. Hantera i stdngda system om mgjligt. Anvands endast
utomhus eller i val ventilerade utrymmen. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning. Foélj god
kemikaliehygien.

7.2. Forhallanden for saker Forvaras inlast. Forvaras i en tatt tillsluten behallare. Férvaras pa val ventilerad plats. Férvaras
lagring, inklusive eventuell inte i narheten av oférenliga material (se sakerhetsdatabladets avsnitt 10).

ofdrenlighet

7.3. Specifik slutanvandning Folj industrisektorns anvisningar om basta tillvagagangssatt.

AVSNITT 8. Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransviarden for exponering pa arbetsplatsen
Sverige. Yrkeshygieniska gransvarden (Bilaga 1). Arbetsmiljoverket (AV), Yrkeshygieniska gransvarden (AFS 2018:1),
med andringar
Komponenter Typ Virde

Diphenylmethane NGV 0,002 ppm
Diisocyanate [isomers And
Homologues] (CAS

9016-87-9)
Takgransvarde 0,005 ppm

Biologiska griansvarden Inga biologiska exponeringsgranser upptackts for bestandsdelarna.
Rekommenderade Folj normala uppféljningsprocedurer.
overvakningsforfaranden
Harledda nolleffektnivaer Inte tillganglig.
(DNEL)
Uppskattade Inte tillganglig.
nolleffektkoncentrationer
(PNEC-varden)
8.2. Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska Se till att det finns en bra allman ventilation. Ventilationen skall anpassas efter forhallandena. Om
kontrollatgarder tillampligt, anvand inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska

forsiktighetsatgarder for att halla nivaerna i luften under de rekommenderade
exponeringsgranserna. Om exponeringsgranserna inte har faststéllts, hall luftburna nivaer pa en
acceptabel niva. Allman ventilation normalt tillrackligt. Det skall finns tillgang till omedelbar
6gonspolning och néddusch.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allméan Information Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning. Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med
géllande CEN-standarder och i samarbete med leverantdren av personlig skyddsutrustning.

Ogonskydd/ansiktsskydd Andningsapparat med filter mot organiska angor och helmask.

Hudskydd
- Handskydd Anvand lampliga kemikaliebestandiga handskar.
- Annat skydd Anvand lampliga kemikaliebestandiga skyddsplagg. Anvandning av en ogenomtrangligt forklade
rekommenderas.
Andingsskydd Andningsapparat med filter mot organiska angor och helmask.
Termisk fara Anvand lampliga skyddsklader som skyddar mot hetta.
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Hygieniska atgarder Beakta kraven for medicinsk 6vervakning. lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bér man
tvatta sig efter hantering av materialet och innan man ater, dricker och/eller roker. Tvéatta
rutinmassigt arbetskladerna for att aviagsna fororeningar. Nedstankta arbetsklader far inte
avlagsnas fran arbetsplatsen.

Begréansning av Utslapp frén ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras for att sakerstalla att de uppfyller
miljoexponeringen kraven i miljéskyddslagstiftningen. Rékskrubbrar, filter eller tekniska modifikationer av
processutrustningen kan vara ndédvandiga for att minska utslapp till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Flytande.
Form Vatska.

Farg Svart

Lukt Ringa.
Smaltpunkt/fryspunkt Inte tillganglig.

Kokpunkt eller initial kokpunkt >300 °C (>572 °F)
och kokpunktsintervall

Brandfarlighet Ej tilldmpligt.
Flampunkt >200,0 °C (>392,0 °F)
Sjalvantandningstemperatur Inte tillganglig.
Sonderfallstemperatur Inte tillganglig.
pH-vérde Inte tillganglig.
Kinematisk viskositet Inte tillganglig.
Loslighet i vatten

Loslighet (vatten) Inte tillganglig.
Fordelningskoefficient Inte tillganglig.
(n-oktanol/vatten) (log-véarde)
Angtryck 0,0001 hPa uppskattad
Densitet och/eller relativ densitet

Densitet 1,95 g/lcm3
Angdensitet Inte tillganglig.
Partikelegenskaper Inte tillganglig.

9.2. Annan information

9.2.1. Information om Ingen relevant ytterligare information tillganglig
faroklasser for fysisk fara

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Specifik vikt 1,95
AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet Produkten ar stabil och icke-reaktiv under normala anvandnings-, férvarings- och
transportférhallanden
10.2. Kemisk stabilitet Materialet ar stabilt under normala betingelser.
10.3. Risken for farliga Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsférhallanden.
reaktioner
10.4. Forhallanden som ska Kontakt med oférenliga material.
undvikas
10.5. Oférenliga material Starka oxidationsmedel. Alkalimetaller. Alkoholer. Fenoler.
10.6. Farliga Inga farliga nedbrytningsprodukter ar kanda.

sonderdelningsprodukter

AVSNITT 11. Toxikologisk information

Allméan Information Exponering for amnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid
inandning.
Hudkontakt Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ogonkontakt Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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Fortaring Kan ge illamaende vid fértaring. Fortaring ar sannolikt inte en primar vag for yrkeshygienisk
exponering.

Symptom Allvarlig 6gonirritation. Symptomer kan inkluderar sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig
syn.. Kan orsaka irritation i luftvdgarna. Andningssvarigheter. Hudirritation. Kan orsaka rodnad
och smarta. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Hudinflammation. Hudutslag.

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet Skadligt vid inandning.

Fratande/irriterande pa huden Irriterar huden.

Allvarlig Orsakar allvarlig 6gonirritation.
ogonskada/égonirritation

Luftvagssensibilisering Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
Hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i konsceller Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.
Cancerogenitet Missténks kunna orsaka cancer.

IARC-monografier. Helhetsbedomning av carcinogenicitet

Diphenylmethane Diisocyanate [isomers And 3 Inte klassificerad som cancerframkallande fér manniskor.
Homologues] (CAS 9016-87-9)

Reproduktionstoxicitet Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.

Specifik organtoxicitet — Kan orsaka irritation i luftvagarna.

enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

upprepad exponering

Fara vid aspiration Klassificering ar inte mdjlig eftersom data saknas helt eller delvis.

Information om @mnen Ingen information tillganglig.

respektive blandningar
11.2. Information om andra faror

Hormonstérande Denna blandning innehaller inga &mnen som har hormonstérande egenskaper for manniskans
egenskaper halsa enligt de kriterier som stallts i férordningar (EG) nr 1907/2006, (EU) nr 2017/2100 och (EU)
2018/605, vid en koncentration pa 0,1 vikt-% eller mer.
Annan information Inte tillganglig.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet Tillgangliga data tyder pa att kriterierna for klassificering som farligt for vattenmiljon inte uppfylls.
12.2. Persistens och Ingen information finns tillganglig om nedbrytbarheten hos nagon bestandsdel av detta amne.
nedbrytbarhet
12.3. Ingen information tillganglig.

Bioackumuleringsformaga

Fordelningskoefficient Inte tillganglig.
n-oktanol/vatten (log Kow)

Biokoncentrationsfaktor (BCF) Inte tillganglig.

12.4 Rorlighet i jord Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och Denna blandning innehdller inte &mnen som beddéms vara vPvB-/PBT-amnen enligt férordning

vPvB-bedémningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.

12.6. Hormonstoérande Denna blandning innehéller inga amnen som har hormonstérande egenskaper férr miljon enligt de

egenskaper kriterier som stéllts i férordningar (EG) nr 1907/2006, (EU) nr 2017/2100 och (EU) 2018/605, vid
en koncentration pa 0,1 vikt-% eller mer.

12.7. Andra skadliga effekter Inga andra skadliga miljbeffekter (t.ex. nedbrytning av ozonskiktet, potential att fotokemiskt bilda
marknara ozon, hormonstdrande egenskaper, global uppvarmningspotential) férvantas fran denna
komponent.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall Avfallshantera enligt lokala foéreskrifter. Tomma behallare eller innerhéljer kan innehalla
produktrester. Produkt och férpackning skall oskadliggéras pa sékert satt (se: Anvisningar for
avfallshantering).

Fororenade forpackningar Eftersom tdmda behallare kan innehalla produktrester, bdr man félja varningarna pa etiketten
ocksa efter att en behallare har blivit tdmd. Tomma behallare skall lamnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller kvittblivning.

EU:s avfallshanteringskod Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med anvandaren, producenten och
avfallsmottagarforetaget.
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Avfallshanteringsmetoder / Samla upp och atervinn eller deponera i slutna behallare pa godkand plats. Innehallet/behallaren

information lamnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella foreskrifter.
Sarskilda sakerhetsatgéarder Bortskaffas i enlighet med géallande foreskrifter.
AVSNITT 14: Transportinformation
ADR
14.1. UN-nummer Inte underkastad kontroll som farliga varor.
14.2. Officiell Inte underkastad kontroll som farliga varor.

transportbendamning
14.3. Faroklass for transport

Klass Ej tilldelat.
Sekundarfara -
Faronr. (ADR) Ej tilldelat.

Tunnelrestriktionskod  Ej tilldelat.
14.4. Forpackningsgrupp -

14.5. Miljofaror Nej.
14.6. Sarskilda Ej tilldelat.
skyddsatgarder
RID
14.1. UN-nummer Inte underkastad kontroll som farliga varor.
14.2. Officiell Inte underkastad kontroll som farliga varor.

transportbendamning
14.3. Faroklass for transport

Klass Ej tilldelat.
Sekundarfara -
14.4. Forpackningsgrupp -
14.5. Miljofaror Ne;j.
14.6. Sarskilda Ej tilldelat.
skyddsatgéarder
ADN
14.1. UN-nummer Inte underkastad kontroll som farliga varor.
14.2. Officiell Inte underkastad kontroll som farliga varor.

transportbendamning
14.3. Faroklass for transport

Klass Ej tilldelat.
Sekundarfara -
14.4. Forpackningsgrupp -
14.5. Miljofaror Nej.
14.6. Sarskilda Ej tilldelat.
skyddsatgarder
IATA
14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class Not assigned.

Subsidiary risk -
14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards No.
14.6. Special precautions Not assigned.

for user
IMDG
14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class Not assigned.

Subsidiary risk -
14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS Not assigned.
14.6. Special precautions Not assigned.
for user
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14.7. Bulktransport till sjoss Ej etablerat.
enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15. Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hadlsa och miljo
EU-forordningar

Forordning (EG) nr 1005/2009 om @mnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor | och Il med @ndringar

Ej listad.

F6roriining (EU) 2019/1021 om langlivade organiska fororeningar (omarbetning), med d@ndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med dndringar
Ej listad.

Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med dndringar
Ej listad.

Forordning (EG) nr 166/2006 Bilaga Il Register 6ver utslapp och overforingar av fororeningar med @ndringar
Ej listad.

Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Forteckning 6ver kandidater i den form som den for tillfallet ar
publicerad av ECHA

Ej listad.
UFI: CHCO0-P09Q-M002-FHBA
Godkédnnanden
Férordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Amne for vilket det krivs tillstand och @ndringarna i den
Ej listad.

Begransningar av anvandning

Férordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVIl Amnen som omfattas av begrinsningen av utslippande pa marknaden
och anvandning av vissa farliga &mnen, i dndrad form - Begriansningsvillkoren for det tillhérande inféringsnumret bor
beaktas

Ej listad.

Direktiv 2004/37/EG: om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena @&mnen i
arbetet, med andringar

Ej listad.

Ovriga bestimmelser Denna produkt ar klassificerad och markt enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP-férordningen)
med andringar. Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med bestammelse nr 1907/2006 (EG) med
andringar.

Nationella féreskrifter Enligt direktiv 92/85/EEG och dess andringar ska gravida kvinnor inte arbeta med produkten om

det féreligger minsta risk fér exponering.

Under 18 ar gamla ungdomar far inte arbeta med denna produkt enligt det gallande EU-direktivet
94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet med &ndringar. Folj nationell lagstiftning for arbete
med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med andringar.

15.2. Ingen beddmning om den kemiska sakerheten har utforts.

Kemikaliesdkerhetsbedomning

AVSNITT 16. Annan information

Lista dver forkortningar
ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar.
ADR: Det avtalet om internationell transport av farligt gods pa vag.
CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).
CEN: Europeiska standardiseringskommittén.
IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation for lufttransport).
IBC-kod: Den internationella koden for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar
farliga kemikalier i bulk.
IMDG: Internationella bestammelser for transport av farligt gods.
MARPOL: Internationella konventionen till férhindrande av férorening fran fartyg.
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.
RID: Internationella bestdmmelser om internationell transport av farligt gods med jarnvag.
STEL: Kortvarig exponeringsgrans.
TLV: Threshold Limit Value (Gransvarde).

Materialnamn: PLEXUS® PU2105 Aktivator SDS SWEDEN
21053 Version #: 02 Revisionsdatum: 03-Augusti-2023  Utgivningsdatum: 08-Juli-2023 8/9



Hanvisningar

Information om
bedémningsmetod som leder
till klassificering av
blandningen

Den fullstindiga ordalydelsen
av alla H-angivelser som inte
har angetts fullstandigt i
avsnitten 2-15

Revisionsinformation
Utbildningsinformation
Friskrivningsklausul

vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.
Inte tillganglig.

Klassificeringen for halso- och miljéfaror har harletts med en kombination av berdkningsmetoder
och testdata, om sadana finns.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H351 Misstanks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Inga.
lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

ITW Performance Polymers kan inte férutse alla forhallanden under vilka denna information och
dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan anvandas.
Anvandaren ansvarar for att se till att sékra forhallanden rader for hantering, forvaring och
deponering av produkten, samt ar ansvarsskyldig for férlust, personskada, materiell skada eller
kostnader till foljd av felaktig anvandning. The information provided in this Safety Data Sheet is
correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The
information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material
used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The
information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage,
transportation, disposal and release.
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