SAUGOS DUOMENU LAPAS

Versijos Nr.: 02

ISleidimo data: 25-Birzelio-2023
Redagavimo data: 30-Liepos-2023
Pakeitimo data: 25-Birzelio-2023

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekiniam pavadinimui DEVCON® Wear Guard™ High Temp Hardener

arba jvardijimui

Registracijos numeris -

Produkto registracijos numeris UFI: 0880-F02M-Y008-AJ1V

Sinonimai Néra.

SKU# 5322

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Nustatyti naudojimo bidai  Néra.

Nerekomenduojami NeZinoma.
naudojimo budai

1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Jmonés pavadinimas ITW Performance Polymers
Adresas Bay 150
Shannon Industrial Estate
CO. Clare
Airija
V14 DF82
Kontaktinis asmuo Customer Service
Telefono numeris 353(61)771500
353(61)471285
El. pastas customerservice.shannon@itwpp.com
Pagalbos telefono numeris 44(0) 1235 239 670 (24 val.)

1.4. Pagalbos telefono numeris

Bendrai ES 112 (Pasiekiama 24 valandas per parg. SDL/Avarinei Tarnybai gali bati

nepasiekiamas SDL/Informacija apie produkta.)

Neatidéliotina informacija  +370 5 236 20 52 arba +37068753378 (Darbo valandos nenurodytos.

apsinuodijus SDL/Avarinei Tarnybai gali bati nepasiekiamas SDL/Informacija apie produkts.)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Misinys jvertintas ir (arba) iSbandytas fiziniy pavojy, pavojy sveikatai ir aplinkai atzvilgiu ir taikoma toliau nurodyta klasifikacija.

Klasifikacija pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais

Pavojus sveikatai

Umus toksiskumas, prarijus 4 kategorija
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas 1B kategorija
Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas 1 kategorija
Odos jautrinimas 1 kategorija

Pavojus aplinkai
Pavojinga vandens aplinkai, létinis (ilgalaikis) 3 kategorija
pavojus vandens aplinkai

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinti pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais
UFI: 0880-F02M-Y008-AJ1V

H302 - Kenksminga prarijus.

H314 - Smarkiai nudegina odg ir

pazeidzia akis.

H318 - Smarkiai pazeidzia akis.

H317 - Gali sukelti alergine odos

reakcija.

H412 - Kenksminga vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius

pakitimus.
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Sudétyje yra:
Pavojaus piktogramos

Signalinis zodis
Teiginius apie pavojy

H302

H314

H317

H318

H412

Atsargumo teiginiai

Prevencijos

P260

P264

P270

pP272

P273

P280

Reakcijos

P330
P301 + P330 + P331
P303 + P361 + P353

P304 + P340
P305 + P351 + P338

P310

P333 + P313

P362 + P364
Sandéliavimas

P405
Pasalinimo

P501

Papildoma informacija
etiketéje
2.3. Kiti pavojai

3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilaminas

Pavojinga

Kenksminga prarijus.

Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.

Gali sukelti alergine odos reakcija.

Smarkiai pazeidzia akis.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Nejkveépti gary.

Po naudojimo kruop$ciai nusiprauti.

Naudojant §j produktg, nevalgyti, negerti ir nerakyti.
UZterSty darbo drabuziy negalima i8nesti iS darbo vietos.
Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

Muaveti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos

priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.

ISskalauti burnag.
PRARIJUS: i§skalauti burng. NESKATINTI vémimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nusivilkite visus uzterStus drabuzius. Nuplaukite odg

vandeniu arba po dusu.

JKVEPUS: inesti nukentéjusijj j gryng ora; jam batina patogi padétis, leidZianti laisvai kvépuoti.
PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra

ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMJ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA/kreiptis

gydytoja. o o )
Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytoja.

Nusivilkti uzterStus drabuzius ir iSskalbti prie$ vél apsivelkant.

Laikyti uzrakinta.

Turinj/talpyklg iSpilti (iSmesti) sutinkamai su vietiniais/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais

reikalavimais.
Néra.

Siame misinyje néra medziagy, kurios baty laikomos vPvB / PBT, pagal EB Reglamento Nr.
1907/2006 XIII prieda. MiSinyje néra medziagy, kurios buvo jtrauktos j sgrasa, sudarytg pagal
REACH 59 straipsnio 1 dalj, kaip turin¢ios endokrininés sistemos ardomujy savybiy, kai

koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svorj.

3 SKIRSNIS. Sudeétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. Misiniai
Bendra informacija
Cheminés medziagos pavadinimas % CAS numeris REACH registracijos Indekso Nr. Pastabos
arba EB numeris numeris
3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksila 90 - 100 2855-13-2 - 612-067-00-9
minas 220-666-8

Klasifikacija:

Acute Tox. 4;H302;(ATE: 1030 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312, Skin Corr.

1B;H314, Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, Skin Sens. 1A;H317,

Aquatic Chronic 3;H412

Konkreti Ribiné Koncentracija: Skin Sens. 1A;H317: C 2 0.001 %

etanolis; etilo alkoholis

1-<3 64-17-5 -
200-578-6

Klasifikacija: Flam. Lig. 2;H225, Carc. 1A;H350, Aquatic Chronic 2;H411

603-002-00-5

Kiti komponentai, nesiekiantys

praneSamy lygiy

<1
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Santrumpy ir simboliy, kurie gali bati panaudoti ankséiau tekste, sgrasas
ATE: Umaus toksiSkumo jvertis.
M:M-faktorius
vPVvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medpiaga.
PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiéka medpiaga.
#: Siai medziagai buvo priskirta Sgjungos poveikio darbo vietoje riba (-0s).
Visos koncentracijos iSreikstos procentais pagal svorj, jei sudétiné medziaga yra ne dujos. Dujy koncentracijos iSreikStos
procentais pagal tdrj.
Pastabos apie sudétj Visas visy H fraziy tekstas pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

Bendra informacija Uztikrinti, kad medicinos personalas baty informuotas apie naudojama (-as) medziaga (-as), ir
imtysi asmeniniy saugumo priemoniy. Lankantis pas gydytoja, parodyti §j saugos duomeny lapa.
UzterStus drabuzius iSskalbti prie$ vél juos apsivelkant.
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
|kvépimas I1Sneskite j gryng org. Kviesti gydytojg jei simptomai stipréja ar iSsilaiko.
Patekus ant odos Nedelsiant nusivilkti uzterstus rabus ir plauti odg muilu ir vandeniu. Nedelsiant kvieskite gydytojg

arba apsinuodijimo kontrolés centrg. Cheminius nudegimus turi gydyti gydytojas. UZterStus
drabuzius i8skalbti prie§ vél juos apsivelkant.
Patekus j akis Nedelsiant plaukite akis dideliu kiekiu vandens maziausiai penkiolika minuciy. ISsiimkite

kontaktinius leSius, jei jie yra ir lengva tai padaryti. Teskite skalavima. Nedelsiant kvieskite
gydytojg arba apsinuodijimo kontrolés centra.

Prarijus Nedelsiant kvieskite gydytojg arba apsinuodijimo kontrolés centrg. ISskalauti burng. NESKATINTI
vémimo. Vemiant, galvg reikia laikyti zemai, kad skrandzio vémalai nepatekty j plaucius.
4.2. Svarbiausi simptomai ir Deginantis skausmas ir stiprus ésdinantis odos pazeidimas. Smarkiai pazeidzia akis. Tokie
poveikis (iimus ir uzdelstas) simptomai kaip, gélimas, asarojimas, paraudimas, patinimas ir iSsiliejantis vaizdas. Galimi

ilgalaikiai akiy pazeidimai, jskaitant aklumag.
4.3. Nurodymas apie bet kokios |renkite pagrindinius uztikrinimg garantuojancius matavimus ir pastoviai jy laikykités. Cheminiai

neatidéliotinos medicinos nudegimai: Nedelsiant skalauti vandeniu. Plaunant, nuvilkti drabuzius, kurie nesilieCia prie
pagalbos ir specialaus gydymo paveiktos srities. Skambinti greitosios medicininés pagalbos tarnybai. Vezant j ligoning nenustoti
reikalinguma plauti. Laikyti nukentéjusj (-ig) Siltai. Prizidréti nukentéjusj (-ig). Simptomai gali bati uzdelsti.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

Bendri gaisro pavojai Nepazymétas joks nejprastas gaisro arba sprogimo pavojus.

5.1. Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo Vandens rikas. Putos. Sausi cheminiai milteliai. Anglies dvideginis (CO2).
priemonés
Netinkamos gesinimo Nenaudokite vandens Ciurkslés gesinimui, kadangi tai iSplés gaisra.
priemonés

5.2. Specialis medziagos ar Gaisro metu gali susidaryti sveikatai pavojingos dujos.

misinio keliami pavojai
5.3. Patarimai gaisrininkams
Specialiy apsaugos Kilus gaisrui batina naudoti autonominj kvépavimo aparatg ir apsirengti visiSkai apsaugancius
priemoniy gaisrininkams drabuZius.
Specialios prieSgaisrinés Patraukite pakuotes i$ gaisro ploto, jei tai galite padaryti be rizikos.
procediiros

Specifiniai metodai Atlikite standartines ugnies gesinimo proceddras ir atsizvelkite j pavojus, kuriuos kelia kitos
susijusios medziagos.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Neteikiantiems pagalbos Nejkvepti riko/gary. Pazeistas pakuotes ar iSsiliejusia medziagg lieskite tik vilkédami tinkamais
darbuotojams apsauginiais rabais.
Pagalbos teikéjams Nereikalingus darbuotojus patraukti atokiau. Uztikrinti pakankama védinima. Venkite jkvépti

riko/garo. Vietinés valdzios institucijos turi bati informuotos jvykus dideliam iSsiliejimui. Taikytina
asmeniné apsauga rekomenduojama SDL 8 Skyriuje.
6.2. Ekologinés atsargumo Saugoti, kad nepatekty j aplinkg. Apie visus nuotékius j aplinkg informuokite atitinkamus vadovus.
priemonés Apsaugoti nuo tolesniy nutekeéjimy ar iSsiliejimy, jeigu saugu tai daryti. Stenkités, kad produktas
nepatekty j kanalizacijg, vandens telkinius ar dirvoZzem;.
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6.3. lzoliavimo ir valymo
procediiros bei priemonés

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Apsaugoti nuo produkto patekimo j nuotekas.

Didelis iSsipylusios medziagos kiekis: Sustabdykite medziagos srautg, jei tai galima padaryti be
rizikos. ISsiliejusig medZiagg aptverkite pylimu, jei jmanoma. Absorbuokite vermikulitu, sausu
smeliu arba zemémis ir sukraukite j pakuotes. Surinke produktg nuplaukite teritorijg vandeniu.

Mazas iSsipylusios medziagos kiekis: NuSluostyti su absorbuojan¢ia medziaga (pvz.: audinio,
vilnos Sluoste). Gerai nuvalykite pavirSiy, pasalindami likutine tarsa.

Niekada nepilti j gamyklines pakuotes surinkty i8sipylusiy liku€iy pakartotiniam naudojimui.
Apie asmenines apsaugos priemones zr. SDL 8 skyriuje. Kaip naikinti atliekas, zr. SDL 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu
susijusios atsargumo
priemonés

7.2. Saugaus sandéliavimo
salygos, jskaitant visus
nesuderinamumus

7.3. Konkretus galutinio
naudojimo bidas (-ai)

Nejkveépti riko/gary. Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy. Negalima ragauti ar
praryti. Vengti ilgalaikio poveikio. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerdkyti. Uztikrinkite tinkama
védinimg. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones. Po naudojimo kruopsciai
nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatekty j aplinkg. Laikykités geros pramoninés higienos praktikos.

Laikyti uZrakintg. Laikyti sandariai uzdarytoje talpykléje. Laikyti atokiau nuo nesuderinamy
medziagy (zr. SDL 10 Skyriy).

Laikytis pramonés sektoriaus nurodymy dél geros praktikos.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
Ribinés vertés darbo aplinkoje

Lietuva . OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No.

V-824/A1-389), as amended

Komponentai Tipas Verté
etanolis; etilo alkoholis IPRV 1000 mg/m3
(CAS 64-17-5)
500 ppm
TPRV 1900 mg/m3
1000 ppm

Biologinés ribinés vertés
Rekomenduojamos
stebésenos procediiros

ISvestinio Poveikio
Nesukelianéio Lygio (DNEL)
vertés

Prognozuojamas poveikio
nesukeliancias koncentracijas
(PNEC)

Ingredientui (-ams) biologinio poveikio ribinés vertés nenurodytos.
Laikytis standartiniy stebéjimo procediry.

Néra.

Néra.

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio valdymo Turéty bati naudojamas geras bendras védinimas. Védinimo intensyvumas turéty atitikti sglygas.

priemonés

Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus, vietinj iStraukiamajj védinima, arba kitas
inZinerines kontrolés priemones ore pakibusios medzZiagos koncentracijai palaikyti Zemiau
rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medziagos
koncentracijg palaikykite iki priimtino lygio. Dirbant su Siuo gaminiu turi bati jrengtas akiy plovimo
punktas ir avarinis dusas.

Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

Bendra informacija
Akiy ir (arba) veido
apsauga

Odos apsauga
- Ranky apsauga

- Kita apsauga

Kvépavimo organy
apsauga

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Asmens apsaugos priemonés turéty bati
pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmens apsaugos priemoniy tiekéju.

Naudokite apsauginius stiklus su Soniniais skydeliais (arba apsauginius akinius) ir veido skydelj.
Rekomenduojamas veido skydas.

Maveéti atitinkamas chemikalams atsparias pirstines.

Vilkéti tinkamus cheminéms medziagoms atsparius drabuzius. Naudoti nelaidZia priejuoste
rekomenduojama.

Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones.
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Apsauga nuo terminiy Kai reikia, naudoti nuo terminio poveikio apsaugancius drabuzius.
pavojy

Higienos priemonés Laikyti atokiai nuo maisto ir gérimy. Visada imkités tinkamy asmens higienos priemoniy ,
nusiplaukite po to, kai tvarkéte medziaga, ir prie$ valgydami, gerdami ir (arba) rikydami.
Reguliariai skalbkite darbinius drabuzius ir apsaugines priemones, kad terSalai baty pasalinti.
UZterSty darbo drabuziy negalima i8nesti iS darbo vietos.

Poveikio aplinkai kontrolé Apie visus nuotékius j aplinkg informuokite atitinkamus vadovus. Ventiliacijos ar darbo procesy
jrangos emisijos turi bati tikrinamos siekiant uZtikrinti, jog laikomasi aplinkos apsaugos
reikalavimy. Siekiant sumazinti emisijas iki priimtino lygio gali reikéti naudoti dimy Salinimo
jrenginius, filtrus ar atlikti procesy jrangos inzinerines modifikacijas.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné biisena Skystis.

Forma Skystas.

Spalva Juoda .

Kvapas Nezymiai. Amine
Lydymosi/uzsalimo 10 °C (50 °F) apskaiciuota
temperatira

Virimo temperatiira arba 247 °C (476,6 °F) apskaiciuota

pradiné virimo temperatira ir
virimo temperatiros intervalas

Degumas Netaikoma.
Pliipsnio temperatiira 117,0 °C (242,6 °F) apskaiciuota
Savaiminio uzsidegimo Néra.
temperatura
Skilimo temperatura Néra.
pH Néra.
Kinematiné klampa Néra.
Tirpumas
Tirpumas (vandenyje) Néra.
Pasiskirstymo koeficientas Néra.

(n-oktanolis / vanduo)
(logaritminé verté)

Gary slégis 0,02 hPa apskaiciuota
Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis 0,92 g/cm3 apskaiciuota
Gary tankis Néra.
Daleliy charakteristikos Néra.

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fiziniy Svarbios papildomos informacijos néra.
pavojy klases

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Savitasis sunkis 0,92 apskaiciuota
VOC <10 g/l
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas
10.1. Reaktyvumas Sis gaminys yra stabilus ir nereakcingas normaliose naudojimo, laikymo ir veZimo sglygose.
10.2. Cheminis stabilumas Medziagos yra stabilios prie normaliy salygy.
10.3. Pavojingy reakcijy |prasto naudojimo salygomis pavojingy reakcijy nezinoma.
galimybé
10.4. Vengtinos salygos Salytis su nesuderinamomis medziagomis.
10.5. Nesuderinamos Peroksidai. Fenoliai.
medziagos
10.6. Pavojingi skilimo Pavojingy skilimo produkty nezinoma.
produktai
11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
Bendra informacija Vielas vai maisijuma arodekspozicija var izraisit nelabvéligu ietekmi.
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Informacija apie tikétinus poveikio biidus

Jkvépimas
Patekus ant odos
Patekus j akis
Prarijus

Simptomai

Gali sukelti kvépavimo takus dirginima. ligalaikis jkvépimas gali bati kenksmingas.

Stipriai nudegina odg. Gali sukelti alergine odos reakcija.
Smarkiai pazeidzia akis.

Sukelia virS§kinimo trakto nudegimus. Kenksminga prarijus.

Deginantis skausmas ir stiprus ésdinantis odos pazeidimas. Smarkiai pazeidzia akis. Tokie
simptomai kaip, gélimas, asarojimas, paraudimas, patinimas ir i$siliejantis vaizdas. Galimi

ilgalaikiai akiy pazeidimai, jskaitant akluma.

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas

Kenksminga prarijus.

Komponentai Rasys Bandymo rezultatai
etanolis; etilo alkoholis (CAS 64-17-5)

Umus

Per burna

LD50 Ziurké 6,2000000000000002 g/kg

Odos ésdinimas ir (arba)
dirginimas

Smarkus akiy
pazeidimas/dirginimas
Kvépavimo taky jautrinimas
Odos jautrinimas

Mutageninis poveikis lytinéms
lasteléms
KancerogeniSskumas
ToksiSkumas reprodukcijai

Specifinis toksiSkumas
konkreciam organui —
vienkartinis poveikis

Specifinis toksiSkumas
konkreciam organui —
kartotinis poveikis
Aspiracijos pavojus
Informacija apie misinj ir
medziagas

Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
Smarkiai pazeidzia akis.

Duomenys daliniai arba duomeny triksta, todél klasifikuoti nejmanoma.
Gali sukelti alergine odos reakcija.
Duomenys daliniai arba duomeny triksta, todél klasifikuoti nejmanoma.

Duomenys daliniai arba duomeny triksta, todél klasifikuoti nejmanoma.
Duomenys daliniai arba duomeny triksta, todél klasifikuoti nejmanoma.
Duomenys daliniai arba duomeny triksta, todél klasifikuoti nejmanoma.

Duomenys daliniai arba duomeny triksta, todél klasifikuoti nejmanoma.

Duomenys daliniai arba duomeny triksta, todél klasifikuoti nejmanoma.

Informacijos neturima.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Siame misinyje néra medziagy, kurios turi endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy, turingiy
poveikio Zmoniy sveikatai, jvertinty pagal reglamenty (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100 ir (ES)
2018/605 vertinimo kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svor;.

Endokrininés sistemos
ardomosios savybés

Kita informacija

Néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

12.2. Patvarumas ir skaidumas
12.3. Bioakumuliacijos
potencialas

Pasiskirstymo koeficientas
n-oktanolis/vanduo (log Kow)
etanolis; etilo alkoholis
Biokoncentracijos koeficientas
(BCF)
12.4. Judumas dirvozemyje
12.5. PBT ir vPvB vertinimo
rezultatai

12.6. Endokrininés sistemos
ardomosios savybés

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Remiantis turimais duomenimis
klasifikavimo kriterijai neatitinka pavojingumo vandens aplinkai Gmaus pavojaus kriterijy.

Néra duomeny apie bet kuriy Sio miSinio sudétiniy medziagy skaidomuma.

-0,31
Néra.

Néra duomenuy.

Siame misinyje néra medziagy, kurios baty laikomos vPvB / PBT, pagal EB Reglamento Nr.

1907/2006 Xl prieda.

Siame misinyje néra medziagy, kurios turi endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy, turingiy
poveikio aplinkai, jvertinty pagal reglamenty (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100 ir (ES) 2018/605

vertinimo kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svorj.
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12.7. Kitas nepageidaujamas IS Sio komponento nesitikima jokiy neigiamy poveikiy aplinkai (pvz., ozono sluoksnio plonéjimo,
poveikis fotocheminio ozono sudarymo potencialo, endokrino ardymo, visuotinio atsilimo potencialo).

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Likutinés atliekos Salinti pagal vietines taisykles. Tugiose talpyklose ir jdékluose gali bati produkto liku€iy. Tokig
medziaga ir jos liku€ius bitina Salinti saugiai (Zr.: Salinimo instrukcijos).
Uztersta pakuoté Kadangi iStustintose pakuotése gali likti gaminio likuciy, jspéjimy etiketése laikytis net kai pakuoté

yra iStustinta. TuScios pakuotés perdirbimui arba paSalinimui turi bati pristatomos j paskirtg atlieky
tvarkymo vieta.

ES atkritumu kods Atlieky kodai turi bati suteikiami aptarus su naudotoju, gamintoju ir atlieky tvarkymo jmone.

ISmetimo bidai / informacija Surinkite ir utilizuokite arba iSmeskite sandariai uzdarytus indus tam skirtose atlieky iSmetimo
vietose. Neleisti Siai medziagai nutekéti j kanalizacijg/vandens saugyklas. Chemikalais ar
panaudotomis talpyklomis neuztersti vandens telkiniy, vandentakiy ar grioviy. Turinj/talpykla iSpilti
(iSmesti) sutinkamai su vietiniais/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais reikalavimais.

Specialiis perspéjimai ISmeskite laikydamiesi visy taikomy teisés akty reikalavimy.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

ADR
14.1. JT numeris UN2289
14.2. JT tinkamas krovinio ISOPHORONEDIAMINE
pavadinimas
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

Klasé 8
Susije pavojai -
Label(s) 8
Pavojaus Nr. (ADR) 80

Tuneliu ribojimo kodg E
14.4. Pakuotés grupé 1
14.5. Pavojus aplinkai Ne.
14.6. Specialios atsargumo PrieS dirbdami perskaitykite saugumo instrukcijas, SDL ir avarines proceddras.
priemonés naudotojams
RID
14.1. JT numeris UN2289
14.2. JT tinkamas krovinio ISOPHORONEDIAMINE
pavadinimas
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

Klasé 8

Susije pavojai -

Label(s) 8
14.4. Pakuotés grupé Il
14.5. Pavojus aplinkai Ne.

14.6. Specialios atsargumo  Prie$ dirbdami perskaitykite saugumo instrukcijas, SDL ir avarines proceddiras.
priemonés naudotojams
ADN
14.1. JT numeris UN2289
14.2. JT tinkamas krovinio ISOPHORONEDIAMINE
pavadinimas
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

Klasé 8

Susije pavojai -

Label(s) 8
14.4. Pakuotés grupé 1
14.5. Pavojus aplinkai Ne.

14.6. Specialios atsargumo PrieS dirbdami perskaitykite saugumo instrukcijas, SDL ir avarines proceddiras.
priemonés naudotojams

IATA
14.1. UN number UN2289
14.2. UN proper shipping ISOPHORONEDIAMINE Solution, Limited Quantity
name
14.3. Transport hazard class(es)

Class 8

Subsidiary risk -
14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards No.
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ERG Code 8L

14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

Other information

Passenger and cargo  Allowed with restrictions.

aircraft
Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
IMDG
14.1. UN number UN2289
14.2. UN proper shipping ISOPHORONEDIAMINE Solution, Limited Quantity
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 8

Subsidiary risk -
14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS F-A, S-B
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Nesupakuoty kroviniy Nenustatytas.

vezimas jury transportu pagal
IMO priemones

ADN; ADR; RID

IATA

IMDG

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkreéia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES teisés aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dél ozono sluoksnj ardané€iy medziaguy, | ir Il priedélis su pakeitimais

Nejtraukta.
Reglamentas (ES) 2019/1021 dél patvariyjy organiniy terSaly (nauja redakcija), su pakeitimais

Nejtraukta.
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Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo, | priedélis, 1 dalis su pakeitimais

Nejtraukta.

Reglarrllentas (ES) Nr. 649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo, | priedélis, 2 dalis su pakeitimais
Nejtraukta.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo, | priedélis, 3 dalis su pakeitimais
Nejtraukta.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo, V priedélis su pakeitimais
Nejtraukta.

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 Il Priedas ISleidziamy ir Perduodamy TerSaly Registras su pakeitimais
Nejtraukta.

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 REACH Straipsnis 59(10) Kandidaty sarasas pagal dabartinj REACH leidima
Nejtraukta.

UFI: 0880-F02M-Y008-AJ1V

Autorizacijos

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 REACH, XIV priedas dél medziaguy, kurioms taikoma autorizacija su keitimais
Nejtraukta.
Naudojimo apribojimai
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, REACH XVII priedas su pakeitimais: Tam tikry medziagy rinkodaros bei naudojimo
apribojimai - reikéty atsizvelgti j nurodyto jraSo numeriui taikomy apribojimy salygas
etanolis; etilo alkoholis (CAS 64-17-5) 40
Direktyva 2004/37/EB: dél darbuotojy apsaugos nuo pavojy, susijusiy su kancerogeniniy ir mutageniniy medziagy
poveikiu darbo vietoje su pakeitimais
Nejtraukta.

Kiti teisés aktai Sis gaminys klasifikuojamas ir zenklinamas pagal Reglamentg (EB) 1272/2008 (CLP
Reglamentas) su pakeitimais Sis Saugos Duomeny Lapas atitinka Reglamento (EB) Nr.
1907/2006 su vélesniais pakeitimais ir papildymais reikalavimus.

Nacionaliniai teisés aktai Jauniems Zzmonéms iki 18 mety amziaus draudziama dirbti su Siuo gaminiu, remiantis ES
Direktyva 94/33/EB dél jauny zmoniy apsaugos darbe su vélesniais papildymais ir pakeitimais.
Laikykités nacionaliniy darbo su cheminémis medziagomis reikalavimy pagal Direktyvg 98/24/EB ir
jos pataisas.

15.2. Cheminés saugos Neatliktas joks Cheminés Medziagos Saugos jvertinimas.

vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpy sarasas

ADN: Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo vidaus vandeny transportu.
ADR - sutartis dél tarptautiniy pavojingy kroviniy vezimo keliais.

CAS: Chemical Abstract Service (Cheminiy Medziagy Santrumpy Registravimo Tarnyba).
CEN - Europos standartizacijos komitetas.

IATA: International Air Transport Association (Tarptautiné Oro Transporto Asociacija).

IBC Kodas: Tarptautinis Kodeksas dél Laivy, Gabenanciy Nesupakuotas Pavojingas Chemines
Medziagas, Konstrukcijos ir Jrangos.

IMDG - Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimas jara.

MARPOL: Tarptautiné Konvencija dél TerSimo IS Laivy Prevencijos.

PBT: I8liekantis, Bioakumuliatyvus ir ToksiSkas produktas.

RID — Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliu taisyklés.

STEL - trumpalaikio poveikio riba.

TWA: Time Weighted Average (Vidutiné Verté per Darbo Dieng).

vPVvB — labai patvari ir didelés bioakumuliacijos.

Nuorodos Néra.
Informacija apie jvertinimo Klasifikacija pavojy sveikatai ir aplinkai atzvilgiu atliekama derinant skai¢iavimo metodus ir
metoda, kurio pagrindu bandymy duomenis, jei yra.

klasifikuojamas misinys
Visas bet kokiy teiginiy, kuriy
visas tekstas néra pateiktas
2-15 skirsniuose, tekstas H225 Labai degus skystis ir garai.
H302 Kenksminga prarijus.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H350 Gali sukelti vézj.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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Keitimo informacija Néra.
Mokymy informacija Tvarkant 8ig medziagg laikytis apmokymo instrukcijy.

Atsisakymas ITW Performance Polymers neprisiima visos atsakomybés pagal pateiktg produkto informacija,
kity gamintojy gaminiai taip pat ali bati naudojami su Siuo produktu. Naudotojo atsakomybé yra
uztikrinti saugias naudojimo salygas, laikyma ir jvertinti atsakomybe uz patirtus praradimus,
nuostolius arba nelaimes. Visa tai prisiima naudotojas. The information provided in this Safety
Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its
publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid
for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified
in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use,
processing, storage, transportation, disposal and release.
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