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1. Maddenin/Karigsimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Kanigim kimligi

Ticari adi ya da karisimin
adlandiriimasi

DEVCON® Plastic Steel® Liquid Hardener

Diger tanimlama araglari
SKU# 5328

1.2. Madde veya karigimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Belirlenmis kullanimlar Bilgi yok.

Tavsiye edilmeyen Bilinen yoktur.

kullanimlar
1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Sirket adi ITW Performance Polymers
Adres Bay 150
Shannon Industrial Estate
CO. Clare
irlanda
V14 DF82
Basvurulacak Kisi Musteri Servisi
Telefon numarasi 353(61)771500
353(61)471285
Email customerservice.shannon@itwpp.com

Acil durum telefon 44(0) 1235 239 670 (24 Saat )

numarasi

2. Zararhilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi

31330 sayil Yonetmelik ile diizenlendigi sekliyle, Madde ve Miistahzarlarin Siniflandinimasi, Ambalajlanmasi ve
Etiketlenmesi hakkindaki 11 Aralik 2013 tarih ve 28848 sayili Yonetmelige gore siniflandirma
11/12/2013 tarihli 28848 nolu Maddelerin ve Karigimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda

Yodnetmelik uyarinca Siniflandirma
C;R34, Xn;R20/21/22, R43, R52/53
Siniflandiriimamistir.

Siniflandirma
Fiziksel zararlar

Saglik zararlan Cilt asinmasi/tahrisi Kategori 1B
Ciddi g6z hasarlari/tahrisi Kategori 1
Cilt hassaslastirma Kategori 1

Cevresel zararlar Su ortaminda yasayanlar icin tehlikelidir, su Kategori 2

ortami igin uzun-sureli tehlike

2.2. Etiket unsurlarn

11/12/2013 tarihli Maddeler ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik

28848'e gore etiketleme
icindekiler:
Zararhlik igaretleri

¥

Uyari kelimesi Tehlike

Zararhlik ifadeleri
H314 Ciddi cilt yaniklarina ve géz hasarina yol agar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

3,6-DIAZAOKTANETILENDIAMIN; TRIETILENTETRAMIN, BENZIL ALKOL
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H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.
H411 Sucul ortamda uzun siire kalicl, toksik etki.

Onlem ifadeleri

Tedbir

P260 Sisini/buharini solumayin.

P264 Elleclemeden sonra iyice yikayin.

pP272 Kirlenmis kiyafetleri isyeri disina ¢ikarmayin.

P273 Cevreye verilmesinden kaginin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goéz koruyucu/yiiz koruyucu kullanin.
Miidahale

P301 + P330 + P331 YUTULDUGUNDA: Agzinizi galkalayin. Istifra etmeye CALISMAYIN.

P303 + P361 + P353 DERI (veya sag) ILE TEMAS HALINDE ISE: Kirlenmisg tiim giysilerinizi hemen kaldirin/gikartin.
Cildinizi su ile durulayin.

P304 + P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar goren kisiyi temiz havaya ¢ikartin ve kolay bicimde nefes almasi igin
rahat bir pozisyonda tutun.

P305 + P351 + P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi kolaysa,
kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi
arayin.
P333 + P313 Ciltte tahris veya kasinti s6z konusu ise: Tibbi yardim/midahale alin.
P362 + P364 Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin.
P391 Dokintileri toplayin.
Depolama
P405 Kilit altinda saklayin.
Bertaraf
P501 Igerigi/kabi yerel/bolgesel/ulusal/uluslararasi yonetmeliklere gore bertaraf edin.
ilave bilgiler Yoktur.
2.3. Diger zararlar Bilinen yoktur.

3. Bilesimil/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kanigimlar
Genel bilgi
Kimyasal adi % CAS-No. / EC No. Notlar
3,6-DIAZAOKTANETILENDIAMIN; 10-30 112-24-3
TRIETILENTETRAMIN 203-950-6
Siniflandirma: SAE: C;R34, Xn;R21, R43, R52/53
SEA: Akut Tok. 4;H302, Akut Tok. 4;H312, Cilt Asnd. 1B;H314, G6z
Hsr. 1;H318, Cilt Hassas. 1;H317, Sucul Kronik 3;H412
BENZIL ALKOL 10-30 100-51-6
202-859-9
Siniflandirma: SAE: Xn;R20/22
SEA: Akut Tok. 4;H302, Akut Tok. 4;H312, Akut Tok. 4;H332, Sucul
Kronik 2;H411
Diger bilesenler bildiriimesi gereken 50

seviyelerin altindadir

Yukarida kullanilan kisaltmalarla ve sembollerle ilgili liste
SAE: Direktif 67/548/EEC.
SEA: Yonetmelik No. 1272/2008.
M:M faktori
vPVB: cok dayanikli ve ¢ok biyo-birikimimi olan madde.
PBT: dayanikli, biyo-biriken ve toksik madde.
#: Bu maddeye Kamu igyeri maruz kalma siniri(lari) atanmigtir.

Bilesimine dair yorumlar Tum H ifadelerinin tam metni 16. bélimde verilmistir.
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4. ilk yardim 6nlemleri
4.1. ilk yardim 6nlemlerinin agiklamasi
Soluma Acik havaya c¢ikartin. Semptomlar belirirse ve devam ederse, bir doktora bagvurun.
Cilt ile temas Kirlenmis giysileri hemen g¢ikarip deriyi su ve sabunla yikayin. Derhal bir doktoru ya da zehir

kontrol merkezini arayin. Kimyasal yaniklar bir doktor tarafindan tedavi edilmelidir. Kirlenmis
giysilerinizi yeniden kullanmadan 6nce yikayin.

Gozler ile temas Gozleri derhal en az 15 dakikaligina bol su ile yikayin. Varsa ve kolayca yapilabiliyorsa kontak
lensleri ¢ikarin. Durulamaya devam edin. Derhal bir doktoru ya da zehir kontrol merkezini arayin.
Yutma Derhal bir doktoru ya da zehir kontrol merkezini arayin. Agzinizi galkalayin. ASLA KUSTURMAYIN.

Kusma halinde basini algak tutun ki midedekiler akcigerlere girmesin.

4.2. Akut ve sonradan gorilen  Yakici agri ve agir korozif deri hasari. Ciddi géz hasarina yol agar. Semptomlara aci, yirtiima,
onemli belirtiler ve etkiler kizarma, sisme ve bulanik goriis dahil edilebilir. Kérlik dahil, kalici g6z hasari meydana gelebilir.

4.3. Tibbi mudahale ve 6zel Genel destekleyici 6nlemleri alin ve semtomatik olarak isleyin. Kimyasal yaniklar: Derhal suyla

tedavi geregi icin ilk igsaretler yikayin. Yikama sirasinda, etkilenen yere yapismamig olan giysileri gikartin. Bir ambulans ¢agirin.
Hastaneye sevk edilirken yilkama iglemine devam edin. Kazazedeyi, gdzlem altinda tutun.
Bulgularin ortaya ¢cikmasi gecikebilir.

Genel bilgi Saglik personelinin ilgili malzeme(ler)den haberdar oldugundan ve kendilerini korumalari icin
gerekli 6nlemleri aldigindan emin olun. Kirlenmisg giysilerinizi yeniden kullanmadan énce yikayin.

5. Yanginla miicadele 6nlemleri

5.1. Yangin sondiiriciler

Uygun sondiiriicii Alkole karsi dayanikli kdpuk. Pudra/toz. Karbondioksit (CO2)
maddeler
Uygun olmayan soéndiiriicii  Yangini séndirmek igin su figkirtmayin, yangini yayar.
maddeler

5.2. Madde veya karigsimdan Yangin sirasinda, sagliga zararli gazlar meydana gelebilir.

kaynaklanan 6zel zararlar

5.3. itfaiyecilere tavsiyeler

Yangin sondiirme ekipleri  Yangin halinde bagimsiz soluma aygiti ve tam koruyucu giysi kullaniimalidir.
icin tavsiyeler

Ozel yanginla miicadele Eger sizin icin her hangi bir risk tagimiyorsa yangin yerinden kaplari ¢ikartin.
prosediirleri
Ozel metotlar Standart yangin séndiirme prosedirleri uygulayin ve diger maddelere karismasi halinde meydana
gelebilecek tehlikeleri gdz 6ninde bulundurun.
Genel yangin zararlari Fevkalade yangin veya patlama tehlikeleri not edilmis degildir.

6. Kaza sonucu yayillmaya karsi onlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Acil durum personeli Sisini/buharini solumayin. Uygun koruyucu giysiler giymeksizin hasar gérmus kaplari yada dokilen
olmayanlar igin maddeyi ellemeyin.
Acil durumda miidahale Gerekli olmayan personeli uzak tutun. lyi bir havalandirma oldugundan emin olunuz.
eden kisiler igin Sisini/buharini solumaktan kacginin. Cok énemli miktarda dokilme olup olmadidi yerel otoritelere
haber verilmelidir. Guvenlik Bilgi Formu'nda Boluim 8'de 6nerilen kisisel korumayi kullaniniz.
6.2. Cevresel onlemler Cevreye verilmesinden kaginin. Tim gevresel dokilmelerde, gerekli idari yada denetleyici

personeli haberdar edin. Eger glivenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sizinti ve dékilme olmasini
Onleyiniz. Kanalizasyona, su yoluna veya topraga dokilmesinden kaginin.

6.3. Muhafaza etme ve Uriinlin kanalizasyona karigmamasina dikkat ediniz.
temizleme igin yontemler ve
materyaller Buyuk saciimalar: Herhangi bir riski yoksa malzemenin akisini durdurun. Mimkun oldugunda

sagilan madde igin bir kuyu agin. Vermikdlit, kuru kum veya topraga emdirerek kutularin igine
koyun. Urlin geri kazanimini takiben, alani su ile yikayin.

Kuguk sagilmalar: Absorbe edici bir malzeme (bez, yin v.s.) ile siliniz. Artakalan kirleri temizlemek
icin yUzeyi iyice temizleyin.

Kazara dokulen siviyi asla tekrar kullanim igin asla orjinal kabina geri koymayiniz.
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6.4. Diger bolumlere atiflar Kisisel koruma icin, Guvenlik Bilgi Formu'nda Bolim 8'e bakiniz. Atiklarin bertarafi icin Guvenlik
Bilgi Formu'nda Bolim 13'e bakiniz.

7. Ellecleme ve depolama

7.1. Giivenli ellegleme igin Sisini/buharini solumayin. Gézle, ciltle veya kiyafetle temas ettirmeyin. Uygun havalandirma

onlemler saglayin. Uygun kisisel koruyucu ekipman takin. Cevreye verilmesinden kaginin. lyi endistriyel
hijyen uygulamalarini dikkate aliniz.

7.2. Uyusmazliklan da igeren Kilit altinda saklayin. Sikica kapali bir kap icinde saklayiniz. Gecimsiz maddelerden uzakta

giivenli depolama igin kogullar  depolayiniz (Givenlik Bilgi Formu'nda Bélim 10'a bakiniz)

7.3. Belirli son kullanimlar Bilgi yok.

8. Maruz kalma kontrolleri/kigisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki maruz kalma sinir icindeki maddelere iligkin maruz kalma sinirlari not edilmig degildir.

degerleri

Biyolojik sinir degerleri icerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sinirlari yoktur.

Tavsiye edilen izleme Standart kontrol prosedurlere uyun.

prosediirleri

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun teknik kontroller iyi genel havalandirma kullaniimalidir. Havalandirma hizlari kogullara uygun olmalidir. Eger

uygulanabiliyorsa,havada asili kalan konsantrasyonu énerilen maruz kalinma sinirlarin altinda
tutabilmek igin proses kapatmalari, lokal egzost havalandirma ya da diger miihendislik kontrolleri
kullanin. E§er maruz kalma sinirlari tanimlanmamigsa, havada asili kalan seviyeelri kabul edilebilir
bir seviyede tutmaya calisin. Bu Urtnle ¢alisildiginda g6z yikama olanaklari ve tehlikeli durumlar
icin dus olanaklari olmalidir.

Bireysel koruyucu énlemler, 6rnegin kisisel koruyucu donanim
Genel bilgi Kisisel koruyucu ekipman kullanin.
Goz/Yiiz koruyucu Yanda koruyucu kalkanlari (yada koruyucu gozliikler) olan giivenlik gozliikleri ve bir yiiz kalkani
takin. Yuz kalkani kullaniimasi dnerilir.

Cildin korunmasi

- Ellerin korunmasi Kimyasallara dayanikli uygun eldivenler takin.
- Diger Kimyasallara dayanikli uygun giysiler giyin. Gegirgen olmayan apronun kullanimi tavsiye edilir.
Solunum koruyucu Yetersiz havalandirma halinde uygun solunum cihazi kullanin.
Isil zararlar Gerektiginde, uygun termal koruyucu giysi giyin.
Hijyen tedbirleri Maddeyi kullandiktan sonra ve yemek yemeden, su igmeden ve/veya sigara icmeden 6nce ellerin

yikanmasi gibi uygun kisisel temizlik 6nlemlerinin alindigindan daima emin olun. is giysilerini ve
koruyucu donanimlari diizenli olarak yikayarak kirletici maddelerden temizleyin. Kirlenmis
kiyafetleri isyeri disina ¢gikarmayin.

Cevresel maruz kalma Tum cevresel dokilmelerde, gerekli idari yada denetleyici personeli haberdar edin.

kontrolleri Havalandirmadan veya is proses ekipmanlarindan gikan emisyonlar ¢cevre koruma mevzuati
gereksinimlerine uygun olduklarindan emin olmak igin kontrol edilmelidir. Emisyonlari kabul
edilebilir seviyelere indirmek igin proses ekipmanlari icin duman yikayicilari, filtreler veya
muhendislik modifikasyonlari gerekli olabilir.

9. Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Goruniim

Fiziksel hali Sivi.

Bigcim Sivi.

Renk Kehribar rengi.
Koku Amin gibi.

Koku esigi Bilgi yok.
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pH
Erime noktasi/donma noktasi

Baslangi¢ kaynama noktasi ve
kaynama araligi

Parlama noktasi
Buharlagma hizi
Alevlenirlik (kati, gaz)

Bilgi yok.
-15,2 °C (4,64 °F) tahmin edilen
216 °C (420,8 °F) tahmin edilen

93,3 °C (199,9 °F) tahmin edilen
Bilgi yok.
Gegerli degil.

Ust/Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri

Patlayici limitleri - alt (%)
Patlayici limitleri - tist (%)
Buhar basinci
Buhar yogunlugu
Bagil yogunluk
Cozuniirlik
Coziinurlik (su)
Dagilim katsayisi: n-oktanol/su
Alev alma sicakhigi
Bozunma sicakhgi
Viskozite
Patlayici 6zellikler
Oksitleyici 6zellikler.
9.2. Diger bilgiler
Yogunluk
Ozgiil agirlik
VOC

Bilgi yok.
Bilgi yok.
5,73 hPa tahmin edilen
Bilgi yok.
Bilgi yok.

Bilgi yok.

Bilgi yok.

337,78 °C (640 °F) tahmin edilen
Bilgi yok.

Bilgi yok.

Patlayici degildir.

Oksitleyici degil.

0,97 g/cm3 tahmin edilen
0,97 tahmin edilen
100 % kati maddeler

10. Kararhlik ve tepkime

10.1. Tepkime
10.2. Kimyasal kararlihk
10.3. Zararlh tepkime olasiligi

10.4. Kaginilmasi gereken
durumlar

10.5. Kaginilmasi gereken
maddeler

10.6. Zararli bozunma lriinleri

Uriin stabildir ve normal kullanma, saklama ve tasima kosullari altinda reaktif degildir.

Normal kosullar altinda madde duragandir.

Normal kullanim sartlar altinda, tehlikeli bir reaksiyon s6zkonusu dedgildir.

Parlama noktasini agan sicakliklara mani olun. Gegimsiz maddelerle temas.

Peroksitler. Fenoller.

Bilinen tehlikeli bozunma drinleri yoktur.

11. Toksikolojik bilgiler

Genel bilgi

Bilgi yok.

Olasi maruz kalma yollarina dair bilgiler
Solunun sistemini tahris edebilir. Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim ndbetleri veya

Soluma

Cilt ile temas
Gozler ile temas
Yutma

Belirtiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

alerjiye yol acabilir.

Cidde deri yaniklarina neden olur. Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

Ciddi g6z hasarina yol acar.

Sindirim sisteminde yaniklara neden olur.

Yakici agri ve agir korozif deri hasari. Ciddi g6z hasarina yol agar. Semptomlara aci, yirtiima,
kizarma, sisme ve bulanik goris dahil edilebilir. Kérluk dahil, kalici g6z hasari meydana gelebilir.
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Akut toksisite

Bilesenler

Bilinmiyor.

Turler Test Sonuglan

3,6-DIAZAOKTANETILENDIAMIN; TRIETILENTETRAMIN (CAS 112-24-3)

Akut
Dermal
Sivi
LD50

Oral
Svi
LD50
BENZIL ALKOL (CAS 100-51-6)
Akut
Dermal
LD50
Cilt agsinmasi/tahrisi
Ciddi g6z hasarlari/tahrisi
Solunum/cilt hassaslastirma
Solunum hassaslastirma
Cilt hassaslastirma
Esey hiicre mutajenitesi
Kanserojenite
Ureme sistemi toksisitesi

Belirli Hedef Organ
Toksisitesi-tek maruz kalma

Belirli Hedef Organ Toksisitesi
-tekrarli maruz kalma

Aspirasyon zarari

Karigsim ve madde
kargilagtirma bilgileri

Diger bilgiler

Sigan 1465 mg/kg
Sigan 1716 mg/kg
Tavsan 2000 mg/kg

Ciddi cilt yaniklarina ve géz hasarina yol agar.
Ciddi g6z hasarina yol acar.

Verilerin kismen veya tamamen eksikligi nedeniyle siniflandirma mimkun degildir.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

Verilerin kismen veya tamamen eksikligi nedeniyle siniflandirma mimkun degildir.
Verilerin kismen veya tamamen eksikligi nedeniyle siniflandirma mimkun degildir.
Verilerin kismen veya tamamen eksikligi nedeniyle siniflandirma mimkun degildir.
Verilerin kismen veya tamamen eksikligi nedeniyle siniflandirma mimkun degildir.

Verilerin kismen veya tamamen eksikligi nedeniyle siniflandirma mumkdin degildir.

Verilerin kismen veya tamamen eksikligi nedeniyle siniflandirma mimkun degildir.

Bilgi bulunmamaktadir.

Alerjik solunum ve deri reaksiyonlarina neden olabilir.

12. Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ayrilim katsayisi n-oktanol/su
(log Kow)
BENZIL ALKOL

Biyokonsantrasyon faktorii
(BCF)

12.4. Toprakta hareketlilik

12.5. PBT ve vPVB
degerlendirmesinin sonuglari

12.6. Diger olumsuz etkiler

Sucul ortamda uzun stire kalicl, toksik etki.
Karigimdaki bilesenlerden herhangi birinin bozunabilirligi ile ilgili veri mevcut degildir.

1,1
Bilgi yok.

Veri yok.
Bilgi yok.

Uriinde ugucu organik bilesimler olup bunlar, fotokimyasal ozon olugturma potansiyeline
sahiptirler.

13. Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri
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Kalinti atik Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Bos kaplar ya da astarlar bazi Grtin kalintilar
bulundurabilir. Bu madde ve kabi glvenli bir sekilde bertaraf edilmelidir (bakiniz: Bertaraf
talimatlar).
Kirlenmis ambalajlar Bos kaplarda urlin kalintisi olabileceginden, kap bosaldiktan sonra dahi etiketteki uyarilar takip
edin. Bos kaplar geri dontisiim veya bertaraf icin onayli bir atik yerine goturilmelidir.
Bertaraf etme bilgileri Lisansli atik bertaraf alanindaki kapali ambalajlarda toplayin ve geri kazanin veya imha edin. Bu

malzemenin kanalizasyona / temiz sulara akmasina engel olun. Géletleri, havuzlari, suyollarini
veya kanallari kimyasal veya kullaniimis kaplarla kirletmeyiniz. Igerigi/kabi
yerel/bdlgesel/ulusal/uluslararasi ydnetmeliklere goére bertaraf edin.

Ozel 6nlemler Uygulanabilir tim yasal diizenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

14. Tagimacilik bilgisi

ADR
14.1. UN numarasi UN2735
14.2. Uygun UN tagimaciik AMINLER, SIVI, ASINDICI, B.B.B. veya POLIAMINLER, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.
adi (3,6-DIAZAOKTANETILENDIAMIN; TRIETILENTETRAMIN, Aliphatic Amines), Limited Quantity
14.3. Tasimacilk zararlilik sinif(lar)l
Sinif 8
Alt risk -
Etiket(ler) 8
Tehlike No.(ADR) 80
Tinel kisitlama kodu E
14.4. Ambalajlama grubu Il
14.5. Gevresel zararlar Hayir.
14.6. Kullanici igin 6zel Kullanmaya baglamadan énce givenlik talimatlarini, SDS ve acil durum proseduirlerini okuyun.
onlemler
RID
14.1. UN numarasi UN2735
14.2. Uygun UN tasimaciik AMINLER, SIVI, ASINDICI, B.B.B. veya POLIAMINLER, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.
adi (3,6-DIAZAOKTANETILENDIAMIN; TRIETILENTETRAMIN, Aliphatic Amines)
14.3. Tagsimacilik zararlilhik sinif(lar)l
Sinif 8
Alt risk -
Etiket(ler) 8
14.4. Ambalajlama grubu Il
14.5. Cevresel zararlar Hayir.
14.6. Kullanici igin 6zel Kullanmaya baslamadan 6nce glivenlik talimatlarini, SDS ve acil durum prosedurlerini okuyun.
onlemler
ADN
14.1. UN numarasi UN2735
14.2. Uygun UN tasimaciik AMINLER, SIVI, ASINDICI, B.B.B. veya POLIAMINLER, SIVI, ASINDIRICI, B.B.B.
adi (3,6-DIAZAOKTANETILENDIAMIN; TRIETILENTETRAMIN, Aliphatic Amines)
14.3. Tasimacilk zararlilik sinif(lar)l
Sinif 8
Alt risk -
Etiket(ler) 8
14.4. Ambalajlama grubu Il
14.5. Cevresel zararlar Hayir.
14.6. Kullanici igin 6zel Kullanmaya baglamadan énce givenlik talimatlarini, SDS ve acil durum proseduirlerini okuyun.
onlemler
IATA
14.1. UN number UN2735
14.2. UN proper shipping Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine, Aliphatic
name Amines), Limited Quantity

14.3. Transport hazard class(es)
Class 8
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Subsidiary risk -
14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards No.
ERG Code 8L
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
Other information
Passenger and cargo  Allowed with restrictions.
aircraft
Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
IMDG
14.1. UN number UN2735
14.2. UN proper shipping AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
name (3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine, Aliphatic Amines), Limited Quantity
14.3. Transport hazard class(es)
Class 8

Subsidiary risk -
14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS F-A, S-B
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC Kanitlanmamis.
koduna gore dokme tagimacilik

ADN; RID

ADR; IMDG
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IATA

15. Mevzuat bilgisi

15.1. Guivenlik, saglik ve ¢evresel yonetmelikler/maddeye veya karigima 6zel yasalar
Bu Glvenlik Bilgi Formu, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili Resmi Gazete'de yayimlandigi
haliyle KKDIK, Madde 27 uyarinca hazirlanmigtir. Uriin, 31330 sayili Yénetmelik ile diizenlendigi
sekliyle, Madde ve Mistahzarlarin Siniflandiriimasi, Ambalajlanmasi ve Etiketlenmesi hakkindaki
11 Aralik 2013 tarih ve 28848 sayili Yonetmelige gore siniflandiriimig ve etiketlenmistir.

iste Kullanimi Yasaklanan Maddeler. Kimyasal Maddelerle Yapilan Galismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemlerinin
alinmasi Hakkinda Yonetmelik, Ek Ill.

Listelenmemis.
Uluslararasi yonetmelikler
Stockholm Konvansiyonu
Gegerli degil.
Rotterdam Konvansiyonu
Gegcerli degil.
Montreal Protokolii
Gegcerli degil.
Kyoto protokoli
Gegcerli degil.
Basel Kongresi
Gegcerli degil.

16. Diger bilgiler

Kisaltmalar listesi
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (HUkimet Endustriyel
Hijyenistlerle ilgili Amerikan Konferansi).
ADN: Tehlikeli Mallarin i¢ Suyolu ile Uluslararasi Tagimaciligina iliskin Avrupa Anlagmasi.
ADR: Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tagimaciligina iliskin Anlagmasi.
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational threshold limit value - Germany (Mesleki esik sinir
deger - Almanya)).
CAS: Chemical Abstract Service (Kimyasal Madde Hizmeti).
CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesi.
IARC: International Agency for Research on Cancer (Uluslararasi Kanser Arastirma Ajansi).
IATA: International Air Transport Association (Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi).
IBC Kodu: Dékme Halde Tehlikeli Kimyasallari Tasiyan Gemilerin insa ve Techizati Hakkinda
Uluslararasi Kod.
IMDG: Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Maddeler.
MAC: Maksimum izin Verilen Konsantrasyon.
MARPOL: Gemilerden Kirliligin Onlenmesi icin Uluslararasi Konvansiyon.
PBT: Kalici Biyobirikim Toksiksik.
RID: Tehlikeli Mallarin Demiryolu ile Uluslararasi Tagimaciligina iliskin Yénetmelikler.
STEL: Kisa vadeli maruz kalma limiti.
TLV: Esik Sinir Degeri.
TWA: Zaman Agirlikli Ortalama.
VLE: Maruz Kalma Limit Degeri.
VME: Maruz Kalma Ortalama Degeri.
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Referanslar

Karigimin siniflandirmasina yol
acan degerlendirme yontemine
iliskin bilgiler

Tum R ve H ifadeleri i¢in tam
metin 2. ve 15. béliimde
verilmigtir

Giincelleme bilgisi
Egitim bilgileri

Giivenlik Bilgi Formu
derleyicisi

Yeterlilik belge numarasi
Yeterlilik belge tarihi
Cekince

vPvB: Cok kalici ve ¢ok biyobirikimli.

Bilgi yok.

Saglik ve gevresel tehlikelerin siniflandiriimasi, eder varsa bir hesaplama yéntemi ve test verisinin
bir kombinasyonuyla elde edilir.

R20/21/22 Solundugunda, deri ile temasta ve yutuldugunda sagliga zararhdir.
R20/22 Solundugunda ve yutuldugunda saghga zararlidir.

R21 Deriyle temas ederse zararlidir.

R34 Yaniklara neden olur.

R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir.

R52/53 Sudaki organizmalar igin zararlidir, su ortaminda uzun sureli olumsuz etkilere neden
olabilir.

H302 Eger yutulursa zararlidir.

H302 Yutulmasi halinde zararhdir.

H312 Cilt ile temasi halinde zararldir.

H312 Deriyle temas ederse zararlidir.

H314 Ciddi cilt yaniklarina ve géz hasarina yol agar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.

H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.

H332 Solunmasi halinde zararlidir.

H411 Sucul ortamda uzun siire kalicl, toksik etki.

H412 Sucul ortamda uzun stre kalici, zararli etki.

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler: Coklu &ézellikler
Bu maddeyle caligirken egitim talimatlarina uyun.
Bilgi yok.

Bilgi yok.

Bilgi yok.

ITW Performance Polymers kullanilabilecek olan bu bilgi ve triinli ya da Grtin ile bagka Ureticilerin
drtnlerinin karigimi ile ilgili butiin kogullari dngéremez. Urliniin tagsinmasi, depolanmasi ve
atiminda guvenlik sartlarinin saglanmasi ve hatali kullanimdan dolayr meydana gelen kayip,
yaralanma, hasar ya da masrafla ilgili mesuliyetin Ustlenilmesi kullanicinin sorumlulugundadir. The
information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information
and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material
designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or
in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance
for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.



