BIZTONSAGI ADATLAP

Verzio #: 02

Kiadas datuma: 20-Julius-2023

Frissités datuma: 28-Julius-2023

Hatalyon kivill helyezés datumaval: 20-Julius-2023

1. SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

Kereskedelmi név vagy a DEVCON® R-Flex® Hardener
keverék megnevezése

Regisztraciés szam -
Termék regisztraciés-szam

Eurépai Unio EGYEDI FORMULAAZONOS!T(:) : 8X20-2090-YOOK-ACWV
Magyarorszag EGYEDI FORMULAAZONOSITO : 8X20-2090-Y0OK-ACWV
Szinonimak Egyik sem.
SKU# 6933

1.2. Az anyag vagy keverék lIényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Azonositott felhasznalasok Nem all rendelkezésre.
Ellenjavallt felhasznalasok Ismeretlen.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

A vallalat neve ITW Performance Polymers
Cim Bay 150
Shannon Industrial Estate
CO. Clare
irorszag
V14 DF82
Ugyintézé Ugyfélszolgalat
Telefonszam 353(61)771500
353(61)471285
E-mail customerservice.shannon@itwpp.com
Siirgésségi telefonszam 44(0) 1235 239 670 (24 orak )
1.4. Siirg6sségi telefonszam
Az EU-ban altalanos 112 (Naponta 24 éran at all hivhaté. A Biztonsagi adatlappal/termékkel

kapcsolatos informacio, lehet hogy nem all rendelkezésre a siirgdésségi
szolgaltatasnal.)

Orszagos siirgésségi +36-80-201-199 (Naponta 24 6ran at all hivhatd. A Biztonsagi
telefonszam adatlappal/termékkel kapcsolatos informacio, lehet hogy nem all rendelkezésre a
suirg8sségi szolgaltatasnal.)

2. SZAKASZ. A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
A keveréket értékelték és /vagy megvizsgaltak a fizikai-, egészségligyi- és kdrnyezeti veszélyességére, és a kovetkez6
osztélyozas alkalmazandé.

A médositott 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Egészségiigyi veszélyek

Akut toxicitas — szajon at 4. kategoria H302 - Lenyelve artalmas.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio 2. kategodria H319 - Sulyos szemirritaciét okoz.

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitds 2. kategoria H373 - Ismétlédé vagy hosszabb

(STOT) expozicié esetén karosithatja a
szerveket.

Kornyezeti veszélyek
Veszélyes a vizi kdrnyezetre, akut vizi 1. kategoria H400 - Nagyon mérgez6 a vizi
veszély élévilagra.
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Veszélyes a vizi kdrnyezetre - hosszu tavu 1. kategoria H410 - Nagyon mérgez6 a vizi
vizi veszély élévilagra, hosszan tartd
karosodast okoz.

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a modositott 1272/2008 EK rendeletnek megfelel6en

EGYEDI 8X20-2090-YOOK-ACWV
FORMULAAZONOSITO:
Tartalom: 2,6-diamino-3,5-diethyltoluene; 4,6-diethyl-2-methyl-1,3-benzenediamine; [1]

2,4-diamino-3,5-diethyltoluene; 2,4-diethyl-6-methyl-1,3-benzenediamine; [2]
diethylmethylbenzenediamine [3]

¥

Veszélyt jelzé piktogramok

Figyelmeztetés Figyelem
Figyelmezteté6 mondatok
H302 Lenyelve artalmas.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Megelbzés
P260 A kdd/g6zok belélegzése tilos.
P264 Mosdjon le alaposan az anyag kezelése utan.
P270 A termék hasznélata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni.
P273 Kertlni kell az anyagnak a kdrnyezetbe vald kijutasat.
P280 Szem-/arcvédd hasznélata kételez6.

Elharité intézkedések
P301 + P312 LENYELES ESETEN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz/.
P330 A szajat ki kell &bliteni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tartd dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhato. Az 6blités folytatasa.

P314 Rosszullét esetén orvosi ellatast kell kérni.
P337 + P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
P391 A kiomlott anyagot 6ssze kell gydjteni.

Tarolas Nem all rendelkezésre.

Elhelyezés hulladékként

P501 Az edényt és tartalmat a helyi/regionalis/orszagos/nemzetkdzi el6irasoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

Kiegészit6é cimkézési
informacio
2.3. Egyéb veszélyek

Egyik sem.

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint vPvB/PBT az 1907/2006/EK

rendelet XIIl. melléklete szerint. A keverék nem tartalmaz 0,1% témegszazalékban vagy annal
nagyobb koncentraciéban olyan anyagokat, amelyek szerepelnek a REACH 59. cikk (1)
bekezdése szerint 1étrehozott listdban az endokrin rendszert karositd tulajdonségaik miatt.

3. SZAKASZ. Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek
Altalanos informacié

Kémiai név % CAS sz. | EK-sz. REACH regisztracios Indexszam Megjegyzések
szam

2,6-diamino-3,5-diethyltoluene; 80-<90 68479-98-1 - 612-130-00-0

4,6-diethyl-2-methyl-1,3-benzenediam 270-877-4

ine; [1] 2,4-diamino-3,5-diethyltoluene;
2 ,4-diethyl-6-methyl-1,3-benzenediam
ine; [2] diethylmethylbenzenediamine

[3]
Osztalyozas: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100
mg/kg bw), Eye Irrit. 2;H319, STOT RE 2;H373, Aquatic Acute 1;H400,
Aquatic Chronic 1;H410
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Kémiai név % CAS sz./ EK-sz. REACH regisztracios Indexszam Megjegyzések
szam
Aktiv korom <1 1333-86-4 - -
215-609-9
Osztalyozas: Carc. 2;H351
Egyéb alkotéelemek a bejelentésre 10-<20
koteles szint alatt.
A roviditések és szimbélumok jegyzéke, amelyeket a hogy fel lehet hasznalni a fentiekben
ATE: Becsllt heveny toxicitas.
M:M-faktor
vPVB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag.
PBT: perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyag.
#: Erre az anyagra Unios foglalkozasi expozicids hatarérték(ek)et allapitottak meg.
Minden koncentracié tdmegszazalékban van megadva, kivéve, ha az dsszetev6 egy gaz. A gazok koncentracioi
térfogatszazalékban vannak megadva.
Osszetételre vonatkozo A H-mondatok teljes szdévege a 16. szakaszban jelenik meg.
megjegyzések
4. SZAKASZ. Els6segély-nyujtasi intézkedések
Altalanos informacié Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni). Biztositani

kell, hogy az egészségugyi személyzet tisztaban legyen azzal, hogy milyen anyag(ok)rdl van szo,
és megtegye a sajat maguk védelméhez sziikséges véddintézkedéseket. A biztonsagi adatlapot

az orvosnak meg kell mutatni.
4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Inhalacién Vigye ki friss leveg6re. A tiinetek jelentkezése vagy megmaradasa esetén hivjon orvost.
Bérrel valé érintkezés Szappannal és vizzel le kell mosni. Forduljanak orvoshoz ha irritacio jelenik megés megmarad.
Szemmel valé érintkezés A szemeket azonnal, legalabb 15 percen at 6blogetni kell bd vizzell Tavolitsa el a

kontaktlencséket, ha vannak és ez egyszeriien megtehetd. Folytassa az 6blitést. Forduljanak

orvoshoz ha irritacio jelenik megés megmarad.

Lenyelés A szdjat ki kell 8bliteni. Ha hanyas |ép fel, tartsa alacsonyan a fejét, hogy a gyomortartalom ne
kertljon a tidébe. Rosszullét esetén orvosi ellatast kell kérni.
4.2. A legfontosabb — akut és Sulyos szemirritacid. Lehetséges tlinetek: szuro érzés, konnyezés, vordésddés, duzzadas és
késleltetett — tiinetek és homalyos latas. Tartds behatas kronikus hatdsokat okozhat.
hatasok
4.3. A sziikkséges azonnali Vezessen be altalanos biztonsagi intézkedéseket és biztositson a tiineteknek megfelel§ kezelést!
orvosi ellatas és kiilonleges A sérultet melegen kell tartani! A sérltet tartsa medfigyelés alatt. A tiinetek késleltethetdk.

ellatas jelzése

5. SZAKASZ. Tlizoltasi intézkedések

Altalanos tiizveszélyek Rendkivili tliz- és robbanasveszély nem észlelt.
5.1. Oltéanyag

Megfelel6 oltéanyag Hab. Por. Széndioxid (CO2).

Alkalmatlan oltéanyag Ne hasznaljon vizsugarat tlizoltasra, mivel ez terjeszti a tlizet.
5.2. Az anyaghoz vagy a Egés alatt egészségre veszélyes gazok keletkezhetnek.
keverékhez tarsulé kiilonleges
veszélyek

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Tizoltok kiilénleges Tlz esetén izolacios légzékésziléket és teljes védbruhazatot kell viselni.
védofelszerelése

Kiilonleges tiizoltasi Amennyiben kockazat nélkil megtehetd, szallitsak el a tartalyokat a tiiz tertletérdl.
eljarasok
Kiilonleges médszerek Hasznaljanak szabvanyos tlzoltasi eljarasokat és mérlegeljék az egyéb involvalt anyagok okozta

veszélyeket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirg6sségi ellaté A kdd/g6zok belélegzése tilos. Kizardlag megfelel§ véddoltdzet viselése mellett szabad érintkezni
személyzet esetében a sérllt konténerekkel vagy a kiomlott anyaggal.

A slirg6sségi ellatok A mentésben nem érintett embereket tavol kell tartani! Megfelel6 szell6zést kell biztositani. Ha
esetében jelentés mennysiégi elfolyast nem lehet visszatartani, a helyi hatosagokat értesiteni kell. A

biztonsagi adatlap 8. szakaszaban ajanlott egyéni védelmet kell hasznalni.
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6.2. Kérnyezetvédelmi Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valé kijutasat. Ertesitse az illetékes igazgatdsagi- és

ovintézkedések feligyeleti személyzetet minden kérnyezetbe tortént kibocsatasrél. Ha biztonsagosan meg lehet
valositani, akkor a tovabbi szivargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni. Kertlje a csatornakba,
folyé vizekbe vagy talajba valo Uritést.

6.3. A teriileti elhatarolas és a A termék nem engedhet6 a csatornaba.

szennyezésmentesités

médszerei és anyagai Nagymeéretl kiomlések: Zarja el az anyag aramlasat, ha ez kockazat nélkil megteheté! Ahol
lehetséges, ott a kiomlott anyagot gattal vegye koril! Itassa fel vermikulittal, szaraz homokkal vagy
folddel és tegye tartalyokba. A termék visszanyerése utan, oblitsék le vizzel a teriiletet.

Kis kidmlések: Nedvszivo anyaggal (pl. ruha, gyapju) fel kell térdIni. Alaposan tisztitsa le a fellletet
a maradék szennyezd8dés eltavolitdséara.

A kifolyt anyagot sosem szabad ujrafelhasznalas céljabdl az eredeti tartalyba visszatenni.

6.4. Hivatkozas mas Az egyéni védelem tekintetében lasd a biztonsagi adatlap 8. szakaszat. A hulladékkezelés
szakaszokra tekintetében 14sd a biztonsagi adatlap 13. szakaszat.

7. SZAKASZ. Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre A kdd/g6zok belélegzése tilos. Ne kdstolja meg vagy nyelje le. Kerlini kell a szembe jutast.
iranyul6 ovintézkedések Hosszabb idejl expozicié kerlilendd. Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni.

Biztositsanak kell6 szellztetést. Viseljenek megfelelé személyes védbfelszerelést. A kezelést
kovetben a kezet alaposan meg kell mosni. Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.
Kdvesse a jo ipari tisztasagi gyakorlatot.

7.2. A biztonsagos tarolas Térolja szorosan lezart tartalyban. Osszeférhetetlen anyagoktdl tavol tarolandoé (lasd a biztonsagi
feltételei, az esetleges adatlap 10. szakaszat).

osszeférhetetlenséggel egyiitt
2012/18/EU iranyelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének

kezelésérdl, a modositasokkal

1. MELLEKLET, 1. RESZ Veszélyes anyagok kategoriai

Veszélyességi kategoriak az 1272/2008/EK rendeletnek megfeleléen

- E1 A vizi kdrnyezetre veszélyes az akut (also kiszdbérték = 100 tonna; felsé kiiszobérték = 200
tonna)

- E2 A vizi kdrnyezetre veszélyes a kronikus (also kiiszobérték = 100 tonna; felsé kiiszdbérték =
200 tonna)

7.3. Meghatarozott Kévesse az ipari szektor legjobb gyakorlati iranyelveit.

végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

8. SZAKASZ. Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek
Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Magyarorszag. Foglalkozasi expozicids hatarértékek. Rendelet a kémiai koroki tényezok hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérdl (5/2020. (11.6)), 1. és 2. melléklet, a moédositasokkal

Osszetevék Tipus Erték Forma
Aktiv korom (CAS AK 3 mg/m3 belélegezhet6 por.
1333-86-4)

Bioldgiai hatarértékek Nincs jelezve biologiai hatarérték az alkotorészre/ alkotorészre.

Ajanlott monitoringeljarasok Kdvesse a standard monitorozasi eljarasokat.

Szarmaztatott hatasmentes Nem all rendelkezésre.

szintek (DNEL)

Becsiilt hatasmentes Nem all rendelkezésre.
koncentraciok (PNEC)

8.2. Az expozicio elleni védekezés

Megfelelé6 miiszaki ellendrzés Jo altalanos szell6ztetést kell alkalmazni. A szell6ztetés sebességét a koriimények fliggvényében
kell meghatarozni. Ha alkalmazhato, a zart folyamatokat, helyi elszivasos szell6ztetést vagy egyéb
miszaki megoldasokat, hogy a szallé por szintjét az ajanlott kitételi hatar alatt tartsak. Ha
nincsenek megallapitott expozicids hatarértékek, 6rizzék a levegbben szallé anyagot elfogadhato
szinten. Gondoskodjon szemmoso6 allomasrol.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbéeszk6zok
Altalanos informacié Az el6irt egyéni védéfelszerelés hasznalata kdtelezé. A személyi védbeszk6zoket az érvényben

levé CEN szabvanyokkal 6sszhangban és a személyi véddeszkdzok szallitdjaval egyittmikoédve
kell kivalasztani.

Szem-/arcvédelem Vegyi légzésvéds készilék szerves g6z patronnal és teljes arcvédelemmel.
Bérvédelem
- Kézvédelem Megfelel6 vegyszerallo kesztyiit kell viselni!
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- Egyéb Megfelelé védbruhazatot kell viselni. Tomdren zaro6 kotény hasznalata ajanlott.

Légutak védelme Vegyi légzésvéds készilék szerves gbz patronnal és teljes arcvédelemmel.
Héveszély Ha szikséges, viseljen megfelel6 héallé véddruhazatot.
Higiéniai intézkedések Eteltdl és italtl tavol kell tartani. Ugyeljenek a személyi higiéniara, mossanak kezet az anyag

hasznalata utan és étkezés, ivas és/vagy dohanyzas el6tt. A ruhazatot és a védbéeszkdzoket
rendszeresen tisztitsak.

A kornyezeti expozicio elleni Ertesitse az illetékes igazgatdsagi- és felligyeleti személyzetet minden kérnyezetbe tortént
védekezés kibocsatasrol. A szell6z6- vagy munkafolyamati berendezésekbdl szarmazoé kibocsatasokat

ellendrizni kell, hogy biztosan megfeleljenek a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok kévetelményeinek.

Flstmosokra, sziirékre vagy a folyamathoz szolgalé berendezés mérndki modositasara lehet
sziikség a kibocsatasok elfogadhaté szintre csdkkentéséhez.

9. SZAKASZ. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciokfa

Halmazallapot

Forma

Szin

Szag
Olvadaspont/fagyaspont

Forraspont vagy kezd6é
forraspont és
forrasponttartomany

Tazveszélyesség
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hdmérséklet
pH
Kinematikai viszkozitas
Oldhatosag

Oldhatosag (viz)

Megoszlasi hanyados:
(n-oktanol/viz) (log érték)

Goéznyomas

Siiriiség és/vagy relativ siiriiség

Siiriiség
Gozsiirliség
Részecskejellemzok
9.2. Egyéb informacidk

9.2.1. Fizikai veszélyességi
osztalyokra vonatkozo
informacidk

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzék

Fajsuly

Liquido.

Folyadék.

Fekete

Ammoniaszagu.

16,3 °C (61,34 °F) becslilt
Nem all rendelkezésre.

Nem értelmezhet6.

156,0 °C (312,8 °F) becsiilt
363 °C (685,4 °F) becsllt
Nem all rendelkezésre.
>7-<8 @ 5%-os oldat
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

<ImmHg@ 70 F
0,00008 hPa becsiilt

1,01 g/cm3 becsiilt
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre tovabbi relevans informacio.

1,01 becstilt

10. SZAKASZ. Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

10.2. Kémiai stabilitas

10.3. A veszélyes reakciok
lehet6sége

10.4. Keriilend6 koriilmények

10.5. Nem Osszeférhetd
anyagok

10.6. Veszélyes
bomlastermékek

A termék a normalis hasznalati-, tarolasi- és szallitasi kérilmények kézott stabil, és nem
reakciokeépes.

Normalis kérilmények kdzott az anyag stabil.
Szokasos hasznalat k6zben nincs ismert veszélyes reakcio.

Erintkezés dsszeegyezthetetlen anyagokkal.
Erdsen oxidald kdzegek.

Nincsenek ismert veszélyes bomlastermékek.
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11. SZAKASZ. Toxikoloégiai adatok

Altalanos informacié Az anyag vagy keverék foglalkozasi expoziciéja nemkivanatos hatadsokat okozhat.

A valészinii expozicios utakra vonatkozé informacié

Inhalacién A hosszabb idén at tartd belégzése veszélyes lehet.
Borrel valé érintkezés Nem varhatok karos hatasok a bérrel vald érintkezés miatt.
Szemmel valé érintkezés Sulyos szemirritaciét okoz.
Lenyelés Lenyelve artalmas.
Tinetek Sulyos szemirritacid. Lehetséges tiinetek: szuro6 érzés, konnyezés, vorosodés, duzzadas és

homalyos latas.

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozoé informaciok

Akut toxicitas Lenyelve artalmas.
Osszetevék Fajok Vizsgalati eredmények
Aktiv korom (CAS 1333-86-4)

Akut

Szajon keresztiil

LD50 Patkany > 8000 mg/kg
Borkorrézié/borirritacio Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.
Sulyos Sulyos szemirritaciot okoz.
szemkarosodas/szemirritacio
Légzészervi szenzibilizacié Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.
Boérszenzibilizacié Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.
Csirasejt-mutagenitas Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.
Rakkelt6é hatas Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.

IARC Monografiak. A karcinogenitas altalanos jellemzése

Aktiv korom (CAS 1333-86-4) 2B Esetleg rakkelté az embernél.
Reprodukcios toxicitas Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.
Egyetlen expozici6 utani Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.
célszervi toxicitas (STOT)
Ismétlédoé expozicio utani Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
célszervi toxicitas (STOT)
Aspiracios veszély Az adatok részleges vagy teljes hianya miatt, a besorolas nem lehetséges.
A keverék és az anyag Nincs informacio.
kapcsolatara vonatkozo
informacioé

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio
Endokrin karosito Ez a keverék nem tartalmaz 0,1 témeg%-ban vagy annal nagyobb koncentracidoban az emberi
tulajdonsagok egészsegre vonatkozdan az endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkezd anyagokat

az 1907/2006/EK, a 2017/2100/EU és a 2018/605/EU rendeletben meghatarozott értékelési
kritériumok szerint.

Egyéb informaciok Nem all rendelkezésre.
12. SZAKASZ. Okologiai adatok
12.1. Toxicitas Nagyon mérgezd a vizi éldvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
12.2. Perzisztencia és Nem allnak rendelkezésre a keverék barmely 6sszetevéjének lebonthatésagara vonatkozé adatok.
lebonthatésag
12.3. Bioakkumulacios
képesség
Biokoncentracios tényezére Nem all rendelkezésre.
(BCF)
12.4. A talajban valé mobilitas  Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.5. APBT-és a Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint vPvB/PBT az 1907/2006/EK
vPvB-értékelés eredményei rendelet XIll. melléklete szerint.
12.6. Endokrin karosito Ez a keverék nem tartalmaz 0,1 témeg%-ban vagy annal nagyobb koncentracidban a kérnyezetre
tulajdonsagok vonatkozéan az endokrin rendszert karositd tulajdonsagokkal rendelkez8 anyagokat az
1907/2006/EK, a 2017/2100/EU és a 2018/605/EU rendeletben meghatarozott kritériumok szerint.
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12.7. Egyéb karos hatasok A terméktél nem varhatok egyéb kornyezeti hatasok (pl. 6zonréteg lebontasa, fotokémiai 6zon

el@allitasi potencial, endokrin zavarok, globalis felmelegedési potencial).

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Visszamaradt hulladék A helyi szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni. Ures konténerekben vagy bélelésekben
fennmaradhatnak néhany termék maradvany. Az anyagot és az edényzetét megfelel6 modon kell

artalmatlanitani (Iasd: artalmatlanitasi utasitasok).

Szennyezett csomagolas Mivel a kiUritett konténerben visszamaradhatnak maradvanyok a termékbdl, kdvesse a cimke
figyelmeztetéseit a konténer kilritése utan is. Ujrahasznositas vagy artalmatlanitas céljabdl, az

Ures edényeket jovahagyott hulladékkezelési telepre kell vinni.

EU hulladék kéd A Hulladék kodokat a felhasznald, a gyarto és a kérnyezetvédelmi hatdsag egyeztetése alapjan
kell meghatérozni.

Hulladékbahelyezés Szedje Ossze és hasznalja fel Ujbdl, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezart

moédszerei/informaciok tartalyokban. Az anyag ne kertljon a lefolydkba illetve vizforrasokba! Nem szabad elszennyezni az

allo- vagy folydvizeket vegyszerekkel vagy a hasznalt csomagoléanyaggal. Az edényt és tartalmat

a helyi/regionalis/orszagos/nemzetkozi eléirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

Kiilonleges ovintézkedések Az 6sszes érvényben |év6 rendszabaly figyelembevételével semmisitse meg az anyagot!

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR
14.1. UN-szam Nem tartjak nyilvan veszélyes arucikként.
14.2. Az ENSZ szerinti Nem tartjak nyilvan veszélyes arucikként.
megfelel6 szallitasi
megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Osztaly Nem hozzarendelve.
Mellékes kockazatok -
Veszélyességi Szam Nem hozzarendelve.
(cim)

Alagutkorlatozasi kod  Nem hozzarendelve.
14.4. Csomagolasi csoport -
14.5. Koérnyezeti veszélyek Nem.
14.6. A felhasznalét érinté  Nem hozzarendelve.
kiilonleges ovintézkedések

RID
14.1. UN-szam Nem tartjak nyilvan veszélyes arucikként.
14.2. Az ENSZ szerinti Nem tartjak nyilvan veszélyes arucikként.
megfeleld szallitasi
megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztaly Nem hozzarendelve.
Mellékes kockazatok -
14.4. Csomagolasi csoport -
14.5. Kornyezeti veszélyek Nem.
14.6. A felhasznalét érinté6  Nem hozzarendelve.
kiilénleges 6vintézkedések

ADN
14.1. UN-szam Nem tartjak nyilvan veszélyes arucikként.
14.2. Az ENSZ szerinti Nem tartjak nyilvan veszélyes arucikként.
megfelel6 szallitasi
megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztaly Nem hozzarendelve.
Mellékes kockazatok -
14.4. Csomagolasi csoport -
14.5. Kornyezeti veszélyek Nem.
14.6. A felhasznalét érinté  Nem hozzarendelve.
kiilonleges ovintézkedések

IATA
14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.
Subsidiary risk -
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14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards No.
14.6. Special precautions Not assigned.

for user
IMDG
14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class Not assigned.

Subsidiary risk -
14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS Not assigned.
14.6. Special precautions Not assigned.
for user

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti Nincs megallapitott.
tengeri 6mlesztett szallitas

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
EU rendeletek

(EK) 1005/2009 szamu rendelet az 6zonréteget lebonté anyagokrol, az l. és Il. melléklet a médositasokkal
Nincs felsorolva.
2019/1021/EU rendelet a kornyezetben tartésan megmaradoé szerves szennyez6 anyagokrol (atdolgozva), a
modositasoknak megfeleléen
Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalarél és kivitelérol, I. melléklet, 1. része a
modositasokkal
Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalarél és kivitelérol, I. melléklet, 2. része a
modositasokkal
Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalarél és kivitelérol, I. melléklet, 3. része a
modositasokkal
Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) szamu rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozatalarél és kivitelérol, V. melléklet a médositasokkal
Nincs felsorolva.
(EK) 166/2006 rendelet, Il. melléklet, Szennyezbanyag-kibocsatasi és -szallitasi nyilvantartas létrehozasarol, a vonatkozé
modositasokkal
Aktiv korom (CAS 1333-86-4)
1907/2006 rendelet, a REACH 59. cikkének (10) jeloltlistaja, amint az jelenleg az ECHA kozzétett
Nincs felsorolva.
EGYEDI 8X20-2090-YOOK-ACWV
FORMULAAZONOSITO:

Engedélyek
A médositott 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélykételes anyagok jegyzéke
Nincs felsorolva.
Felhasznalassal kapcsolatos korlatozasok

1907/2006/EK rendelet, REACH XVII. melléklete, A forgalomba hozatal és felhasznalas tekintetében korlatozas hatalya ala
tartoz6 anyagok, médositva — A kapcsolédé szamu bejegyzésre vonatkozéan megadott korlatozas feltételeit figyelembe
kell venni

2,6-diamino-3,5-diethyltoluene; 75

4,6-diethyl-2-methyl-1,3-benzenediamine; [1]

2,4-diamino-3,5-diethyltoluene;

2,4-diethyl-6-methyl-1,3-benzenediamine; [2]

diethylmethylbenzenediamine [3] (CAS 68479-98-1)
2004/37/EK iranyelv: a rakkelté és mutagén anyagok kockazatanak kitett munkavallalék védelmével kapcsolatban, a
modositasokkal

Nincs felsorolva.
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Egyéb unios jogszabalyok 2012/18/EU iranyelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének
kezelésérdl, a modositasokkal

1. MELLEKLET, 1. RESZ Veszélyes anyagok kategoriai
Veszélyességi kategoriak az 1272/2008/EK rendeletnek megfeleléen
- E1 Veszélyes a vizi kdrnyezetre — akut

- E1 Veszélyes a vizi kdrnyezetre — kronikus

Egyéb rendelkezések Ezt a terméket osztalyoztak és cimkézték az EK direktivak végrehajtasanak nemzeti torvényeivel
modositott 1272/2008 EK (CLP) Rendeletnek megfeleléen. Ez a biztonsagi adatlap megfelel az
1907/2006/EK rendelet eléirasainak, a vonatkozo madositasokkal. AZ EUROPAI PARLAMENT ES
A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK iranyelv
modositasarol és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasardl.
A BIZOTTSAG 453/2010/EU RENDELETE (2010. majus 20.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékeléserdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) szolé 1907/2006/EK rendelet
modositasarol.

Nemzeti rendelkezések Ez a biztonsagi adatlap megfelel a kbvetkezé torvényeknek, rendeleteknek és szabvanyoknak:
A 25/2000 egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl (2. Melléklet): A biologiai
expozicios (hatas) mutatok megengedhetd hatarértékei A munkahelyek kémiai biztonsagardl szél6
25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egylittes rendelet és modositasai
1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozé NM, MUM rendeletei
A felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl szél6 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és
modositasai
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold 98/2001 (VI.
15.) Korm. rendelet és modositasai, a hulladékok jegyzékérdl szolé 16/2001 (VII. 18.) KéM
rendelet és modositasai
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol és modositasai, valamint vonatkozo rendeletei:
44/2000 (XII. 27.) EGM rendelet és modositasai
Be kell tartani a vegyi anyagokkal végzett munkara vonatkoz6 nemzeti elSirasokat a 98/24/EK
iranyelvnek és modositasainak megfeleléen.

15.2. Kémiai biztonsagi Nem tértént kémiai biztonsagossagi értékelés.
értékelés

16. SZAKASZ. Egyéb informaciok

A roviditések jegyzéke

ADN: Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitdsarol.
ADR: A veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl szolé megallapodas.

CAS: Chemical Abstract Service.

CEN: Eurdpai Szabvanyugyi Bizottsag.

IATA: Nemzetkdzi 1égi szallitasi szOvetseég.

IBC-szabalyzat: A veszélyes vegyi anyagokat dmlesztve szallitd hajok épitésére és felszerelésére
vonatkoz6 nemzetkdzi szabalyzat.

IMDG: Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kodexe.

MARPOL: Nemzetkdzi egyezmény a hajokrdl torténé szennyezés megelézésérdl.
PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus.

RID: A veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti szallitasardl szolé szabalyzat.

STEL: Roévid tavu expozicios hatarérték.

TWA: Time Weighted Average (Id8sulyozott atlag).

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.

Hivatkozasok Nem all rendelkezésre.
Informacidk a keverékek Az egészséglgyi és kornyezeti veszélyek besorolasanak forrasa, szamitasi moédszerek és
osztalyozasahoz vezetd vizsgalati adatok kombinaci¢jabdl szarmazik, ha ilyenek rendelkezésre allnak.

értékelési modszerrol

A 2-15. szakaszban nem
teljesen kiirt mondatok teljes
szovege H302 Lenyelve artalmas.
H312 Bdrrel érintkezve artalmas.
H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.
H351 Feltehetéen rakot okoz.
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgez§ a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Informacié a reviziokrol Egyik sem.
Informacié a képzésrol Ennek az anyagnak a kezelése soran kdvesse a képzéskor kapott utasitasokat.
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Jogi nyilatkozat A ITW Performance Polymers nem lathatja el6re az 6sszes kortilményt, melyek kozott ezeket az
adatokat és a termékeit, vagy mas gyartok termékeit a termékeivel egyutt hasznalhatjak. A
felhasznald a felel6s azért, hogy biztositsa a termék biztonsagos kezelési, tarolasi és
megsemmisitési korilményeit, és hogy vallalja a felelésséget a helytelen hasznalatbol
bekovetkezb veszteség, sériilés vagy koltség miatt. The information provided in this Safety Data
Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication.
The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such
material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the
text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing,
storage, transportation, disposal and release.
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