FISA CU DATE DE SECURITATE

Nr. versiunii: 04

Data publicarii: 01-lunie-2023
Data reviziei: 26-lulie-2023
Data inlocuirii: 12-lulie-2023

SECTIUNEA 1. Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comerciala sau Chockfast Red Resin
descrierea amestecului

Numarul de inregistrare -

Numarul de inregistrare al UFI (IDENTIFICATOR UNIC DE FORMULA) : 61D0-Q0F3-F001-EJPQ
produsului
Sinonime Nimic.
SKU# GP107R
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari identificate Nu este disponibil.
Utilizari contraindicate Nimic cunoscut.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Denumirea companiei ITW Performance Polymers
Adresa Bay 150
Shannon Industrial Estate
CO. Clare
Irlanda
V14 DF82
Persoana de contact Serviciul pentru clienti
Numar de telefon 353(61)771500
353(61)471285
Email customerservice.shannon@itwpp.com
Numar de telefon pentru 44(0) 1235 239 670 (24 ore )
urgente
1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
General in UE 112 (Disponibil 24 ore din 24. FDS/Informatiile despre produs ar putea sa nu fie
disponibile pentru Serviciul de Urgenta.)
Biroul RSI si Informare 021.318.36.06 (Disponibil 8:00AM-3:00PM. FDS/Informatjile despre produs ar
Toxicologica putea sa nu fie disponibile pentru Serviciul de Urgenta.)

SECTIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Amestecul a fost evaluat si/sau testat din punct de vedere al caracteristicilor fizice, pericolelor pentru sanatate si mediul

inconjurator si este aplicabila urmatoarea clasificare.
Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, asa cum a fost modificat

Pericole pentru sanatate

Toxicitate acuta, dermica Categoria 4 H312 - Nociv in contact cu pielea.
Corodareal/iritarea pielii Categoria 2 H315 - Provoaca iritarea pielii.
Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor Categoria 2

Sensibilizarea pielii Categoria 1 H317 - Poate provoca o reactie

alergica a pielii.

Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediul acvatic, pericol Categoria 3 H412 - Nociv pentru mediul acvatic

acvatic pe termen lung cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru eticheta
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Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 asa cum a fost modificat
UFI (IDENTIFICATOR UNIC  61D0-QOF3-F001-EJPQ

DE FORMULA)
Conpine:

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare

Fraze de pericol

H312
H315
H317
H333
H412

Fraze de precautie

Prevenire
P261
P264
pP272
P273
P280
P280

Interventie

P302 + P352
P305 + P351 + P338

P333 + P313
P337 + P313
P362 + P364

Depozitare

Eliminare
P501

Informatii suplimentare pe
eticheta

2.3. Alte pericole

Epoxy Resin: Reaction product of bisphenol A and epichlorohydrin (refer to epichlorohydrin),
o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] xylene [4]

Atentie

Nociv Tn contact cu pielea.

Provoaca iritarea pielii.

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Poate fi nociv in caz de inhalare.

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Evitati sa inspirati ceata/vaporii.

Spalati-va bine dupa utilizare.

Nu scoateti imbracamintea de lucru contaminata in afara locului de munca.
Evitati dispersarea in mediu.

Purtati echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.
Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie.

IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa.

IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apé timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa
clatiti.

In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o inainte de reutilizare.

Nu este disponibil.

Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile
locale/regionale/nationale/internationale.

95 % din amestec consta dintr-o componenta(componente) cu toxicitate orala acuta necunoscuta.
95 % din amestec consta dintr-o componenta(componente) cu toxicitate acuta dermica
necunoscuta. 99,5 % din amestec consta dintr-o componenta(componente) cu grad necunoscut
de pericol acut pentru mediul acvatic.

Acest amestec nu contine substante evaluate ca fiind vPvB / PBT in conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006, anexa Xlll. Amestecul nu contine substante incluse in lista stabilita in
conformitate cu Articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul pentru inregistrarea, evaluarea si
autorizarea produselor chimice (REACH) pentru ca are proprietati care perturba sistemul endocrin
la o concentratie egala sau mai mare de 0,1 % din greutate.

SECTIUNEA 3. Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Informatii generale
Denumire chimica

% Nr. CAS / Nr. CE Nr. de inregistrare Nr. de Index Note
REACH

Epoxy Resin: Reaction product of 60 - 100 25068-38-6 01-2119456619-26-0000 -
bisphenol A and epichlorohydrin -

(refer to epichlorohydrin)

Clasificare: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317

o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] 1-5 1330-20-7 - 601-022-00-9 #

xylene [4]

215-535-7

Clasificare: Flam. Lig. 3;H226, Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg bw), Acute Tox.

4;H332;(ATE: 11 mg/l), Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Chronic 2;H411
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Denumire chimica % Nr. CAS / Nr. CE Nr. de inregistrare Nr. de Index Note
REACH

etilbenzen <1 100-41-4 - 601-023-00-4 #
202-849-4

Clasificare: Flam. Lig. 2;H225, Acute Tox. 4;H332;(ATE: 11 mg/l), Carc. 2;H351,
STOT RE 2;H373, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411

Lista abrevierilor si simbolurilor care pot fi utilizate mai sus
ATE: Toxicitate acuta estimata.
M: Factor-M
vPVvB: substanpa foarte persistenta si foarte bioacumulativa.
PBT: substanpa persistenta, bioacumulativa si toxica.
#: Pentru aceasta substanta exista, la nivelul Uniunii, limita(e) comunitara(e) de expunere la locul de munca.
Toate concentratiile sunt date in procente de greutate, cu exceptia cazului in care componentul este gazos. Concentratiile
gazelor sunt date in procente de volum.

Comentarii privind compozitia  Textul integral pentru toate frazele H este afisat la sectiunea 16.

SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor

Informatii generale Asigurati-va ca personalul medical cunoaste materialul(ele) implicat(e) si foloseste masuri de
precautie pentru a se proteja. Se vor arata aceste norme de protectie medicului. Spalati
imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor
Inhalare Mutati la aer curat. Daca apar simptome sau daca acestea persista, chemati medicul.

Contact cu pielea Indepéartati imediat imbrécamintea contaminaté si spélati pielea cu apa si sapun. Consultati
medicul, dac nu va simtiti bine. In caz de eczeme sau alte tulburari dermatologice: Solicitat]
asistenta medicala si luati cu dvs. aceste instructiuni. Spalati imbracamintea contaminata, inainte
de reutilizare.

Contact cu ochii Spélati imediat cu ochii apa din abundent, timp de cel putin 15 minute. Indepartati lentilele de
contact, daca este cazul si este usor de facut acest lucru. Continuati clatirea Se va acorda
asistenta medicala daca iritatia creste si persista.

Ingerare Clatiti gura. Consultati medicul, daca nu va simtiti bine.
4.2. Cele mai importante Iritatie grava a ochilor. Simptomele pot include usturime, lacrimare, inrogire, inflamare si
simptome si efecte, atat acute, Tncetosarea vederii. Iritatie a pielii. Poate provoca roseata si dureri. Poate provoca o reactie
cat si intarziate alergica a pielii. Dermatita. Eruptie.

4.3. Indicatii privind orice fel de Asigurati masuri generale de asistenta si tratati in mod simptomatic. Tineti victima incélzita.
asistenta medicala imediata si Pastrati victima sub observatie. Simptomele pot fi intarziate.
tratamentele speciale necesare

SECTIUNEA 5. Masuri de combatere a incendiilor

Pericole generale de incendiu Combustibil lichid.
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere Abur de apa. Spuma. Pulbere. Bioxid de carbon (CO2).

corespunzatoare

Mijloace de stingere Nu folositi jetul de apa drept material de stingere pentru ca acesta va extinde focul.
necorespunzatoare

5.2. Pericole speciale cauzate Produsul este combustibil iar prin incalzire poate genera vapori ce pot forma amestecuri explozive
de substanta sau amestecul in  de vapori si aer. In cursul incendiului se pot forma gaze periculoase pentru sanatate.
cauza

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Echipament de protectie Tn caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respiratie autonom si imbrécaminte de protectie
special destinat completa.

pompierilor

Proceduri speciale A nu se inspira fumul in caz de incendiu si/sau explozie. Mutati containerele din zona de incendiu
destinate pompierilor daca acest lucru se poate face fara riscuri.

Metode specifice de interventie Aplicati procedurile standard de stingere a incendiilor si luati in considerare pericolele implicate de
alte materiale implicate.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Pentru personalul care nu  Evitati sa inspirati ceata/vaporii. Nu atingeti containerele avariate sau materialul deversat decét
este implicat in situatii de daca purtati imbracaminte de protectie adecvata. Nu atingeti materialul deversat si nu calcati prin
urgenta el.
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Pentru personalul care Tineti persoanele ne-necesare la distanta. Se va asigura ventilatie adecvata. Evitati sa inspirati

intervine in situatii de ceata/vaporii. Autoritatile locale trebuie sa fir avertizate daca scurgeri semnificative nu pot fi
urgenta limitate. Utiliza{i mijloacele de protectie personala recomandate la Sectiunea 8 a FDS.
6.2. Precautii pentru mediul Evitati dispersarea in mediu. Informati managementul sau personalul de supraveghere cu privire la
inconjurator orice deversare in mediul inconjurator. Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este
sigur sa se procedeze astfel. Evitaii deversarea in sistemele de canalizare, cursurile de apa sau in
pamant.
6.3. Metode si material pentru Eliminati toate sursele de foc (igari, torte, scantei sau flacari in imediata apropiere). Tinefi
izolarea incendiilor si pentru combustibilii (lemn, hartie, petrol, etc.) la distantd de materialul deversat. Preveniti patrunderea in
curatenie cursuri de apa, sisteme de canalizare, subsoluri sau zone nchise.

Deversate mari: Opriti scurgerea materialului, daca acest lucru se poate face fara riscuri. Stavilii
materialul scurs, acolo unde este posibil. Folositi o substanta neinflamabila precum vermiculita,
nisip sau pamant pentru a usca produsul si puneti-l intr-un rezervor pentru o depozitare ulterioara.
Dupa recuperarea produsului, clati{i zona cu apa.

Deversate mici: Absorbiti cu pamant, nisip sau alte materiale necombustibile si transferati in
containere, pentru a fi eliminat ulterior. Se va sterge cu un material absorbant (spre exemplu stofa,
1ana). Curatati bine suprafata pentru a inlatura contaminarea reziduala.

Nu se va reintroduce niciodata produsul imprastiat thapoi in container pentru a fi refolosit.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni Pentru méasurile de protectie personala, consultati punctul 8 al FDS. Pentru evacuarea deseurilor,
consultati punctul 13 al FDS.

SECTIUNEA 7. Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru Se va tine departe de flacari neprotejate, suprafete fierbin{i sau surse de aprindere. Evitati sa
manipularea in conditii de inspirati ceata/vaporii. A se evita contactul cu ochii, pielea si hainele. A se evita expunerea
securitate prelungita. In timpul utilizarii nu se va manca, bea sau fuma. Asigurati o ventilatie adecvata. Purtati

echipament de protectie personala adecvat. Spalati-va mainile bine dupa utilizare. Evitati
dispersarea in mediu. Spalati imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare. Respectati
normele de buna practica privind igiena industriala.

7.2. Conditii de depozitare in Pastrati la distanta de sursele de caldura, scantei si flacara deschisa. A se depozita intr-un loc

conditii de securitate, inclusiv  racoros, uscat, ferit de lumina solara directa. Depozitati in container bine inchis. A se depozita

eventuale incompatibilitati intr-un spatiu bine ventilat. Se va pastra intr-o zona prevazuta cu instalatii de stropit. A se pastra la
distanta de materialele incompatibile (consultati sectiunea 10 a FDS)

7.3. Utilizare finala specifica Respectati indrumarile privind cele mai bune practici in sectorul industrial respectiv.

(utilizari finale specifice)

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Romania. Valorile limita privind expunerea profesionala. Protectia lucratorilor impotriva expunerii la agenti chimici la
locul de munca, cu modificarile ulterioare

Componente Tip Valoare
etilbenzen (CAS 100-41-4) STEL 884 mg/m3
200 Parti intr-un
milion
TWA 442 mg/m3
100 Parti intr-un
milion
o-xilen ; [1] p-xylene; [2] STEL 442 mg/m3

m-xylene; [3] xylene [4]
(CAS 1330-20-7)

100 Parti intr-un

milion
TWA 221 mg/m3
50 Parti intr-un
milion
UE. Valori limita de expunere indicative in Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE
Componente Tip Valoare
etilbenzen (CAS 100-41-4) STEL 884 mg/m3
200 Parti intr-un
milion
TWA 442 mg/m3
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UE. Valori limita de expunere indicative in Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE

Componente

o-xilen ; [1] p-xylene; [2]
m-xylene; [3] xylene [4]
(CAS 1330-20-7)

Valori limita biologice

Proceduri de monitorizare
recomandate

Niveluri derivate pentru niciun
efect (DNEL-uri)

Concentratiile predictibile fara
efect (PNEC)

Valori indicative de expunere

Tip Valoare
100 Parti intr-un
milion

STEL 442 mg/m3

100 Parti intr-un
milion
TWA 221 mg/m3
50 Parti intr-un
milion
Nu s-au inregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e).
Respectati procedurile standard de monitorizare.

Nu este disponibil.

Nu este disponibil.

OEL in Romania: Indicativ pentru piele

etilbenzen (CAS 100-41-4)

Poate fi absorbit prin piele.

o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] xylene [4] Poate fi absorbit prin piele.

(CAS 1330-20-7)
8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice
corespunzatoare

Trebuie folosita o buna ventilatie generala. Ratele de ventilatie trebuie adaptate conditiilor. Daca
este cazul, utilizati metode de izolare a procesului, instalatii de evacuare prin ventilare locala sau
alte proceduri de control tehnologic pentru a mentine nivelurile de concentratie in aer sub limitele
de expunere stabilite. Daca limitele de expunere nu au fost stabilite, mentineti concentratiile din
aer la un nivel acceptabil. Asigurati facilitati pentru spalarea ochilor si dusuri de siguranta.

Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala

Informatii generale

Protectia ochilor/fetei

Protectia pielii
- Protectia mainilor

- Altele

Protectia respiratiei

Pericole termice

Masuri de igiena

Controlul expunerii mediului

Utilizati echipamentul de protectie individuala conform cerintelor. Echipamentul de protectie
personala trebuie ales in conformitate cu standardele CEN si in acord cu furnizorul de echipament
de protectie a personalului.

Purtati ochelari de siguranta cu scuturi laterale (sau ochelari de protectie). Se recomanda purtarea
ecranului pentru fata.

Purtati manusi de protectie antichimica adecvate.

Purtati imbracaminte corespunzatoare, rezistenta la agenti chimici. Se recomanda folosirea unui
sort impermeabil.

Daca metodele de control industrial nu pot mentine concentratiile din aer sub limitele de expunere
recomandate (daca este cazul) sau la un nivel acceptabil (in tarile unde nu au fost stabilite limite
de expunere), trebuie sa se poarte un aparat de respirat aprobat.

Daca este necesar, purtati imbracaminte de protectie termica corespunzatoare.

Fumatul interzis in timpul utilizarii. Respectati intotdeauna masurile pentru o buna igiena
personalad, precum spalarea dupa manipularea materialului si inainte de a manca, a bea si/sau a
fuma. Spalati in mod regulat imbracamintea si echipamentul de protectie, pentru a inlatura agentii
contaminanti. Nu scoateti imbracamintea de lucru contaminata in afara locului de munca.

Informati managementul sau personalul de supraveghere cu privire la orice deversare in mediul
inconjurator. Emisiile provenite de la ventilatie sau de la echimpamentul procesului de lucru
trebuie verificate pentru a se asigura ca respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului. Tn
scopul reducerii emisiilor la niveluri acceptabile, ar putea fi necesare scruber-ele de fum, filtre sau
modificari tehnologice ale echipamentului procesului.

SECTIUNEA 9. Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica Lichid.

Forma Lichid.

Culoare Incolor sau galbui.

Miros Aromatic. Tip hidrocarbura.
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Punctul de topire/punctul de
inghetare

Punctul de fierbere sau
punctul initial de fierbere si
intervalul de fierbere

Inflamabilitate
Punctul de aprindere
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
pH
Vascozitate cinematica
Solubilitate

Solubilitate (apa)

Coeficientul de partitie
(n-octanol/apa) (valoarea log)

Presiunea de vapori

Densitatea si/sau densitatea
relativa

Densitatea vaporilor
Caracteristicile particulei
9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la
clasele de pericol fizic

Nu este disponibil.

138 °C (280,4 °F)

Inaplicabil.

65,6 °C (150,0 °F) Pensky-Martens Closed Cup
Nu este disponibil.

Nu este disponibil.

7

Nu este disponibil.

Nu este disponibil.
Nu este disponibil.

5,6 hPa estimata
Nu este disponibil.

3,5
Nu este disponibil.

Nu sunt disponibile informatii suplimentare relevante.

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Viteza de evaporare
Greutate specifica
cov

0,6
1,2
52 gl

SECTIUNEA 10. Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
10.2. Stabilitate chimica

10.3. Posibilitatea de reactii
periculoase

10.4. Conditii de evitat

10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produsi de
descompunere periculosi

Produsul este stabil si nereactiv in conditii normale de utilizare, depozitare si transport.

Materialul este stabil in conditii normale.

Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale de folosire.

Evitati caldura, scanteile, flacarile deschise si alte surse de aprindere. Evitati temperaturile mai
mari decat punctul de aprindere. Contact cu materialele incompatibile.

Agenbi oxidanpi puternici.
Oxizi de carbon.

SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice

Informatii generale

Expunerea ocupationala la substantad sau la amestec poate cauza efecte adverse.

Informatii privind caile probabile de expunere

Inhalare
Contact cu pielea
Contact cu ochii

Ingerare

Simptome

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Componente

Inhalarea prelungita poate fi nociva.

Nociv in contact cu pielea. Provoaca iritarea pielii. Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Poate provoca disconfort prin inghitire. Totusi, este putin probabil ca ingestia sa reprezinte

principala cale de expunere ocupationala.

Iritatie grava a ochilor. Simptomele pot include usturime, lacrimare, inrosire, inflamare si

incetosarea vederii. Iritatie a pielii. Poate provoca roseata si dureri. Poate provoca o reactie

alergica a pielii. Dermatita. Eruptie.

Nociv in contact cu pielea.

Specii

Rezultatele evaluarilor

etilbenzen (CAS 100-41-4)
Acut(a)

Dermic
DL50

lepure

17800 mg/kg
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Componente Specii Rezultatele evaluarilor
Orala
DL50 Sobolan 3500 mg/kg
o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] xylene [4] (CAS 1330-20-7)
Acut(a)
Orala
DL50 Sobolan 3523 - 8600 mg/kg

Corodarealiritarea pielii

Lezarea grava a ochilor/iritarea
ochilor

Sensibilizarea cailor
respiratorii

Sensibilizarea pielii

Mutagenitatea celulelor
germinative

Cancerogenitatea

Provoaca iritarea pielii.
Provoaca o iritare grava a ochilor.

Din cauza lipsei partiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibila.

Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Din cauza lipsei partiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibila.

Din cauza lipsei partiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibila.

Monografii IARC. Evaluare globala a carcinogenitatii

etilbenzen (CAS 100-41-4)

2B Posibil carcinogen pentru om.

o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] xylene [4] 3 Nu poate fi clasificat ca avand efect carcinogenic pentru om.

(CAS 1330-20-7)
Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitate asupra organelor
tinta specifice — expunere
unica

Toxicitate asupra organelor
tinta specifice — expunere
repetata

Pericol prin aspirare

Informatii referitoare la
amestec in raport cu substanta

Din cauza lipsei partiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibila.
Din cauza lipsei partiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibila.

Din cauza lipsei partiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibila.

Din cauza lipsei partiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibila.
Nu exista informatii disponibile.

11.2. Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator
endocrin

Alte informatii

Acest amestec nu contine substante care perturba sistemul endocrin in ceea ce priveste
sanatatea umana, astfel cum au fost evaluate in conformitate cu criteriile stabilite n
Regulamentele (CE) nr. 1907/2006, (UE) nr. 2017/2100 si (UE) 2018/605, la o concentratie egala
sau mai mare de 0,1 % din greutate.

Nu este disponibil.

SECTIUNEA 12. Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

12.2. Persistenta si
degradabilitate

12.3. Potential de
bioacumulare

Coeficientul de repartitie
n-octanol/apa (log Kow)
etilbenzen

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Din cauza lipsei partiale sau complete a
datelor, clasificarea ca periculos pentru mediul acvatic, pericol acut, nu este posibila.

Nu sunt disponibile date privind degradabilitatea oricaruia dintre ingredientele acestui amestec.

3,15

o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] xylene [4] 3,12-3,2

Factorul de bioconcentrare
(FBC)

12.4. Mobilitate in sol

12.5. Rezultatele evaluarii PBT
si vPvB

12.6. Proprietati de perturbator
endocrin

12.7. Alte efecte adverse

Nu este disponibil.

Nu exista date disponibile.

Acest amestec nu contine substante evaluate ca fiind vPvB / PBT in conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006, anexa XIII.

Acest amestec nu contine substante care perturba sistemul endocrin in ceea ce priveste mediul
inconjurator, astfel cum au fost evaluate in conformitate cu criteriile stabilite in Regulamentele
(CE) nr. 1907/2006, (UE) nr. 2017/2100 si (UE) 2018/605, la o concentratie egala sau mai mare de
0,1 % din greutate.

Nu este asteptat din partea acestui component niciun alt efect advers asupra mediului
inconjurator (de exemplu epuizarea stratului de ozon, potential de creare fotochimica a ozonului,
tulburari endocrine, potential de incalzire globala).
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SECTIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor
Deseuri reziduale

Ambalaj contaminat

Cod deseuri UE

Metode/informatii referitoare la

eliminare

Precautii speciale

Se va elimina in conformitate cu reglementarile locale. Containerele golite sau captuselile pot
retine anumite cantitati reziduale de produs. Acest material si containerul sau trebuie eliminate
ntr-o modalitate sigura (vezi: Instructiuni de eliminare).

Intrucat containerele goale pot pastra reziduuri de produs, respectati avertismentele de pe etichete
chiar si dupa ce containerul a fost golit. Containerele goale trebuie sa fie duse la un sit de
manipulare a deseurilor aprobat, pentru a fi reciclate si eliminate.

Codul deseului trebuie stabilit in acord cu utilizatorul, producatorul si serviciile de eliminare a
deseurilor.

Colectati si corectati sau evacuati in containere sigilate, in locuri special amenajate pentru deseuri.
Nu permiteti evacuarea acestui material in canalizare/resursele de apa. Nu se vor contamina
elesteele, caile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite. Aruncati
continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/internationale.

Eliminati in conformitate cu toate reglementarile aplicabile.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR

RID

14.1. Numarul ONU
14.2. Denumirea corecta
ONU pentru expeditie

UN3082
SUBSTANTA POTENTIAL PERICULOASA PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (Epoxy Resin)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa

Risc subsidiar
Etichet(e)

Nr. pericol (ADR)

9

9
90

Codul de restrictionare E

in tuneluri
14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul Nu.

inconjurator
14.6. Precautii speciale
pentru utilizatori

14.1. Numarul ONU
14.2. Denumirea corecta
ONU pentru expeditie

Tnainte de manipulare, cititi instructiunile de sigurantd, FTS si procedurile de urgenta.

UN3082
SUBSTANTA POTENTIAL PERICULOASA PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (Epoxy Resin)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa
Risc subsidiar
Etichet(e)

14.4. Grupul de ambalare

9

9
1

14.5. Pericole pentru mediul Nu.

inconjurator
14.6. Precautii speciale
pentru utilizatori

ADN

14.1. Numarul ONU
14.2. Denumirea corecta
ONU pentru expeditie

Tnainte de manipulare, cititi instructiunile de siguranta, FTS si procedurile de urgenta.

UN3082
Lichid periculos pentru mediul inconjurator, N.o.s. (Epoxy Resin)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa
Risc subsidiar
Etichet(e)

14.4. Grupul de ambalare

9

9
]

14.5. Pericole pentru mediul Nu.

inconjurator
14.6. Precautii speciale
pentru utilizatori

IATA

14.1. UN number
14.2. UN proper shipping
name

Tnainte de manipulare, cititi instructiunile de sigurant, FTS si procedurile de urgenta.

UN3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Epoxy Resin)

14.3. Transport hazard class(es)

Class

9
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Subsidiary risk -
14.4. Packing group 1l
14.5. Environmental hazards Yes

ERG Code 9L
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

Other information
Passenger and cargo  Allowed with restrictions.

aircraft
Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
IMDG
14.1. UN number UN3082
14.2. UN proper shipping Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s. (Epoxy Resin), MARINE POLLUTANT
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 9
Subsidiary risk -
Label(s) 9

14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant Yes
EmS Not assigned.
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

14.7. Transportul maritim in vrac Nestabilit.
in conformitate cu instrumentele
omI

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

Poluant marin

Informatii generale Poluant marin reglementat de IMDG.

SECTIUNEA 15. Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau
amestecul in cauza

Regulamente ale UE

Reglementarea (CE) nr. 1005/2009 referitoare la substantele care afecteaza stratul de ozon, Anexal l si ll, asa cum au fost
modificate

Nu este listat.
Regulamentul (UE) 2019/1021 cu privire la poluantii organici persistenti (reformati), amendat

Nu este listat.
Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul si importul de substante chimice periculoase, Anexa I, Partea 1
asa cum a fost modificata

Nu este listat.
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Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul si importul de substante chimice periculoase, Anexa |, Partea 2
asa cum a fost modificata
Nu este listat.
Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul si importul de substante chimice periculoase, Anexa I, Partea 3
asa cum a fost modificata
Nu este listat.
Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul si importul de substante chimice periculoase, Anexa V asa cum a
fost modificata
Nu este listat.
Reglementarea (CE) nr. 166/2006 Anexa Il Registrul emisiilor si transferului de poluanti, amendata
etilbenzen (CAS 100-41-4)
o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] xylene [4] (CAS 1330-20-7)
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Articolul REACH 59(10) Lista candidatilor, versiunea curenta publicata de ECHA
Nu este listat.
UFI (IDENTIFICATOR UNIC  61D0-QOF3-F001-EJPQ
DE FORMULA)

Autorizatii
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH Anexa XIV Lista substantelor care fac obiectul autorizarii, amendat
Nu este listat.
Restrictii privind utilizarea
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XVIl REACH - Substante restrictionate la introducerea pe piata si utilizare, cu
modificarile ulterioare — Trebuie luate in considerare conditiile de restrictionare pentru numarul de inregistrare asociat

etilbenzen (CAS 100-41-4) 40

o-xilen ; [1] p-xylene; [2] m-xylene; [3] xylene [4] 75

(CAS 1330-20-7)
Directiva 2004/37/CE: privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni la locul de munca, asa cum a fos modificata

Nu este listat.

Alte reglementari Acest produs este clasificat si etichetat conform Reglementarii (CE) 1272/2008 (Reglementarea
CLP), asa cum a fost modificata. Fisa cu date de securitate este conforma cu cerintele
Reglementarii (CE) nr. 1907/2006, amendata.

Regulamente nationale Tinerilor sub 18 ani le este interzis sa lucreze cu acest produs, conform Directivei UE 94/33/CE
referitoare la protectja tinerilor la locul de munca, amendata. Respectati reglementarile nationale
pentru a lucra cu agenti chimici in conformitate cu Directiva 98/24/CE, astfel cum a fost modificata.

15.2. Evaluarea securitatii Nu a fost efectuata nicio evaluare chimica de siguranta.
chimice

SECTIUNEA 16. Alte informatii

Lista abrevierilor
ADN: Acordul European privind transportul international pe apele navigabile interioare al bunurilor
periculoase.
ADR: Acordul referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase.
CAS: Chemical Abstract Service.
CEN: Comitetul European pentru Standardizare.
IATA: International Air Transport Association (Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni).
Cod IBC: Codul international pentru constructia si echiparea navelor care transporta substante
chimice periculoase in vrac.
IMGD: Codul maritim international al marfurilor periculoase.
MARPOL.: Conventia internationala pentru prevenirea poluarii de pe nave.
PBT: Persistent, bioacumulativ si toxic.
RID: Regulament privind transportul feroviar international al marfurilor periculoase.
STEL: Limita de expunere pe termen scurt.
TWA: Time Weighted Average (Media ponderata temporal).
vPVvB: Foarte persistent si foarte bioacumulativ.

Referinte Nu este disponibil.
Informatii asupra metodei de Clasificarea pentru pericole pentru sanatate si mediul inconjurator este derivata dintr-o combinatie
evaluare care conduce la de metode de calcul si date ale testelor, daca sunt disponibile.

clasificarea amestecului

Textul intreg al oricaror fraze
care nu sunt scrise integral la
sectiunile 2-15 H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid si vapori inflamabili.
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H312 Nociv in contact cu pielea.
H315 Provoaca iritarea pielii.
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Informatii privind revizuirea
Informatii privind instructajul

Clauza de exonerare de
raspundere

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Proprietati fizice si chimice: Proprietati multiple
La manipularea acestui material, respectati indrumarile instructaj.

ITW Performance Polymers nu poate anticipa toate conditiile in care aceste informatii si produsul
respectiv, sau alte produse combinate cu acest produs vor fi utilizate. Este responsabilitatea
completa a utilizatorului de a asigura conditii sigure de manipulare, depozitare si distrugere a
produsului si de a-si asuma totodata responsabilitatea in caz de paguba, vatamare, deteriorare
sau orice alte cheltuieli provocate de utilizarea improprie a produsului. The information provided in
this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of
its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be
valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless
specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use,
processing, storage, transportation, disposal and release.
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