KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Verzia ¢.: 02

Datum vydania: 02-Jul-2023
Datum revizie: 04-August-2023
Datum nahradenia: 02-Jul-2023

ODDIEL 1. Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov alebo Insulcast 333 NEUTRAL - Part A
oznacenie zmesi

Registra¢né €islo -
Registra¢né €islo vyrobku

Eurépska unia UFI (JEDNOZNACN\:( IDENTIFIKATOR VZORCA) : 7U15-R1J5-E004-DH6P
Slovensko UFI (JEDNOZNACNY IDENTIFIKATOR VZORCA) : 7U15-R1J5-E004-DHEP
Synonyma Ziadne.
SKU# IE158R
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia Nie je k dispozicii.
Pouzitia, ktoré sa Ziadne nie st zname.
neodporucaju
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tGdajov
Nazov spolo¢nosti ITW Performance Polymers
Adresa Bay 150
Shannon Industrial Estate
CO. Clare
irsko
V14 DF82
Kontaktna osoba Customer Service
Telefonne ¢islo 353(61)771500
353(61)471285
E-mail customerservice.shannon@itwpp.com
Nudzové telefénne cislo 44(0) 1235 239 670 (24 hodiny )

1.4. Nudzové teleféonne Cislo
Vseobecne v EU 112 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat k dispozicii
KBU/informacie o produkte.)

Narodné toxikologické +421 2 5477 4166 (K dispozicii 24 hodin denne. Zachranna sluzba nemusi mat
informaéné centrum k dispozicii KBU/informacie o produkte.)

ODDIEL 2. Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Zmes bola posudzovana a/alebo testovana z hladiska jej fyzikalnej nebezpecénosti, nebezpecnosti pre zdravie a zivotné
prostredie a plati pre fu nasledujuca klasifikacia.

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 v zneni zmien
Nebezpeénost’ pre zdravie
Poleptanie koze/podrazdenie koze Kategodria 2 H315 - Drazdi kozu.
Véazne poskodenie o€i/podrazdenie oci Kategodria 2 H319 - Spbsobuje vazne
podrazdenie oci.
KozZna senzibilizacia Kategoria 1 H317 - M6zZe vyvolat’ alergicku
koznu reakciu.

Nebezpeénost’ pre zZivotné prostredie
Nebezpecné pre vodné prostredie, dlhodoba Kategoéria 3 H412 - Skodlivy pre vodné
nebezpecnost pre vodné prostredie organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

2.2. Prvky oznacovania
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Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 v zneni zmien

UFI (JEDNOZNACNY 7U15-R1J5-E004-DH6P
IDENTIFIKATOR VZORCA):
Obsahuje: oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty, Propan , 2 ,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-,

Polyméry, reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular
weight < 700)

Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo Pozor
Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie o€i.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.
Bezpecénostné upozornenia
Prevencia
P261 Zabrarnite vdychovaniu hmly/par.
P264 Po manipulacii sa starostlivo umyte.
pP272 Je zakazané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska.
P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tvare.
P280 Noste ochranné rukavice.
Odozva
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P337 + P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P362 + P364 Kontaminovany odev vyzlec¢te a pred dalSim pouZitim vyperte.
Skladovanie Nie je k dispozicii.
Zneskodnovanie
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi
predpismi.
Doplnujuce informéacie na 99,25 percent zmesi sa sklada zo zlozky (zloziek) s neznamou akutnou nebezpecnostou pre
oznaéeni vodné prostredie. 76 percent zmesi sa sklada zo zlozky (zloziek) s neznamou dlhodobou
nebezpecnostou pre vodné prostredie.
2.3. Ina nebezpecnost’ Tato zmes neobsahuje latky hodnotené ako PvB/PBT podla nariadenia (ES) €. 1907/2006, priloha

XIll. Zmes neobsahuje Ziadne latky zaradené do zoznamu zostaveného v sulade s ¢ldnkom 59
ods. 1 nariadenia REACH, kedZe nevykazuju vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov) v
koncentracii rovnej alebo vysSej ako 0,1 % hmotnostné.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
VSeobecné informacie
Chemicky nazov % CAS ¢./EC ¢. Registraéné cislo Indexové €. Poznamky
REACH
reaction product: 30-60 25068-38-6 - 603-074-00-8
bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy 500-033-5

resin (number average molecular
weight < 700)

Klasifikacia: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317, Aquatic
Chronic 2;H411

Specificky Koncentraény Limit: Skin Irrit. 2;H315: C 2 5 %, Eye Irrit. 2;H319: C 25 %

oxiran, 10-30 68609-97-2 - 603-103-00-4
mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]derivaty 271-846-8

Klasifikacia: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317
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Chemicky nazov % CAS ¢./EC ¢. Registracné cislo Indexové €. Poznamky

REACH
Propan , 2 10-<20 25085-99-8 - -
,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-, -
Polyméry
Klasifikacia: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1;H317
Oxid antimonity 0,1-1 1309-64-4 - 051-005-00-X
215-175-0

Klasifikacia: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Carc. 2;H351, Aquatic
Chronic 2;H411

Ostatné zlozky pod Urovhami 0,1-1
podliehajucimi nahlasovaniu

Zoznam skratiek a symbolov, ktoré moézu byt pouzité vyssie

ATE: Acute toxicity estimate (odhad akutnej toxicity).

M: Faktor M

vPvB: velmi perzistentna a velmi bioakumulativna latka.

PBT: perzistentna, bioakumulativna a toxicka latka.

#: Tejto latke boli pridelené limity expozicie pri praci platné v ramci Unie.

VSetky koncentracie su v hmotnostnych percentach, pokial zlozkou nie je plyn. Koncentracie plynov su v objemovych percentach.
Poznamky k zlozeniu PIné znenie vetkych vystraznych upozorneni je uvedené v €asti 16.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

Vseobecné informacie Zabezpecdte, aby bol zdravotnicky personal informovany o pouzitych materialoch a aby prijal
opatrenia na vlastnu ochranu. Kontaminovany odev pred dalSim pouZitim vyperte.

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Vdychovanie Vyvedte na Cerstvy vzduch. Ak sa priznaky rozvinu alebo pretrvavaju, privolajte lekara.

Kontakt s kozou Okamzite odstrante kontaminovany odev a pokozku umyte mydlom a vodou. V pripade ekzému
alebo iného podkodenia pokozky: Vyhladajte lekarsku pomoc a vezmite so sebou tieto pokyny.
Kontaminovany odev pred dalSim pouzitim vyperte.

Kontakt s o¢ami Okamczite vyplachujte o€i velkym mnozstvom vody pocas najmenej 15 minuat. Ak su na ociach
kontaktné SoSovky, vyberte ich, ak je to lahko mozné. Pokracujte v oplachovani. Privolajte
lekarsku pomoc, ak dojde k pretrvavajucemu drazdeniu.

Pozitie Vyplachnite usta. Ak sa objavia symptomy, zabezpecte lekarske oSetrenie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a Silné drazdenie oéi. K moznym priznakom patri pocit pichania, slzenie, zaCervenanie, opuchnutie

ucinky, akutne aj oneskorené a neostre videnie. Podrazdenie pokozky. M6ze spdsobit sCervenanie a bolest. Mdze vyvolat
alergicku koznu reakciu. Dermatitida. Vyrazky.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe  Vykonajte vieobecné podporné opatrenia a o$etrite podla priznakov. PriebeZne sledujte stav

okamzitej lekarskej postihnutého. Symptémy mdzu byt oneskorené.

starostlivosti a osobitného

oSetrenia

ODDIEL 5. Protipoziarne opatrenia

Hlavné rizika poziaru Ziadne nezvyé&ajné nebezpedenstvo ohfia alebo vybuchu nie je zaznamenané.
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace Vodna hmla. Pena. Hasiaci praSok. Oxid uhlicity (CO2).
prostriedky
Nevhodné hasiace Nepouzivajte prud vody ako hasiaci prostriedok, ohen by sa tym rozsiril.
prostriedky
5.2. Osobitné druhy Pri poziari sa mézu vytvarat plyny Skodlivé pre zdravie.

nebezpecénosti vyplyvajtice z
latky alebo zo zmesi
5.3. Pokyny pre poziarnikov

Osobitné ochranné V pripade poziaru sa musi pouzivat samostatny dychaci pristroj so stlaéenym vzduchom SCBA a
vybavenie pre poziarnikov kompletny ochranny odev.

Osobitné protipoziarne Odstrante nadoby z miesta poziaru, pokial sa to da urobit bez rizika.
postupy
Specialne metédy Pouzivajte Standardné postupy hasenia poziaru a zvazte nebezpecenstvo suvisiace s ostatnymi

zasiahnutymi materialmi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny  Zabrante vdychovaniu hmly/par. Nedotykajte sa poskodenych nadob ani uniknutého materialu bez
personal vhodného ochranného odevu. Nedotykajte sa a neprechadzajte cez uniknuty material.
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Pre pohotovostny personal

6.2. Bezpecnostné opatrenia
pre zivotné prostredie

6.3. Metody a material na
zabranenie Sireniu a vy¢€istenie

6.4. Odkaz na iné oddiely

Zabrante vstupu nepovolanych oséb. Zabezpecte primerané vetranie. Zabrante vdychovaniu
hmly/par. Ak nie je mozné zastavit zna¢ny unik materialu, mali by byt informované miestne urady.

Pouzivajte osobné ochranné pomécky odportéané v oddiele 8 KBU.

Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia. O akomkolvek Uniku do Zivotného prostredia
informujte prislusnych pracovnikov riadiacich alebo dozornych zloziek. Ked je to mozné bezpecéne
urobit, zabrarte dalSiemu presakovaniu alebo rozliatiu. Zabrarite vypustaniu do kanalizacie,

vodnych tokov alebo do pody.

Zabranite prenikaniu do vodnych tokov, kanalizacie, suterénnych alebo uzavretych priestorov.

Velké uniky: Zastavte tok materialu, ak s tym nie je spojené riziko. Uniknuty material podla
moznosti ohrani¢te ndsypom. Nechajte vsiaknut do vermikulitu, suchého piesku alebo zeminy a
umiestnite do nadob. Po regeneracii produktu splachnite zasiahnutu plochu vodou.

Malé uniky: Zotrite adsorbujucim materialem (napr. latka, ovc&ie runo). Povrch dékladne odistite,

aby sa odstranila rezidualna kontaminacia.

Nikdy nevracajte uniknuty material spat do pévodnej nddoby na opakované pouZitie.
Informacie o osobnej ochrane najdete v oddiele 8 KBU. Informécie o likvidacii odpadov najdete v

oddiele 13 KBU.

ODDIEL 7. Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe€nostné opatrenia
na bezpecéné zaobchadzanie

7.2. Podmienky na bezpeéné
skladovanie vratane
akejkol'vek nekompatibility

7.3. Specifické koneéné
pouzitie, resp. pouzitia

Zabrarite vdychovaniu hmly/par. Zabrarite kontaktu s o€ami, pokozkou a odevom. Zabrarte
dlhodobej expozicii. Zabezpecte primerané vetranie. Pouzivajte vhodné prostriedky osobnej
ochrany. Zabrarnte uvolneniu do Zivotného prostredia. DodrzZujte spravnu priemyselnu prax v

hygiene.

Uchovavaijte v tesne uzavretej nadobe. Skladujte v bezpeénej vzdialenosti od nekompatibilnych

materialov (pozrite &ast 10 KBU).

DodrzZujte usmernenia pre osvedcené postupy v priemyselnych odvetviach.

ODDIEL 8. Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozi¢né limity v pracovnom prostredi
Slovensko. NPEL. Nariadenie vlady o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym

faktorom pri praci.

Zlozky Typ Hodnota Forma
Alumina Trihydrate (CAS TWA (Casovo vazeny 4 mg/m3 Vdychnutelna frakcia.
21645-51-2) priemer)

1,5 mg/m3 Respirovatelna frakcia.
Oxid antimonity (CAS TWA (Casovo vazeny 0,5 mg/m3

1309-64-4)
Biologické medzné hodnoty
Odporu¢ané monitorovacie
postupy

Odvodené hladiny, pri ktorych
nedochadza k ziadnym
uc¢inkom (DNEL)

Predpokladané koncentracie,
pri ktorych nedochadza k
ziadnym ucinkom (PNEC(s))

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Vseobecné informacie

Ochrana ociltvare

priemer)

Pre zlozku (zlozky) sa neuvadzaju ziadne biologické expoziné limity.

Dodrzujte Standardné monitorovacie postupy.

Nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii.

Malo by sa pouzivat dékladné celkové vetranie. Intenzita vetrania by mala byt prispbésobena
podmienkam. Pokial je to vhodné, pouZivajte uzavreté pracovné priestory, miestne vetranie s
odsavanim alebo iné druhy mechanickej regulacie na udrzanie koncentracii vo vzduchu pod
odporu€anymi medznymi hodnotami expozicie. Pokial medzné hodnoty expozicie nie su
stanovené, udrziavajte koncentracie vo vzduchu na prijatelnej urovni. Zabezpecte stanoviste so

zariadenim na vyplach oci a bezpe€nostnu sprchu.

Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Prostriedky osobnej ochrany by sa mali volit
v sulade s platnymi normami CEN a na zaklade konzultacie s dodavatelom prostriedkov osobnej

ochrany.

Pouzivajte bezpecnostné okuliare s postrannymi krytmi (alebo ochranné okuliare). Odporuca sa

ochranny tvarovy §tit.
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Ochrana koze

- Ochrana ruk Pouzivajte rukavice odolavajuce ucinku chemickych latok.
-Iné Pouzivajte vhodny odev odolavajuci u€inku chemickych latok. Odporuca sa pouzivat nepriepustnu
zasteru.

Ochrana dychacich ciest V pripade nedostato¢ného vetrania pouzite vhodny respirator.
Tepelna nebezpecénost’ V pripade potreby pouzivajte teplovzdorny ochranny odev.

Hygienické opatrenia Vzdy dodrzujte spravne postupy osobnej hygieny, ako je umyvanie rdk po manipulacii s
materialom a pred jedlom, pitim a/alebo fajéenim. Pracovny odev a ochranné prostriedky
nechavajte pravidelne prat, aby sa odstranili kontaminujuce latky. Je zakazané vyniest
kontaminovany pracovny odev z pracoviska.

Kontroly environmentalnej O akomkolvek uniku do zivotného prostredia informujte prisluSnych pracovnikov riadiacich alebo

expozicie dozornych zloZiek. Emisie z vetracich alebo pracovnych procesnych zariadeni sa musia
kontrolovat, aby sa zabezpecilo dodrziavanie poziadaviek legislativy na ochranu zZivotného
prostredia. Na zniZzenie emisii na prijatelnu Uroven mézu byt potrebné pracky spalin, filtre alebo
technické upravy technologickych zariadeni.

ODDIEL 9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

Fyzikalne skupenstvo Kvapalina.
Forma Kvapalina.

Farba Eiry.

Zapach Mierny

Teplota topenia/tuhnutia Nie je k dispozicii.

Teplota varu alebo pociatoéna Nie je k dispozicii.
teplota varu a rozmedzie
teploty varu

Horfavost’ Nepouzitelné.
Teplota vzplanutia >93,3 °C (>200,0 °F)
Teplota samovznietenia Nie je k dispozicii.
Teplota rozkladu Nie je k dispozicii.
pH Nie je k dispozicii.
Kinematicka viskozita Nie je k dispozicii.
Rozpustnost’

Rozpustnost’ (voda) Nie je k dispozicii.
Rozdel'ovacia konstanta Nie je k dispozicii.
(n-oktanol/voda) (hodnota log)

Tlak par 5,1 mm Hg
Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota 13,08 Ib/gal
Hustota par 3,6
Vlastnosti castic Nie je k dispozicii.

9.2. Iné informacie

9.2.1. Informacie tykajuce sa Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
tried fyzikalnej nebezpecnosti

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Rychlost’ odparovania 0,7
Merna hmotnost’ 1,56
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita Za normalnych podmienok pouzivania, skladovania a dopravy je vyrobok stabilny a nereaktivny.
10.2. Chemicka stabilita Material je staly za normalnych podmienok.
10.3. Moznost' nebezpeénych Nie su zname nebezpecné reakcie pri pouZiti za normalnych podmienok.
reakcii
10.4. Podmienky, ktorym sa Vyhybajte sa teplotam presahujucim teplotu vzplanutia. Kontakt s nezluCitelnymi materialmi.
treba vyhnut’
10.5. Nekompatibilné materialy  Silné oxidac¢né €inidla.
10.6. Nebezpecéné produkty Nie su zname Ziadne nebezpecéné rozkladné produkty.
rozkladu
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ODDIEL 11. Toxikologické informacie

Vseobecné informacie Expozicia latke alebo zmesi na pracovisku moze spdsobit nepriaznivé ucinky.

Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie

Vdychovanie Dlhodoba inhalacia latky méze byt Skodliva.

Kontakt s kozou Drazdi kozu. MézZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

Kontakt s o¢ami Spbsobuje vazne podrazdenie o€i.

Pozitie Méze spbsobit’ nevolnost pri poZiti. PoZitie vSak pravdepodobne nebude primarnou cestou

expozicie na pracovisku.

Priznaky Silné drazdenie oéi. K moznym priznakom patri pocit pichania, slzenie, zaéervenanie, opuchnutie
a neostré videnie. Podrazdenie pokozky. MézZe spdsobit’ s€ervenanie a bolest. MézZe vyvolat
alergicku koznu reakciu. Dermatitida. Vyrazky.

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita Nezname.
Zlozky Druh Vysledky testu
Oxid antimonity (CAS 1309-64-4)
Akutny
Dermalny
LD50 Kralik > 2000 mg/kg
Poleptanie koze/podrazdenie Drazdi kozu.
koze
Vazne poskodenie Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.
oci/podrazdenie oci
Respiracna senzibilizacia V désledku Ciasto¢ného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
Kozna senzibilizacia Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Mutagenita zarodoénych V désledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
buniek
Karcinogenita V désledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
Monografie IARC. Suhrnné hodnotenie karcinogenity
Oxid antimonity (CAS 1309-64-4) 2B Mozny karcinogén pre ludi.
Reprodukéna toxicita V désledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.

Toxicita pre Specificky cielovy V dosledku Ciasto¢ného alebo Upiného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
organ - jednorazova expozicia

Toxicita pre $pecificky cielovy V dosledku Ciastoného alebo Upiného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
organ — opakovana expozicia

Aspira¢na nebezpecénost’ V dbsledku Ciastoéného alebo uplného nedostatku udajov klasifikacia nie je mozna.
Informacie o zmesiach verzus Nie su dostupné ziadne udaje.
informacie o latkach

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych Tato zmes neobsahuje ziadne latky s vlastnostami endokrinnych disruptorov (rozvracacov) v

disruptorov (rozvracadov) suvislosti s fudskym zdravim, ako to bolo posudené v sulade s kritériami stanovenymi v
nariadeniach (ES) ¢. 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605, v koncentracii rovnej alebo
vy$Sej ako 0,1 % hmotnostné.

Iné informacie Nie je k dispozicii.
ODDIEL 12. Ekologické informacie
12.1. Toxicita Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi Gginkami. Na zaklade dostupnych tdajov nie su
splnené kritéria klasifikacie pre nebezpecnost pre vodné prostredie, akutne nebezpecenstvo.
12.2. Perzistencia a Nie su k dispozicii Ziadne udaje o odburatelnosti Ziadnych zloZiek tejto zmesi.

degradovatelnost’

12.3. Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne udaje.
Rozdelovaci koeficient, Nie je k dispozicii.
n-oktanol/voda (log Kow)

Biokoncentraény faktor (BCF) Nie je k dispozicii.

12.4. Mobilita v poéde Nie su k dispozicii Ziadne udaje.

12.5. Vysledky postidenia PBT  Tato zmes neobsahuje latky hodnotené ako PvB/PBT podfa nariadenia (ES) €. 1907/2006, priloha
a vPvB XIIl.
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12.6. Vlastnosti endokrinnych Téato zmes neobsahuje ziadne latky s vlastnostami endokrinnych disruptorov (rozvracacov) v

disruptorov (rozvracacov) sUvislosti so Zivotnym prostredim, ako to bolo posudené v sulade s kritériami stanovenymi v
nariadeniach (ES) ¢. 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605, v koncentracii rovnej alebo
vySSej ako 0,1 % hmotnostné.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky Pre tuto zlozku sa nepredpokladaju ziadne dalSie nepriaznivé environmentalne ucinky (napr.
poskodzovanie ozonovej vrstvy, potencial fotochemickej tvorby ozénu, narusenie endokrinnych
funkcii, prispevok ku globalnemu otepfovaniu).

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Rezidualny odpad Znes8kodnite v sulade s miestnymi predpismi. V prazdnych nadobéach alebo vystelkach mézu
ostavat zvysky produktu. Tento material a prisluSna nadoba sa musia zlikvidovat bezpe€nym
spOsobom (pozrite pokyny na likvidaciu).

Kontaminovany obal Nakolko v praznych nadobach mézu zostat zbytky vyrobku, dodrzujte upozornenia na etikete aj po
vyprazdneni nadoby. Prazdne nadoby by sa mali odovzdat firme s opravnenim manipulovat' s
odpadmi na recyklaciu alebo zneskodnenie.

Datum prvého vydania Kéd odpadu by sa mal pridelit po prejednani medzi uZivatelom, vyrobcom a spole¢nostou
zneSkodnujucou odpady.
Metody Zozberajte a regenerujte alebo zlikvidujte v uzavretych nddobach na povolenej skladke odpadu.
zneskodiovanial/informacie o Zabrarite odtoku produktu do kanalizacie alebo vodnych zdrojov. Neznecistujte vodné nadrze, toky
zneskodinovani alebo priekopy chemikaliami alebo pouzitymi nadobami. Zneskodnite obsah/nadobu v sulade
s miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi predpismi.
Osobitné bezpe€nostné Likvidujte v sulade s platnymi predpismi.
opatrenia

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR
14.1. Cislo OSN UN3082
14.2. Spravne expediéné LATKA NEBEZPECNA PRE LIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNA, N.J.L.A. (reaction product:
oznadéenie OSN bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight < 700))
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Trieda 9
Subsidiarne riziko -
Etiketa (etikety) 9
Nebezpecenstvo ¢. 90
(ADR)
Kéd obmedzenia pre E
tunely

14.4. Obalova skupina Il
14.5. Nebezpecnost’ pre Ano
zivotné prostredie

14.6. Osobitné Pred manipulaciou si pregitajte bezpeénostné pokyny, KBU a nidzové postupy.
bezpeénostné opatrenia pre
uzivatela
RID
14.1. Cislo OSN UN3082
14.2. Spravne expedi¢né LATKA NEBEZPECNA PRE LIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNA, N.J.I.A. (reaction product:
oznacéenie OSN bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight < 700))
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Trieda 9
Subsidiarne riziko -
Etiketa (etikety) 9

14.4. Obalova skupina 1
14.5. Nebezpecnost' pre Ano
Zivotné prostredie

14.6. Osobitné Pred manipulaciou si pregitajte bezpe&nostné pokyny, KBU a ntidzové postupy.
bezpecénostné opatrenia pre
uzivatela
ADN
14.1. Cislo OSN UN3082
14.2. Spravne expedic¢né Environmentalne nebezpecna kvapalina, N.o.s. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin);
oznaéenie OSN epoxy resin (number average molecular weight < 700))
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Trieda 9
Subsidiarne riziko -
Etiketa (etikety) 9
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14.4. Obalova skupina 1l
14.5. Nebezpecénost’ pre Ano
zivotné prostredie

14.6. Osobitné Pred manipulaciou si pregitajte bezpe&nostné pokyny, KBU a niidzové postupy.
bezpeénostné opatrenia pre
uzivatela
IATA
14.1. UN number UN3082
14.2. UN proper shipping Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Bisphenol A/ Epichlorohydrin Resin)
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 9

Subsidiary risk -
14.4. Packing group 1
14.5. Environmental hazards Yes

ERG Code oL
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

Other information
Passenger and cargo  Allowed with restrictions.

aircraft
Cargo aircraft only Allowed with restrictions.
IMDG
14.1. UN number UN3082
14.2. UN proper shipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bisphenol A/
name Epichlorohydrin Resin), MARINE POLLUTANT
14.3. Transport hazard class(es)
Class 9

Subsidiary risk -
14.4. Packing group 1l
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant Yes
EmS F-A, S-F
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Namorna preprava Nie je zavedené.

hromadného nakladu podla
nastrojov IMO

ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

Latka znecist'ujuca moria

VSeobecné informacie Latka znedistujuca more podliehajuca regulacii IMDG.

ODDIEL 15. Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
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Nariadenia EU

Nariadenie (ES) 1005/2009 o latkach, ktoré poskodzuji ozénovu vrstvu, priloha | a ll, v zneni zmien
Neuvedeny vV zozname.

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych organickych latkach (prepracované znenie), v platnom zneni
Neuvedeny vV zozname.

Nariadenie (EU) €. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii, priloha I, €ast’ 1 v zneni zmien
Neuvedeny vV zozname.

Nariadenie (EU) €. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii, priloha I, €ast’' 2 v zneni zmien
Neuvedeny vV zozname.

Nariadenie (EU) €. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii, priloha I, €ast’ 3 v zneni zmien
Neuvedeny vV zozname.

Nariadenie (EU) €. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpeénych chemikalii, priloha V v zneni zmien
Neuvedeny v zozname.

Priloha Il nariadenia (ES) €. 166/2006 o zriadeni Eurépskeho registra uvolfiovania a prenosov znecist'ujucich latok
v zneni neskorsich predpisov

Neuvedeny v zozname.
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, REACH ¢lanok 59(10), Kandidatsky zoznam publikovany v sti¢asnej dobe Agentiarou ECHA
Neuvedeny v zozname.
UFI (JEDNOZNACNY 7U15-R1J5-E004-DH6P
IDENTIFIKATOR VZORCA):
Autorizacie
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 REACH , Priloha XIV Zoznam latok podliehajucich
autorizacii zneni zmien a doplneni
Neuvedeny v zozname.
Obmedzenia pouzitia
Nariadenie (ES) €. 1907/2006, priloha XVII k nariadeniu REACH Latky, na ktoré sa vztahuje obmedzenie uvadzania na trh
a pouzivania, v zneni zmien a doplneni — Musia sa zohladnit’ podmienky obmedzenia uvedené pre suvisiace Cislo zapisu
Neuvedeny v zozname.

Smernica 2004/37/ES: o ochrane pracovnikov pred rizikami z vystavenia u€¢inkom karcinogénov alebo mutagénov pri
praci v zneni zmien

Neuvedeny v zozname.

Iné nariadenia Vyrobok je klasifikovany a oznaceny v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 (nariadenie CLP) v
zneni zmien. Tato karta bezpecnostnych udajov splfa poziadavky nariadenia (ES) €. 1907/2006
v zneni neskorsich predpisov.

Vnutrostatne predpisy Mladi fudia do 18 rokov nesmu pracovat s tymto vyrobkom podla smernice 94/33/ES o ochrane
mladych ludi pri praci v zneni neskorsich predpisov. Dodrziavajte Statne predpisy pre pracu
s chemickymi faktormi v sulade so smernicou 98/24/ES v zneni neskorsich predpisov.

15.2. Hodnotenie chemickej Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpec€nosti.

bezpecnosti

ODDIEL 16. Iné informacie

Zoznam skratiek

ADN: Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach.

ADR: dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru.

CAS: Chemical Abstract Service (sluzba chemickych abstraktov).

CEN: Eurdpsky vybor pre normalizaciu.

IATA: International Air Transport Association (Medzinarodna asociacia leteckej dopravy).
Kédex IBC: Medzinarodny kédex pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujucich
nebezpecné chemikalie.

IMDG: Medzinarodny namorny kédex pre nebezpeéné tovary.

MARPOL: Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi.

PBT: perzistentna, bioakumulativna a toxicka.

RID: Predpisy tykajuce sa medzinarodnej zelezni¢nej prepravy nebezpecného tovaru.

STEL: Short Term Exposure Limit (kratkodoby expozi¢ny limit).

TWA: Time Weighted Average (asovo vazeny priemer).

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne).

Odkazy Nie je k dispozicii.
Informacie o metéde Klasifikacia z hfadiska nebezpecénosti pre zdravie a zivotné prostredie je odvodena kombinaciou
hodnotenia, ktorého vypoctovych metdd a udajov z testov, ak su k dispozicii.

vysledkom je klasifikacia zmesi
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Uplné znenie vsetkych
upozorneni, ktoré nie su v
uplnom zneni uvedené v
oddieloch 2 az 15

Informacie o revizii
Informacie o vzdelavani
Odmietnutie zodpovednosti

H302 Skodlivy po poZiti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koZznu reakciu.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie o¢i.

H351 Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Viaceré vlastnosti
Pri nardbani s tymto materidlom dodrzujte inStruktaz.

Spolo¢nost ITW Performance Polymers nemdze predvidat vSetky podmienky, za ktorych budu
pouzité tieto informacie a jej produkt alebo produkty inych vyrobcov v kombinacii s tymto
produktom. Je zodpovednostou pouzivatela zabezpedit bezpe&né podmienky na manipulaciu,
uskladnenie a likvidaci produktu a prebrat zodpovednost za straty, Skody a vydavky spésobené
nevhodnym pouzitim produktu. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the
best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates
only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination
with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is
designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal
and release.
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