
Ultra Quartz™
 Opis: Wytrzymały, wysokiej jakości system do naprawy podłóg betonowych i murowanych. Systemy Primer/Sealer są sprzedawane 

oddzielnie.

 Przeznaczenie: Zastosowanie przemysłowe: Przeznaczone do naprawy konstrukcji betonowych lub murowanych, zbiorników lub podłóg w  

środowiskach chemicznych, w których występują wysokie stężenia kwasów, zasad i węglowodorów niszczących 

posadzkę. Idealny do odbudowy podłóg wokół zbiorników z kwasem, wykładzin pod pompami, powłok wtórnych.

Cechy: Można zacierać do uzyskania nieporowatego wykończenia

Wytrzymałość na ściskanie 9000 psi

Doskonała przyczepność do utwardzonego betonu

Formuła zapewniająca stabilność i brak osiadania

Znakomita odporność na kwasy, zasady, wodę, oleje, rozpuszczalniki, chemikalia

Ograniczenia: Przydatność produktu jest określana przez użytkownika końcowego dla jego aplikacji i procesu.

Typowe Dane techniczne należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub typowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.
właściwości

fizyczne: Utwardzony 7 dni w 75°F (24°C) Typowe wartości Testy standardowe

Pokrycie powierzchni 13 stopy²@ 1/4" grub. (1.53 m2 @ 5mm) Wytrzymałość na ściskanie ASTM D 695

Temperatura stosowania 60° - 90°F (16° - 32°C) Shore'a D ASTM D 2240

Kolor  Lekki piasek

Wytrzymałość na ściskanie 9000 psi (62 MPa)

Twardość po związaniu 95 Brzeg D

Utwardzenie funkcjonalne 16 godz. @ 75°F (24
o
C)

Proporcje składników 2 żywice : 1 utwardzacz (wag.)

Lepkość po zmieszaniu  Szpachlówka - pasta

Żywotność użytkowa @ 75F  60 min.

Czas do ponownego malowania 6-8 godz

Zawartość substancji stałych objętościowo 100

Objętość właściwa 498 cm3/kg

Odporność na temperaturę Na mokro: 120°F (49
o
C) ; Na sucho: 250°F (121

o
 C)

Nieutwardzony

Stan skupienia: płyn 10:1 wagowo

Przygotowanie Beton i mur: Rozpocząć od zdrowej, czystej, suchej i szorstkiej, wolnej od oleju powierzchni aplikacji, ponieważ jest to niezbędne

powierzchni: do prawidłowego działania i wydajności tego produktu. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowego przygotowania 

powierzchni, patrz: "Przygotowanie powierzchni betonu lub muru, jak wyszczególnione przez:SSP/NACE SSPC-SP13/NACE 6, lub 

ICRI nr 310.2R, CSP 3-5." Jak widać w 

części:  Aplikacja poniżej,wymagany jest podkład gruntujący .

Atmosferyczne: SSPC-SP13/NACE 6 lub ICRI nr 310.2R, CSP 3-5

Zanurzenie: SSPC-SP13/NACE 6-4.3.1 lub 4.3.2 lub ICRI nr 310.2R, CSP 3-5

Środki ostrożności: NOWY BETON WYLEWANY, przed nałożeniem pozostawić do pełnego utwardzenia (28 dni w temperaturze 70°F (21°C)). Usuń 

membranę utwardzającą poprzez szlifowanie lub trawienie silnym detergentem. Usuń mleczko cementowe, jeśli jest obecne.

STARY BETON, dokładnie oczyścić powierzchnię środkiem usuwającym tłuszcz z tłuszczu i olejów, a następnie usunąć

wszystkie fragmenty luźnego lub niestabilnego betonu poprzez dłutowanie, wertykulację, śrutowanie, piaskowanie lub szlifowanie. 

Postępować jak przy nowowylewanym betonie.

BETON POWLEKANY WCZEŚNIEJ, aplikacje należy traktować jako krótkotrwałe, ponieważ system powłokowy jest

tylko tak mocny, jak jego najsłabszy element. Usuń łuszczącą się lub zniszczoną farbę

szlifując lub używając środka do usuwania farby. Nienaruszone fragmenty farby dokładnie oczyścić silnym 

detergentem, a następnie lekko przeszlifować, aby usunąć połysk. Traktować wszystkie wytarte do pierwotnego betonu

powierzchnie jak goły beton.

Metal Jeżeli powlekany jest również metal, wymagany jest podkład. Do usunięcia rdzy i kamienia z zabezpieczanej powierzchni

zaleca się użycie szczotki drucianej lub papieru ściernego. W celu uzyskania najlepszych rezultatów powierzchnie 

mogą być śrutowane lub szlifowane za pomocą koła drucianego. Cały brud, tłuszcz i starą farbę należy usunąć. Czysta i sucha 

powierzchnia jest niezbędna do uzyskania najlepszych rezultatów. Wymagany jest podkład do metali - jest on sprzedawany osobno. 

Patrz: SSPC-SP1 lub SSPC-SP10/Nace2 do czyszczenia metali. Optymalny profil 2 milicale / 50 mikronów
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Atmosferyczne: SSPC-SP6/NACE 3, ISO 8501-1 Sa2 , profil 2 mil (50 mikronów)

Zanurzenie: SSPC-SP10/NACE 2, ISO 8501-1 SA2.5, profil 2-3 mil (50-75 mikronów)

Instrukcja ---- Podczas mieszania tego produktu konieczna jest odpowiednia wentylacja.----

mieszania:

- Podłączyć mieszadło Jiffy Mixer Model ES do wiertarki elektrycznej.

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć żywicą i utwardzaczem.

- Dodać żywicę do wiadra i dokładnie wymieszaj, aż kolor będzie jednolity.

- Dodać utwardzacz do wiadra z żywicą.

- Mieszać przez około dwie (2) minuty, ciągle zgarniając materiał z boków i dna pojemnika.

- Powoli i równomiernie wlewać kruszywo do płynnej mieszanki i mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.

Instrukcja Nałożyć wymagany wstępny podkład: Sealer 100 (nr kat. 12540 EMEA) lub Concrete Sealer (nr kat. 12560 Ameryka) na

aplikowania: przygotowaną powierzchnę betonu/cementu. Szczegółowe informacje na temat konkretnych produktów znajdują się w kartach 

danych technicznych Sealer 100 i Concrete Sealer. Czas do ponownego malowania - 1 godzina

APLIKACJA:

Rozprowadź Ultra Quartz na obszarze aplikacji za pomocą kielni. Rozprowadź w tę i z powrotem, aby utworzyć górną warstwę. Aby 

uzyskać gładkie wykończenie, ponownie zatrzeć, gdy produkt zgęstnieje (ok. 20 minut przed upływem czasu przydatności do użycia).

UWAGI:

 - Aby uzyskać naprawdę gładkie wykończenie, zanurz pacę w wodzie przed każdą aplikacją, aby zmniejszyć gromadzenie się 

materiału na pacy i zmniejszyć napięcie powierzchniowe żywicy epoksydowej.

- NIE WOLNO wylewać wody na nieutwardzoną żywicę epoksydową.

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, 21°C (70°F)

Zgodność: Zatwierdzony w USA do stosowania w zakładach przetwórstwa mięsa i drobiu

Zaakceptowany przez Służbę ds. Bezpieczeństwa Żywności Kanadyjskiego Departamentu Rolnictwa

Odporność Odporność chemiczną oblicza się na podstawie 7-dniowego utwardzania w temperatury pokojowej (zanurzenia na 30 dni) 

chemiczna: w temp. 75°F (24°C))

Amoniak Doskonały Metanol B. dobry

Rozpuszczalnik chlorowcowy Doskonały Wodorotlenek sodu 10% Doskonał

Kwas solny 10% Doskonały Kwas siarkowy 10% Doskonał

Nafta Doskonały Toluen Doskonał

Środki ostrożności: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO: Proszę zapoznać się z odpowiednimi Kartami Bezpieczeństwa Produktu

(Safety Data Sheet: SDS) przed użyciem tego produktu.

Gwarancja:

Informacja Nr art. Wielkość opakowania

o zamówieniach: 13550 35 funtów (15,9 kg)

Kontakt: www.itwpp.com

ITW Performance Polymers (EMEA) ITW Performance Polymers (USA)

Bay 150, Shannon Industrial Estate 30 Endicott Steet

Shannon, County Clare, Irleland V14 DF82 Danvers, MA 01923 USA

TEL: +353 61 771 500 TEL: +1-855-489-7262

FAKS: +353 61 471 285 FAKS: +1-978-774-0516

E-mail: customerservice.shannon@itwpp.com E-mail: info@itwpp.com

Zastrzeżenie: Zastosowanie produktu: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach w dobrej wierze, które ITW PP

uważa za wiarygodne, ale nie może zagwarantować dokładności i kompletności tych informacji. Wiele czynników 

poza kontrolą ITW PP i wyłącznie w zakresie wiedzy i kontroli użytkowników może wpływać na użycie i wydajność 

produktu ITWPP w określonej aplikacji. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników wpływających na wydajność, dane tutaj 

nie mają na celu zastąpienia testów użytkowników końcowych. Wyłączną odpowiedzialnością  użytkowników końcowych 

jest ocena danego produktu ITW PP i określenie, czy nadaje się on do określonego celu i czy jest on

odpowiedni dla projektu, produkcji i ostatecznego zastosowania użytkownika.

Wyłączenie gwarancji: Jeśli chodzi o opisane tutaj materiały i wyniki testów, nie istnieją żadne rozszerzone gwarancje

poza opisem na pierwszej stronie. ITW PP nie udziela żadnych innych gwarancji, jawnych bądź dorozumianych, 

w tym m.in. wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Ponieważ 

zastosowanie opisane w niniejszym dokumencie obejmuje wiele zmiennych w metodach aplikacji, konstrukcji, 

obsłudze i/lub użytkowaniu, użytkownik, poprzez wykorzystanie tych materiałów, bierze pełną odpowiedzialność

za efekt końcowy. ITW PP nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie, czy to bezpośrednie, pośrednie, 

specjalne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od przyjętej teorii prawnej, w tym za zaniedbania, gwarancje lub
odpowiedzialność bezpośrednią.

Firma ITW Performance Polymers wymieni wszelkie materiały uznane za wadliwe. Ponieważ przechowywanie, obsługa i stosowanie 

tego materiału jest poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki.

http://www.itwpp.com/
tel:+1-855-489-7262

